采购需求
一、项目名称
周至县剧院改造提升项目。
二、项目概况
楼体结构加固处理，主体外立面翻新，内部装饰改造，更换座椅，更新剧院灯光影像系统、舞台机械系统、幕布系统、扩声系统，同时完善剧院空调系统、消防报警系统以及配套用房的建设等施工内容，详见设计图纸及工程量清单。
三、工程内容和施工地点、计划工期
1.工程内容：周至县剧院改造提升项目工程量清单及图纸所包含的全部内容。
2.工程地点：项目位于西安市周至县
3.工期：自合同签订之日起6个月。
四、编制依据
1.依据《关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）；
2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（2025）、《市政工程工程量计算标准》（2025）、《园林绿化工程工程量计算标准》（2025）；
3.《陕西省建设工程费用规则》（2025）；
4.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》、《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》、《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》及其配套的基价表（2025）、费用定额勘误和补充等相关文件等；
5.参考建设工程项目有关的标准、规范、技术资料等；
6.劳保统筹按规定计入工程造价；
7.《周至县剧院改造提升项目》设计图纸；
8.计价软件采用广联达云计价平台GCCP 7.0 版本：7.5000.23.2。
五、施工要求
1、成交供应商必须配备足够的人员和充足的机械设备进入实施，确保按时保质保量完成任务。
2、必须严密组织，文明施工，作好四周维护及安全环保措施，所需费用由成交供应商承担，施工过程必须严格遵守政府相关规定。
3、严格遵守西安市关于控制扬尘污染、治污减霾的相关规定，并承担一切安全事故或违规处罚所带来的经济及法律责任。
4、在施工前，承包方应制定施工方案，提出具体的防尘抑尘降尘降噪等环保措施，配备足够的防尘抑尘降尘软硬件设施，明确具体的环保要求和环保责任人、制定湿法降尘专项实施方案，并按有关标准及专项实施方案实施湿法作业，有效降尘作业，造成扬尘污染的，必须服从相关监督或管理部门发出的责令整改并接受其按有关规定进行的处理。承包方在垃圾外运中应严格遵守港务区关于治污减霾相关规定，服从采购人相关部门管理，严格做好治污减霾工作。
5、承包方必须严格按照治污减霾工作要求，完成施工出入口、洗车台、监控、环境监测设备等设施施工、安装，负责场内垃圾，裸露黄土覆盖、道路冲洗等工作，并承担相关费用，同时，需根据政府相关部门要求，完成拆除、渣土和垃圾外运相关手续办理后方可进场施工。施工过程中，应无条件响应各级管理部门，招标人各项管理规定，要求停工时必须立即停工，如因承包方私自作业，不按要求施工等情况由承包方承担全部责任，由此产生的全部费用由承包方承担。
6、承包方负责现场安全管理工作，并承担全部责任及由此产生的全部费用，现场人员由承包方按照相关规定办理相关保险事宜。
六、商务要求
1、付款方式：
①付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的15.00%。
②付款条件说明：完成总工程进度的百分之三十，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的15.00%。
③付款条件说明：完成总工程进度的百分之五十，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的15.00%。
④付款条件说明：完成总工程进度的百分之七十，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的15.00%。
⑤付款条件说明：工程全部竣工验收通过后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%。
⑤付款条件说明：工程审计结束后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%。
2、质量要求：
达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。
3、质量保修期：
①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
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