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本次采购项目为采购视频会议多点控制单元货物项目供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。
采购需求：
根据相关要求对局单位视频会议系统进行设备更新，对上级和下级单位音视频的联调测试，割接专网线路，保障会议的正常开展，依托现有视频会议条件可拓展更多功能使用。
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	▲云多点控制单元(MCU)
核心产品
	此设备为本项目核心产品，必须能与司法部，省司法厅，各区县司法局无缝对接，级联并保证在实际业务中各功能的正常使用。
★1、MCU采用嵌入式操作系统、ATCA架构插卡式设计。单台设备具备≥2个主控板插槽，业务板卡插槽数≥4。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
★2、媒体板卡模块采用国产化芯片，支持分布式、高密度集群部署。（投标人需提供第三方机构检测报告证明）
3、支持全编全解技术，支持媒体端口资源动态分配，支持根据不同终端的呼叫分辨率动态分配MCU资源，本次需配置不少于16个1080P全编全解端口。
4、支持ITU-TH.323和IETFSIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
5、支持H.239、BFCP双流协议标准。
6、支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式。
7、支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、文件传输、分组讨论、文档共享等功能，本次配置支持不少于5000个IM（即时通信）客户端注册使用。
8、支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音。
9、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。
★10、媒体板卡支持内部高速总线交换，无对外网口。（投标人需提供第三方机构检测报告证明）
11、支持HTTPS、AES、TLS、SRTP等多种安全标准。
★12、支持国家密码局认定的国产密码算法，支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法，保证信息安全自主可控。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
13、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到≥40%丢包率情况下声音清晰连续、视频清晰流畅，无马赛克，≥80%的丢包率情况下，声音清晰，不影响会议正常进行。
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	统一管理服务器
	1、统一管理服务器需与MCU同一品牌。采用嵌入式操作系统、一体化结构设计，非软件加通用服务器组合，配置双电源模块，支持电源热备份。
2、支持国产操作系统，支持B/S架构，通过WEB方式登录统一管理平台即可完成系统的配置和会议操作，支持统一门户登录，提供用户管理、设备管理、会议管理、资源管理运维管理等功能。
3、具备≥2个10/100/1000M以太网接口，单台设备支持≥5000方设备并发注册，最大可管理MCU数量≥500台。
4、支持按组织架构管理用户权限，用户权限可以配置。默认提供超级管理员、系统管理员、系统操作员等权限，超级管理员可以根据需要自定义其它用户类型。
5、支持实时监控设备的运行状态，包含设备在线状态、注册状态、异常告警等。支持设备统计，可对设备CPU、内存、硬盘使用率、网口吞吐量统计；
6、支持会议安全设置，支持会议密码、会议可见性、会议免打扰、视频水印等设置，加强会议安全性。
7、支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议自动级联、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。
★8、支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持对预览图像进行全屏显示、抓拍、抽帧监控、摄像机远遥，支持≥4个独立的预监窗口。（投标人需提供第三方机构检测报告证明）
9、支持AES128位和AES256位加密算法；支持国密加密算法。
★10、支持信息窗管理，支持配置终端信息窗内容（投标人需提供第三方机构检测报告证明）
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（采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，须在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的响应无效。
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