大荔县沙苑国有林场2025年度省级林业草原改革发展资金森林草原防火补助项目

采购需求

一、基本要求

1、项目概况：防火宣传彩页20000份、防火宣传册4000本、防火宣传纸杯50000个、防火宣传围裙5000个、防火宣传袋子10000个、防火宣传毛巾5000条、防火宣传抱枕800个、防火宣传视频和音频制作10条、森林防火语音警示柱20根、林下可燃物清理2000亩（白马工区）、防火隔离带10000平方米（白马工区）等服务、无人机（参数重量：最大起飞重量2090g；尺寸：不含桨叶：长377.7mm，宽416.2mm，高212.5 mm，对角线498.5mm，含电池*6+喊话器+探照灯）2台、红外摄像头8台、广告牌铁皮方钢钢架4个（白马工区3个、梁园工区1个）、方钢柱子12个。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-（陕财办采〔2018〕23号）
（6）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（7）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（8）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

（9）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2019〕19号）
（10）其他需要落实的政府采购政策。

（11）本项目专门面向中小企业采购。
3、服务期：90天
4、地点：大荔县所辖林区
二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

1、《中华人民共和国森林法》；

2、中华人民共和国国务院《森林防火条例》；

3、《全国森林防火规划》（2016—2025年）；

4、《全国森林火险区划等级》（LY/T1063–2008）；

5、《林业固定资产投资建设项目管理办法》（国家林业局第36号令）；

其他相关标准、规范。  

服务指标的具体要求

	序号
	建设内容
	单位
	数量

	1
	防火预防措施
	林下可燃物清理(要求至少2人在作业地驻扎，直至验收审计通过，用打草机对荒草进行清除)
	亩
	2000

	2
	
	防火隔离带（宽度：20m）
	平方米
	10000

	3
	防火宣传
	广告牌铁皮

1.方钢钢架25m²）

2.方钢柱子3个

3.挖坑混凝土

4.其他辅料
	个
	4

	4
	
	防火宣传彩页

1.铜版纸双面：单页重量≥200g
2.尺寸：21cm×28.5cm
	份
	20000

	5
	
	防火宣传册

1.封面：单页重量≥250g
2.内页：单页重量≥157g
3.铜版纸：每本≥16页
	本
	4000

	6
	
	防火宣传纸杯

1.纸质食品级≥9盎司（280g）
	个
	50000

	7
	
	防火宣传围裙

1.无纺布，印森林防火宣传logo
	个
	5000

	8
	
	防火宣传袋子

1.尺寸：27*32*8cm
2.材质：无纺布
	个
	10000

	9
	
	防火宣传毛巾

1.尺寸：30cm*30cm
2.材质：超细纤维
	条
	5000

	10
	
	防火宣传抱枕

1.尺寸：方枕40cm*40cm

2.材质：高档帆布（含枕芯）
	个
	800

	11
	
	防火宣传视频和音频制（每条视频及音频时长：2-3分钟围绕防火宣传，制作通俗易懂的视频，分辨率：1920×1080）
	条
	10

	12
	
	森林防火语音警示柱（20w太阳能板，2.9m立杆，蓝牙连接）
	根
	20

	13
	森林防火监测预警
	无人机（含电池*6+喊话器+探照灯）

1.主机飞行平台

最大起飞重量：≤3000g；

最大上升速度：≥8米／秒

最大下降速度：≥5米／秒

最大水平飞行速度：≥12米／秒

最长飞行时间：≥40分钟

最长悬停时间：≥30分钟

最大续航里程：≥10公里

最大抗风速度：≥10米／秒（5级风）

相机：支持热成像功能，广角相机，变焦相机；

热成像相机分辨率 ：≥640*512像素；

测温方式：点测温、区域测温；

工作环境温度：-10℃至40℃；

避障系统：具有前、后、下三向及以上感知能力；

为无人机提供不小于一年一定保障额度内因产品意外损坏所产生的维修服务或置

换服务；

服务使用：服务应提供保障额度内不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额

度用完或保障期限到期，无须垫付维修或置换费用。

2.无人机电池*6
容量：＞6000mAh；

能量：≥80瓦时；

充电环境温度：5℃至40℃；

循环次数：≥200；

3.机载喊话器

重量：≤92.5克（含支架）；

功率：≥15瓦

最大响度：在1米处≥114分贝;

有效广播距离：≥300米；

广播方式：实时喊话;

工作环境温度：-20℃至50℃

4.机载探照灯

重量：≤99克（含支架）

功率：≥32瓦

工作方式：常亮或爆闪；

接口类型：Type-C;

工作环境温度：-20℃至50℃

5、建模软件

可支持高斯泼溅

支持可见光二维三维建模

支持激光雷达点云建模

支持城市级超大复杂场景重建

支持大规模场景重建

6、无人机管理系统

支持电脑网页版、安卓设备APP、微信小程序三种终端使用

支持AI算法

支持通过系统制定日常任务及临时飞行航线

支持私有化部署
	套
	2

	14
	
	红外摄像头

稳定系统 ：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）

1.广角：配置不低于1/1.3英寸CMOS，有效像素4800万
2.中长焦：配置不低于1/1.3英寸CMOS，有效像素4800万
3.长焦：配置不低于1/1.5英寸CMOS，有效像素4800万
4.热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）
	个
	8


质量标准： 合格

质保期： 1年

四、拟投入本项目的预算

本项目采购预算：86万   

五、服务质量、标准、期限、效率等要求
1、质量标准：符合国家质量验收合格标准

2、服务期限：90天。
六、付款方式

完工验收后一次性付清。
七、验收方案
1、由采购人代表、中标单位、使用部门代表等组成，人数为3人以上单数。职责分工：采购人代表负责组织协调；中标单位联合验收；使用部门代表负责货物使用功能验收。
2、验收依据
政府采购服务项目的采购文件、中标（成交）供应商的响应文件、双方签订的政府采购合同

国家、行业相关的服务标准、规范

3、验收流程

供应商在服务完成后，向采购人提交验收申请及服务交付相关资料

采购人收到申请后 5 个工作日内组织验收小组开展验收

验收小组按照验收标准核查服务完成情况，形成验收记录

验收合格的，出具《政府采购服务项目验收报告》；验收不合格的，出具整改通知书，明确整改要求与时限，整改后重新验收

4、验收标准

服务内容：是否完全覆盖采购文件及合同约定的全部服务事项

服务质量：是否符合约定的服务标准、技术要求，是否达到预期效果

服务交付资料：是否齐全、规范，符合档案管理要求

5、争议处理

验收过程中出现争议的，验收小组可组织会商，或委托第三方机构进行复核，相关费用由责任方承担

对验收结果存在异议的，可按照政府采购相关法规及合同约定的途径申诉

6、验收公示
采购人应在采购项目履约验收完成后7个工作日内完成公示信息整理，并在陕西省政府采购网进行公示。
                  大荔县林业局
2026年 2月 24日 



