                           采购需求
一、基本信息
1、项目名称：陕西省交口抽渭灌区 2026 年度省级水利工程维修养护项目（监理标项；
2、项目实施地点：陕西省交口灌区；
二、项目概况及招标范围
1、项目概况
对灌区 21 条干、支渠道及 12 座抽排水泵站进行全面养护， 同时，对全灌区31 座泵站开展预防性试验。 
渠道养护：总干渠、东干渠、西干渠、北干渠、南干渠、总干二支渠、东干二支渠、东干五支渠、东干七支渠、西干一支渠、西干二支渠、西干三支渠、北干二支渠、北干四支渠、北干六支渠、北干八支渠、北干北支渠、北干十支渠、南干一支渠、南干二支渠、南干四支渠，共计21 条干支渠道全面实施养护，主要内容有渠道土方、附属设施、生产交通桥、涵闸、渠道清淤、衬砌板防渗工程等。 
泵站养护：计划对渠首抽水站、田市抽水站、北倪抽水站、胡家抽水站、兴王抽水站、任家抽水站、固市抽水站、南王抽水站、蒲阳抽水站、任李排水站、西排排水站、张家排水站，共计12座抽（排）水泵站进行全面养护，主要内容有机电设备、辅助设备、泵站建筑物、附属设施、电气设备预防性试验及自动控制设施等；并对灌区 31 座泵站开展电气预防性试验。
2、招标范围
对陕西省交口抽渭灌区 2026 年度省级水利工程维修养护项目工程施工全过程监理服务及缺陷责任期内所有监理服务；
三、服务工作内容
严格按照国家现行有关技术规范标准执行。
（1） 财政部《水利工程维修养护定额标准（试点）》（2004 年）及《小型农田水利工程维修养护定额（试行）》；
（2）陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》(2024年修正)等计价依据的通知（陕水规计发[2024]107号）；
（3）财政部颁发的《关于印发〈建筑安装工程费用项目构成〉的通知》(建标〔2013〕44号)；
（4）水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知（办财务函〔2019〕448号）；
（5）施工设备台班费定额：陕水规计发[2024]107号文颁发的《陕西省水利建筑工程概算定额》(2024年修正)，并按办财务函［2019］448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》。
四、监理服务期
自本监理合同签订之日起开始履约，至项目全部完工、竣工验收合格、竣工资料归档完毕、缺陷责任期满并完成全部收尾及结算审核工作之日止。
五、工程技术要求
交口抽渭灌区2026 年度省级水利工程维修养护项目计划实施21 条干支渠道，包括总干渠、东干渠、西干渠、北干渠、南干渠、总干二支渠、东干二支渠、东干五支渠、东干七支渠、西干一支渠、西干二支渠、西干三支渠、北干二支渠、北干四支渠、北干六支渠、北干八支渠、北干北支渠、北干十支渠、南干一支渠、南干二支渠 、南干四支渠 ，总长 224.366kmkm ，衬砌率 100% ，其中总干渠36.216km、东干渠 10.479km、西干渠 9.789km、南干渠 21.257km、北干渠 15.757km、支渠 130.868km。建筑物涉及渡槽 34 座、倒虹吸 7 座、涵洞 13 座、生产交通桥 495 座、涵闸 555 座、量水设施 20 座。
[bookmark: bookmark50]泵站工程养护项目计划实施抽（排）水泵站 12 座，包括渠首抽水站、田市抽水站、北倪抽水站、胡家抽水站、兴王抽水站、任家抽水站、固市抽水站、南王抽水站、蒲阳抽水站、任李排水站、西排排水站、张家排水站，共安装主机组69 台套，辅助设备 12 组，装机容量 24383kW。本年度计划养护主机组 61 台套，机组容量 17653kW，辅助设备 12 组，检修闸养护 12 台，泵房维修养护 4570.08m2 ，管理房维修养护 1163.18 m2，进水池清淤28966.80m3，输电线路养护60.90km，调度监控设施养护 12 个系统，开展电气预防性试验31 座等。
1、渠道工程
1.1 渠道土方养护
（1）养护内容：渠道土方养护包括渠顶土方养护和渠坡土方养护。渠顶土方养护内容为遭风蚀、车辆碾压及雨水冲刷造成的土方损亏；渠坡土方养护内容为整修渠坡残缺、夯填冲沟、鼠洞、塌陷等。
（2）养护标准：渠顶土方养护达到渠顶平坦、整洁、无坑、无杂物、无明显凹陷和波状起伏；渠岸每 100m 长高差不超过 5cm，渠岸宽差不超过 10cm；渠坡完整、无残缺。
（3）养护方法：渠道土方养护坚持“人机结合、以机械为主、人工为辅 ”的作业方式。对需要回填的土方，分层填筑分层碾压，每层厚度不超过20cm，对回填厚度在 10cm 以下用人工夯实，其余用机械碾压，压实度达到设计及规范要求。对超高过大需运走的土方，超出 30cm 以上的采用机械开挖运输，挖至设计超高以上20cm 时，采用人工清底、整平。
1.2护渠林养护
（1）养护内容：护渠林修补、维护。
（2）养护标准：护渠林在入冬前，对地面以上平均高度为 1.2m范围内用石灰水刷白并套红，套红用红油漆，宽度3cm；护渠林生长茂盛，无乱砍滥伐、病虫害、人畜破坏。
（3）养护方法：人工定期修剪、浇水、喷洒农药。
1.3附属设施养护
（1）养护内容：标志牌喷漆、段房修复。
（2）养护标准：标志牌布局合理、尺度规范、标识清晰、醒目美观、无涂层脱落，埋设坚固、无损坏和丢失，段房应坚固完整，墙体无裂缝，屋顶不漏水。
（3）养护方法：人工养护
1.4生产交通桥养护
（1）养护内容：土方加固、标识牌刷新，桥内两侧悬挂物及堆积物清理。
（2）养护标准：土方完整，无凹陷、残缺，路面无损坏、无杂物，护栏完整。 日常养护要求达到路面平整、路拱适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通，桥梁等公路设施维护完好、标志齐全鲜明，无悬挂物及堆积物。
（3）养护方法：人工养护，机械配合
1.5 涵闸养护
（1）养护内容：主体修复、裂缝处理等。
（2）养护标准：基础牢靠、闸门无变形、启闭灵活。
（3）养护方法：人工养护。
1.6量水设施养护
（1）养护内容：主体裂缝修复、基础维护，水尺刻画、量水精度校正。
（2）养护标准：混凝土表面清洁、无裂缝、无脱落、露筋、腐蚀等现象。水尺无损坏，标尺清晰，水尺零点准确，水流平顺，符合水力计算要求。
（3）养护方法：人工整修、定期校正
1.7渠道清淤养护
（1）养护内容：清除渠底杂草、淤泥及垃圾等。
（2）养护标准：渠道达到设计标准断面和设计比降；衬砌渠道无影响安全行水的大草、大淤。
（3）养护方法：人工和机械定期清理。
1.8渠道防渗工程养护
（1）养护内容：封顶板、防渗层、伸缩缝等。
（2）养护标准：渠堤顶面压实，斜坡顺畅，砌块完好、砌缝紧密，无勾缝脱落、松动、塌陷、隆起；两侧渠岸顶面平整，宽度一致，无塌陷、裂缝；渠内坡线直、无挂淤、杂物。
（3）养护方法：人工修补。
2、渡槽工程
2.1 主体建筑物养护
（1）养护内容：土方、止水及护栏等。
（2）养护标准：工程范围内不得出现雨淋沟、塌陷及岸、墙后填土区不得发生沉陷、空洞；止水伸缩缝无脱落、漏水现象；护栏表面平整、整洁，无锈迹、无损坏。
（3）养护方法：人工养护
2.2 渡槽清淤
（1）养护内容：清理渡槽内杂物、淤泥。
（2）养护标准：淤泥清理要及时；底部无淤积物，两侧无挂淤堆积物；翼墙连接段清淤彻底；无淤积、无杂物。
（3）养护方法：人工养护。
3、倒虹吸工程
3.1 主体建筑物养护
（1）养护内容：土方、拦污栅、止水等。
（2）养护标准：工程范围内无雨淋沟、塌陷和岸、翼墙后填土区发生跌塘；止水伸缩缝不得出现脱落、漏水；防浪墙表面平整、整洁。
（3）养护方法：人工养护
3.2 倒虹吸清淤
（1）养护内容：清理倒虹吸内杂物、淤泥。
（2）养护标准：倒虹吸底部无淤积，两侧无挂淤堆积物；上下游翼墙无淤积物堆积；内部两侧及顶部无悬挂物；无淤积、无杂物。
（3）养护方法：人工养护
4、涵洞（隧洞）工程
（1）养护内容：土方、拦污栅、止水等。
（2）养护标准：工程范围内无雨淋沟、塌陷，和岸、翼墙后填土区无发生跌塘；拦污栅表面平整清洁，格栅片、格栅平台上无垃圾及污物；止水伸缩缝无脱落、漏水。
（3）养护方法：人工养护
5、泵站工程
5.1 机电设备养护
（1）养护内容
主机组进出水钢管道、设备外壳等除锈刷漆防腐保养；机组添加更换润滑油、易损部件；输变电系统清障和绝缘电阻值测量、配件更换（材料消耗及易损部件更换）；操作设备包括高压开关柜的除锈喷漆，行程调整测量；配电设备的电器元件触头打磨、电气连接点螺丝紧固和零配件更换；避雷设施的接地网、避雷针除锈保养，避雷器等电气设备的定期校验、预试、消耗材料及易损部件更换。
（2）养护标准
主机组进出水钢管道内外除锈刷漆防腐保养和高低压开关柜除锈刷漆防腐应达到不起壳，不剥落，色泽均匀，尽可能与原色保持一致，应保持牢固、不锈蚀，损坏严重的应修补；电气设备养护要达到完整，固定牢靠，操作灵活，接触良好，绝缘无烧痕，不漏电；接线及密封合格，电缆护套无破损、接地良好；紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全，紧固、无锈蚀；变配电设备外壳接地良好，清扫干净，无灰尘、漏油现象，动作指示准确，安全标志齐全、醒目；输变电线路保持树木通道畅通，杆塔构架无倾斜完好，接地电阻合格，运行标志完整醒目，线路能安全运行；防雷设施、电动机、变压器、电缆、开关传动、保护整定等电气设备的预防性试验达到电力行业有关规范。
（3）养护方法
采用人机结合的方法，对所有机电设备进行全面养护，对易损部件进行重点检查更换。
5.2 辅助设备养护
（1）养护内容
主要包括金属构件（拦污栅、清污机、出水拍门、排水、真空管道）等除锈刷漆防腐保养；油气水系统的管道定期刷漆和配件更换（材料消耗及易损部件更换），拍门、拦污栅的除锈刷漆和配件更换（材料消耗及易损部件更换），起重设备主要支承部件、提升部件作负荷试验。
（2）养护标准
辅助设备的金属构件（拦污栅、出水拍门、排水、真空管道等）和高压开关柜除锈涂漆防腐应达到不起壳，不剥落，色泽均匀，尽可能与原色保持一致，应保持牢固、安全、不锈蚀，损坏严重的应更换。油气水系统的阀门等管件应开闭灵活，系统密封良好，管道无滴漏。起重设备养护达到构架完整，外观整洁，起吊灵活、主副钩无滑动现象，电气控制设备及电缆完好，满载起吊时无异常声响，同时对主要支承部件、提升部件作负荷试验。
（3）养护方法
采用人机结合的方法，对所有附属设备进行全面养护，对易损部件进行重点检查更换。
5.3 泵站建筑物养护
（1）养护内容
主要包括泵房、管护房屋面防渗处理，门窗更换和防盗网除锈刷漆，进出水池、清水池、水塔清淤。
（2）养护标准
管护房屋面防渗漏养护达到不渗漏、排水畅通，泵房门窗应开关灵活，不松动，不透风，防护网强度符合要求；进出水池达到无淤积，保持进出水流畅、无受阻，泵房木地板装修应牢固、平整、美观，接缝严密。
（3）养护方法
采用人机结合的方法，对泵站建筑物损毁部位进行养护。
5.4 附属设施养护
（1）养护内容
主要包括管理房屋面防渗处理，站区绿化栽种花草树木，进水池工作桥、防护栏除锈涂漆，围墙护栏养护、基础砌石。
（2）养护标准
闸房屋面养护达到不渗漏，进水池工作桥、防护栏、围墙护栏除锈涂漆防腐应达到不起壳，不剥落，色泽均匀，应保持牢固、不锈蚀，损坏严重的应修补完好，满足一定的安全强度；围墙基础砌石质量标准，达到水利施工规范的要求；站区绿化规划科学、合理，整洁、美观大方。
（3）养护方法
采用人机结合的方法，对所有附属设施进行全面养护。
5.5 检修闸养护
（1）养护内容
主要包括检修闸的止水橡皮、滚轮组件检查，闸门铁件除锈刷漆、启闭机换（补）油保养。
（2）养护标准
止水严密，闸门表面平整、美观，无明显腐蚀；操作可靠，启闭灵活。
（3）养护方法
采用人工作业，对检修闸止水橡皮进行更换和闸门防腐除锈涂漆养护。
5.6 自管输电线路养护
（1）养护内容
混凝土电杆裂纹更换，导线、避雷线烧伤、断股修复或更换，跌落丝具绝缘子裂纹、烧伤，熔丝、熔管断裂、烧焦更换，铜铝引线鼻子烧伤更换，线路绝缘子破损裂纹更换，锈蚀横担、螺丝更换，线路避雷器击穿更换，补加杆塔材料和部件等。
（2）养护方法
采用人工作业对自管输电线路进行养护。
5.7 自动控制设施维修养护
（1）养护内容：对中心机房、闸机房服务器和交换机通信设备的除尘，电路、通信信号强度的检查，通信接头的除尘、除锈清理、机房 UPS 和防静电地板的维护。
（2）养护标准：设备干净无尘，运行没有异响，信号良好，机房干净整洁，无尘，供电设备运行平稳。
（3）养护方法：人工养护。
5.8电气预防性试验
（1）养护内容
开展泵站电动机定子绕组直流电阻、吸收比测定工作，同步完成电动机转子绕组绝缘电阻及直流电阻试验；实施变压器绕组绝缘电阻、直流电阻测定及工频耐压试验；完成电缆绝缘电阻测定；开展接触电阻、接地电阻测定，以及绝缘安全工具耐压试验；落实断路器绝缘电阻、回路电阻测定及工频耐压试验；常规继电保护（过流、速断、低电压、过电压、差动及非电量保护）校验。
（2）养护标准
按照现行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-2021)，确保电气设备长期、安全、可靠、经济运行，各项试验数据达标，无隐性运行隐患。
（3）养护方法
采用人工和专业试验仪器相结合的方式，规范开展电气设备预防性试验，做好试验记录与数据对比分析。
五、服务质量要求：
监理服务工作质量达到国家相关规范标准。
六、合同与支付
监理服务合同为固定总价合同，实际监理费的结算金额将根据工程实际进展及完成情况，按比例确定结算支付金额。
合同签订后7日内，委托人向监理人支付40%的项目预付款；每季度末由监理人向委托人申报进度款，经委托人审定后15个工作日内支付；待项目完工后支付至合同总额的100%。（项目预付款从第二季度开始等额扣款，直至项目完工全部扣清）
七、履约验收
[bookmark: _GoBack]采购人组织，按照《陕西省省级水利工程维修养护工作检查考核办法》（陕水发[2010]91号）、《陕西省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收管理有关事项的通知》（陕财办采函〔2025〕19号）要求，开展验收。

