	序号
	设备部署地 
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	汉中市公安局机关
	国产化服务器
	1、CPU：≥2颗国产CPU，单颗CPU物理核心数≥24核心，线程数≥48，主频（基准频率，无超频）≥2.5GHz，CPU应当符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》名单；
2、内存：≥256 GB；
3、硬盘：≥SSD 960G*2，≥24TB SATA TB 3.5英寸；
4、阵列卡：SAS+HBA；
5、网口：1GbE(电)×2；
6、保修时间：3年；
7、电源：800W (1＋1)冗余电源；
8、自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
9、设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
10、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书；
11、应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》（财库[2023]33号）中“*”指标，如政府采购需求标准更新，以合同签订时最新政府采购需求标准为主。 
	台
	3

	2
	
	数据存储
	1、处理器：≥4核8线程 2.8GHz； 
2、系统内存：≥32GB；
3、系统盘：≥480 SSD；
4、存储：支持硬盘热插拔，≥24个SATA接口；
5、网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口，1个IPMI接口；
6、扩展性：支持3个扩展槽位，支持1GE和10GE扩展，系统最多8个数据网口；
7、其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×Type-C；
8、电源：550W，1+1冗余电源；
9、传输协议：支持IPSAN、NAS协议一体化；
10、NAS聚合：支持将一台或者多台的存储空间池化为一个统一空间；
11、Raid级别：Raid0、1、3、5、6、10等多种模式；
12、热备模式：支持磁盘专属热备、全局热备等多种模式；
13、磁盘管理：支持磁盘交错启动、磁盘漫游、磁盘定位等功能；
14、远程复制：NAS支持基于IP的异步远程复制备份功能；
15、配额管理：提供基于目录的配额管控等措施；
16、管理界面：提供全面中文图形化界面，支持图形化管理、告警和系统监测功能；
17、操作系统：支持Windows、Linux 、Unix、统信UOS，麒麟、凝思等；
18、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书。
	台
	1

	3
	
	12TB企业级硬盘
	1、 容量≥12T，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
2、空气盘，CMR传统磁记录；
3、传输速率≥267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；
4、MTBF可达≥2,000,000小时；
5、5年有限质保服务；
6、适用海拔高度范围–300 to 3,048 m；
7、须提供免回收服务。
	块
	24

	4
	
	NTP校时服务器
	1、处理器嵌入式ARM处理器；
2、授时频段：北斗: 1561.098±2.046MHz；
3、卫星同步精度<20ns；
4、热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min；
5、守时精度：≤28us；
6、具有4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持4个RJ45输出接口或5对RS422/485接口或2个10GE输出接口或4个光口，支持4种类型板卡排列组合，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
7、授时容量≥10000次/每秒（单千兆网口）；
8、具有3层组播、3层单播、2层组播三种PTP同步模式设置选项；
9、支持闰秒显示和预告功能，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
10、支持Web管理，通过Web页面可以远程配置和管理设备；
11、支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒），须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
12、支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机、IP终端设备、服务器）进行授时，设备上电或重启后，系统自启校时服务；
13、其他接口检查：具有1个RJ45管理口，1个RS232串口，一路1PPS输出口、1路10MHz输出口，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
14、连续工作≥168h，不应出现系统故障、宕机等情况。
	台
	1

	5
	
	NTP天馈包及子钟配件
	1、天馈包包括1套授时天线接收器（蘑菇头）、100米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。2、天线材质：介质陶瓷；
3、天线罩材质：ABS；
4、工作温度：-40℃~+80℃；
5、相对湿度：Up to 90%；
6、防护等级：IP67；
7、接口方式：入室侧BNC公头；
8、配套材料：100米转BNC公射频电缆；安装套件1副；3米BNC公转BNC公跳线；黄绿接地线1根。
	台
	1

	6
	汉中市公安局汉台
分局
	国产化服务器
	1、CPU：核数≥24核，线程数≥48，频率≥2.5GHz，CPU应当符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》名单；
2、内存：≥128GB；
3、硬盘：≥SSD 480G*2；
4、阵列卡：SAS+HBA；
5、网口：1GbE(电)×2；
6、保修时间：3年；
7、电源：800W (1＋1)冗余电源；
8、自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
9、设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
10、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书；
11、应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》（财库[2023]33号）中“*”指标，如政府采购需求标准更新，以合同签订时最新政府采购需求标准为主。
	台
	1

	7
	
	数据存储
	1、处理器：≥4核8线程 2.8GHz； 
2、系统内存：≥32GB；
3、系统盘：≥480 SSD；
4、存储接口：支持硬盘热插拔，≥24个SATA接口；
5、网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口，1个IPMI接口；
6、扩展性：支持3个扩展槽位，支持1GE和10GE扩展，系统最多8个数据网口；
7、其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×Type-C；
8、电源：550W，1+1冗余电源；
9、传输协议：支持IPSAN、NAS协议一体化；
10、NAS聚合：支持将一台或者多台的存储空间池化为一个统一空间；
11、Raid级别：Raid0、1、3、5、6、10等多种模式；
12、热备模式：支持磁盘专属热备、全局热备等多种模式；
13、磁盘管理：支持磁盘交错启动、磁盘漫游、磁盘定位等功能；
14、远程复制：NAS支持基于IP的异步远程复制备份功能；
15、配额管理：提供基于目录的配额管控等措施；
16、管理界面：提供全面中文图形化界面，支持图形化管理、告警和系统监测功能；
17、操作系统：支持Windows、Linux 、Unix、统信UOS，麒麟、凝思等；
18、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书。
	台
	1

	8
	
	20T企业级硬盘
	1、 容量≥20TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
2、氦气盘，CMR传统磁记录；
3、传输速率285 MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；
4、MTBF可达≥2,500,000小时；
5、5年有限质保服务；
6、适用海拔高度范围–300 to 3,048 m；
7、须提供免回收服务。
	块
	20

	9
	汉中市公安局南郑
	国产化服务器
	1、CPU：核数≥24核，线程数≥48，频率≥2.5GHz，CPU应当符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》名单；
2、内存：≥128GB；
3、硬盘：≥SSD 480G*2；
4、阵列卡：SAS+HBA；
5、网口：1GbE(电)×2；
6、保修时间：3年；
7、电源：800W (1＋1)冗余电源；
8、自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
9、设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
10、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书；
11、应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》（财库[2023]33号）中“*”指标，如政府采购需求标准更新，以合同签订时最新政府采购需求标准为主。
	台
	1

	10
	
	数据存储
	1、处理器：≥4核8线程 2.8GHz； 
2、系统内存：≥32GB；
3、系统盘：≥480 SSD；
4、存储接口：支持硬盘热插拔，≥24个SATA接口；
5、网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口，1个IPMI接口；
6、扩展性：支持3个扩展槽位，支持1GE和10GE扩展，系统最多8个数据网口；
7、其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×Type-C；
8、整机电源：550W，1+1冗余电源；
9、传输协议：支持IPSAN、NAS协议一体化；
10、NAS聚合：支持将一台或者多台的存储空间池化为一个统一空间；
11、Raid级别：Raid0、1、3、5、6、10等多种模式；
12、热备模式：支持磁盘专属热备、全局热备等多种模式；
13、磁盘管理：支持磁盘交错启动、磁盘漫游、磁盘定位等功能；
14、远程复制：NAS支持基于IP的异步远程复制备份功能；
15、配额管理：提供基于目录的配额管控等措施；
16、管理界面：提供全面中文图形化界面，支持图形化管理、告警和系统监测功能；
17、操作系统：支持Windows、Linux 、Unix、统信UOS，麒麟、凝思等；
18、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书。
	台
	1

	11
	
	8T企业级硬盘
	1、 容量≥8TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
2、空气盘，CMR传统磁记录；
3、传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；
4、MTBF可达≥2,000,000小时；
5、5年有限质保服务；
6、适用海拔高度范围–300 to 3,048 m；
7、须提供免回收服务。
	块
	21

	12
	城固
县公安局
	国产化服务器
	1、CPU：核数≥24核，线程数≥48，频率≥2.5GHz，CPU应当符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》名单；
2、内存：≥128GB；
3、硬盘：≥SSD 480G*2；
4、阵列卡：SAS+HBA；
5、网口：1GbE(电)×2；
6、保修时间：3年；
7、电源：800W (1＋1)冗余电源；
8、自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
9、设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
10、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书；
11、应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》（财库[2023]33号）中“*”指标，如政府采购需求标准更新，以合同签订时最新政府采购需求标准为主。
	台
	1

	13
	
	数据存储
	1、处理器：≥4核8线程 2.8GHz； 
2、系统内存：≥32GB；
3、系统盘：≥480 SSD；
4、存储接口：支持硬盘热插拔，≥24个SATA接口；
5、网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口，1个IPMI接口；
6、扩展性：支持3个扩展槽位，支持1GE和10GE扩展，系统最多8个数据网口；
7、其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×Type-C；
8、整机电源：550W，1+1冗余电源；
9、传输协议：支持IPSAN、NAS协议一体化；
10、NAS聚合：支持将一台或者多台的存储空间池化为一个统一空间；
11、Raid级别：Raid0、1、3、5、6、10等多种模式；
12、热备模式：支持磁盘专属热备、全局热备等多种模式；
13、磁盘管理：支持磁盘交错启动、磁盘漫游、磁盘定位等功能；
14、远程复制：NAS支持基于IP的异步远程复制备份功能；
15、配额管理：提供基于目录的配额管控等措施；
16、管理界面：提供全面中文图形化界面，支持图形化管理、告警和系统监测功能；
17、操作系统：支持Windows、Linux 、Unix、统信UOS，麒麟、凝思等；
18、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书。
	台
	1

	14
	
	12T企业级硬盘
	1、 容量≥12T，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
2、空气盘，CMR传统磁记录；
3、传输速率≥267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；
4、MTBF可达≥2,000,000小时；
5、5年有限质保服务；
6、适用海拔高度范围–300 to 3,048 m；
7、须提供免回收服务。
	块
	19

	15
	洋县公安局
	国产化服务器
	1、CPU：核数≥24核，线程数≥48，频率≥2.5GHz，CPU应当符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》名单；
2、内存：≥128GB；
3、硬盘：≥SSD 480G*2；
4、阵列卡：SAS+HBA；
5、网口：1GbE(电)×2；
6、保修时间：3年；
7、电源：800W (1＋1)冗余电源；
8、自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
9、设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
10、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书；
11、应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》（财库[2023]33号）中“*”指标，如政府采购需求标准更新，以合同签订时最新政府采购需求标准为主。
	台
	1

	16
	
	数据存储
	1、处理器：≥4核8线程 2.8GHz； 
2、系统内存：≥32GB；
3、系统盘：≥480 SSD；
4、存储接口：≥175TB 企业级硬盘，支持硬盘热插拔，≥24个SATA接口；
5、网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口，1个IPMI接口；
6、扩展性：支持3个扩展槽位，支持1GE和10GE扩展，系统最多8个数据网口；
7、其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×Type-C；
8、整机电源：550W，1+1冗余电源；
9、传输协议：支持IPSAN、NAS协议一体化；
10、NAS聚合：支持将一台或者多台的存储空间池化为一个统一空间；
11、Raid级别：Raid0、1、3、5、6、10等多种模式；
12、热备模式：支持磁盘专属热备、全局热备等多种模式；
13、磁盘管理：支持磁盘交错启动、磁盘漫游、磁盘定位等功能；
14、远程复制：NAS支持基于IP的异步远程复制备份功能；
15、配额管理：提供基于目录的配额管控等措施；
16、管理界面：提供全面中文图形化界面，支持图形化管理、告警和系统监测功能；
17、操作系统：支持Windows、Linux 、Unix、统信UOS，麒麟、凝思等；
18、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书。
	台
	1

	17
	
	8T企业级硬盘
	1、 容量≥8TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
2、空气盘，CMR传统磁记录；
3、传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；
4、MTBF可达≥2,000,000小时；
5、5年有限质保服务；
6、适用海拔高度范围–300 to 3,048 m；
7、须提供免回收服务。
	块
	22

	18
	西乡县公安局
	国产化服务器
	1、CPU：核数≥24核，线程数≥48，频率≥2.5GHz，CPU应当符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》名单；
2、内存：≥128GB；
3、硬盘：≥SSD 480G*2；
4、阵列卡：SAS+HBA；
5、网口：1GbE(电)×2；
6、保修时间：3年；
7、电源：800W (1＋1)冗余电源；
8、自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
9、设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
10、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书；
11、应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》（财库[2023]33号）中“*”指标，如政府采购需求标准更新，以合同签订时最新政府采购需求标准为主。
	台
	1

	19
	
	数据存储
	1、处理器：≥4核8线程 2.8GHz； 
2、系统内存：≥32GB；
3、系统盘：≥480 SSD；
4、存储接口：支持硬盘热插拔，≥24个SATA接口；
5、网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口，1个IPMI接口；
6、扩展性：支持3个扩展槽位，支持1GE和10GE扩展，系统最多8个数据网口；
7、其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×Type-C；
8、整机电源：550W，1+1冗余电源；
9、传输协议：支持IPSAN、NAS协议一体化；
10、NAS聚合：支持将一台或者多台的存储空间池化为一个统一空间；
11、Raid级别：Raid0、1、3、5、6、10等多种模式；
12、热备模式：支持磁盘专属热备、全局热备等多种模式；
13、磁盘管理：支持磁盘交错启动、磁盘漫游、磁盘定位等功能；
14、远程复制：NAS支持基于IP的异步远程复制备份功能；
15、配额管理：提供基于目录的配额管控等措施；
16、管理界面：提供全面中文图形化界面，支持图形化管理、告警和系统监测功能；
17、操作系统：支持Windows、Linux 、Unix、统信UOS，麒麟、凝思等；
18、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书。
	台
	1

	20
	
	8T企业级硬盘
	1、 容量≥8TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
2、空气盘，CMR传统磁记录；
3、传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；
4、MTBF可达≥2,000,000小时；
5、5年有限质保服务；
6、适用海拔高度范围–300 to 3,048 m；
7、须提供免回收服务。
	块
	17

	21
	勉县公安局
	国产化服务器
	1、CPU：核数≥24核，线程数≥48，频率≥2.5GHz，CPU应当符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》名单；
2、内存：≥128GB；
3、硬盘：≥SSD 480G*2；
4、阵列卡：SAS+HBA；
5、网口：1GbE(电)×2；
6、保修时间：3年；
7、电源：800W (1＋1)冗余电源；
8、自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
9、设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
10、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书；
11、应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》（财库[2023]33号）中“*”指标，如政府采购需求标准更新，以合同签订时最新政府采购需求标准为主。
	台
	1

	22
	
	数据存储
	1、处理器：≥4核8线程 2.8GHz； 
2、系统内存：≥32GB；
3、系统盘：≥480 SSD；
4、存储接口：支持硬盘热插拔，≥24个SATA接口；
5、网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口，1个IPMI接口；
6、扩展性：支持3个扩展槽位，支持1GE和10GE扩展，系统最多8个数据网口；
7、其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×Type-C；
8、整机电源：550W，1+1冗余电源；
9、传输协议：支持IPSAN、NAS协议一体化；
10、NAS聚合：支持将一台或者多台的存储空间池化为一个统一空间；
11、Raid级别：Raid0、1、3、5、6、10等多种模式；
12、热备模式：支持磁盘专属热备、全局热备等多种模式；
13、磁盘管理：支持磁盘交错启动、磁盘漫游、磁盘定位等功能；
14、远程复制：NAS支持基于IP的异步远程复制备份功能；
15、配额管理：提供基于目录的配额管控等措施；
16、管理界面：提供全面中文图形化界面，支持图形化管理、告警和系统监测功能；
17、操作系统：支持Windows、Linux 、Unix、统信UOS，麒麟、凝思等；
18、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书。
	台
	1

	23
	
	8T企业级硬盘
	1、 容量≥8TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
2、空气盘，CMR传统磁记录；
3、传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；
4、MTBF可达≥2,000,000小时；
5、5年有限质保服务；
6、适用海拔高度范围–300 to 3,048 m；
7、须提供免回收服务。
	块
	21

	24
	宁强县公安局
	国产化服务器
	1、CPU：核数≥24核，线程数≥48，频率≥2.5GHz，CPU应当符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》名单；
2、内存：≥128GB；
3、硬盘：≥SSD 480G*2；
4、阵列卡：SAS+HBA；
5、网口：1GbE(电)×2；
6、保修时间：3年；
7、电源：800W (1＋1)冗余电源；
8、自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
9、设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
10、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书；
11、应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》（财库[2023]33号）中“*”指标，如政府采购需求标准更新，以合同签订时最新政府采购需求标准为主。
	台
	1

	25
	
	数据存储
	1、处理器：≥4核8线程 2.8GHz； 
2、系统内存：≥32GB；
3、系统盘：≥480 SSD；
4、存储接口：支持硬盘热插拔，≥24个SATA接口；
5、网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口，1个IPMI接口；
6、扩展性：支持3个扩展槽位，支持1GE和10GE扩展，系统最多8个数据网口；
7、其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×Type-C；
8、整机电源：550W，1+1冗余电源；
9、传输协议：支持IPSAN、NAS协议一体化；
10、NAS聚合：支持将一台或者多台的存储空间池化为一个统一空间；
11、Raid级别：Raid0、1、3、5、6、10等多种模式；
12、热备模式：支持磁盘专属热备、全局热备等多种模式；
13、磁盘管理：支持磁盘交错启动、磁盘漫游、磁盘定位等功能；
14、远程复制：NAS支持基于IP的异步远程复制备份功能；
15、配额管理：提供基于目录的配额管控等措施；
16、管理界面：提供全面中文图形化界面，支持图形化管理、告警和系统监测功能；
17、操作系统：支持Windows、Linux 、Unix、统信UOS，麒麟、凝思等；
18、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书。
	台
	1

	26
	
	6T企业级硬盘
	1、 容量≥6TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
2、空气盘，CMR传统磁记录；
3、传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；
4、MTBF可达≥2,000,000小时；
5、5年有限质保服务；
6、适用海拔高度范围–300 to 3,048 m；
7、须提供免回收服务。
	块
	17

	27
	略阳县公安局
	国产化服务器
	1、CPU：核数≥24核，线程数≥48，频率≥2.5GHz，CPU应当符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》名单；
2、内存：≥128GB；
3、硬盘：≥SSD 480G*2；
4、阵列卡：SAS+HBA；
5、网口：1GbE(电)×2；
6、保修时间：3年；
7、电源：800W (1＋1)冗余电源；
8、自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
9、设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
10、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书；
11、应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》（财库[2023]33号）中“*”指标，如政府采购需求标准更新，以合同签订时最新政府采购需求标准为主。
	台
	1

	28
	
	数据存储
	1、处理器：≥4核8线程 2.8GHz； 
2、系统内存：≥32GB；
3、系统盘：≥480 SSD；
4、存储接口：支持硬盘热插拔，≥24个SATA接口；
5、网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口，1个IPMI接口；
6、扩展性：支持3个扩展槽位，支持1GE和10GE扩展，系统最多8个数据网口；
7、其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×Type-C；
8、整机电源：550W，1+1冗余电源；
9、传输协议：支持IPSAN、NAS协议一体化；
10、NAS聚合：支持将一台或者多台的存储空间池化为一个统一空间；
11、Raid级别：Raid0、1、3、5、6、10等多种模式；
12、热备模式：支持磁盘专属热备、全局热备等多种模式；
13、磁盘管理：支持磁盘交错启动、磁盘漫游、磁盘定位等功能；
14、远程复制：NAS支持基于IP的异步远程复制备份功能；
15、配额管理：提供基于目录的配额管控等措施；
16、管理界面：提供全面中文图形化界面，支持图形化管理、告警和系统监测功能；
17、操作系统：支持Windows、Linux 、Unix、统信UOS，麒麟、凝思等；
18、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书。
	台
	1

	29
	
	4T企业级硬盘
	1、 容量≥4TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
2、空气盘， CMR传统磁记录；
3、传输速率215 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；
4、MTBF可达≥2,000,000小时；
5、5年有限质保服务；
6、适用海拔高度范围–300 to 3,048 m；
7、须提供免回收服务。
	块
	21

	30
	镇巴县公安局
	国产化服务器
	1、CPU：核数≥24核，线程数≥48，频率≥2.5GHz，CPU应当符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》名单；
2、内存：≥128GB；
3、硬盘：≥SSD 480G*2；
4、阵列卡：SAS+HBA；
5、网口：1GbE(电)×2；
6、保修时间：3年；
7、电源：800W (1＋1)冗余电源；
8、自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
9、设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
10、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书；
11、应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》（财库[2023]33号）中“*”指标，如政府采购需求标准更新，以合同签订时最新政府采购需求标准为主。
	台
	1

	31
	
	数据存储
	1、处理器：≥4核8线程 2.8GHz； 
2、系统内存：≥32GB；
3、系统盘：≥480 SSD；
4、存储接口：支持硬盘热插拔，≥24个SATA接口；
5、网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口，1个IPMI接口；
6、扩展性：支持3个扩展槽位，支持1GE和10GE扩展，系统最多8个数据网口；
7、其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×Type-C；
8、整机电源：550W，1+1冗余电源；
9、传输协议：支持IPSAN、NAS协议一体化；
10、NAS聚合：支持将一台或者多台的存储空间池化为一个统一空间；
11、Raid级别：Raid0、1、3、5、6、10等多种模式；
12、热备模式：支持磁盘专属热备、全局热备等多种模式；
13、磁盘管理：支持磁盘交错启动、磁盘漫游、磁盘定位等功能；
14、远程复制：NAS支持基于IP的异步远程复制备份功能；
15、配额管理：提供基于目录的配额管控等措施；
16、管理界面：提供全面中文图形化界面，支持图形化管理、告警和系统监测功能；
17、操作系统：支持Windows、Linux 、Unix、统信UOS，麒麟、凝思等；
18、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书。
	台
	1
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	4T企业级硬盘
	1、 容量≥4TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
2、空气盘，CMR传统磁记录；
3、传输速率215 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；
4、MTBF可达≥2,000,000小时；
5、5年有限质保服务；
6、适用海拔高度范围–300 to 3,048 m；
7、须提供免回收服务。
	块
	22
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	留坝县公安局
	国产化服务器
	1、CPU：核数≥24核，线程数≥48，频率≥2.5GHz，CPU应当符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》名单；
2、内存：≥128GB；
3、硬盘：≥SSD 480G*2，≥30TB SATA TB 3.5英寸；
4、阵列卡：SAS+HBA；
5、网口：1GbE(电)×2；
6、保修时间：3年；
7、电源：800W (1＋1)冗余电源；
8、自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
9、设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
10、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书；
11、应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》（财库[2023]33号）中“*”指标，如政府采购需求标准更新，以合同签订时最新政府采购需求标准为主。
	台
	1

	34
	佛坪
	国产化服务器
	1、CPU：核数≥24核，线程数≥48，频率≥2.5GHz，CPU应当符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》名单；
2、内存：≥128GB；
3、硬盘：≥SSD 480G*2，≥30TB SATA TB 3.5英寸；
4、阵列卡：SAS+HBA；
5、网口：1GbE(电)×2；
6、保修时间：3年；
7、电源：800W (1＋1)冗余电源；
8、自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
9、设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，加盖投标企业公章；
10、须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据对接，须提供技术承诺书；
11、应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》（财库[2023]33号）中“*”指标，如政府采购需求标准更新，以合同签订时最新政府采购需求标准为主。
	台
	1



[bookmark: _GoBack]★其他要求：本次项目须适配执法音视频统一管理平台软件，能够实现与陕西省执法办案综合管理平台数据无缝对接，须提供技术承诺书，投标人须充分考虑进行接入的可行性、兼容性。
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