	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标
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	一、本项目具体内容详见工程量清单及施工图纸
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	二、清单编制依据
1、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》(DB 61/T5126-2025)、陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(DB 61/T5129-2025)、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》(DB 61/T5130-2025)；
2、秦始皇帝陵博物院陶制文物库房基础设施改造工程二期施工图纸、图纸答疑回复等资料；
3、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；
4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025)、《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)；
5、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)、《陕西省通用安装工程基价表》(2025)；
6、《陕西省建设工程费用规则》(2025)；
7、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发[2025]10号文；
8、《关于批准发布《绿色生态小区建设评价标准》等7项陕西省工程建设标准的通告》陕建标发[2025]2号文；
9、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
10、其他相关资料。
11、材料价格参照2025年10月《陕西省工程造价信息》及材料市场价格计入。
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	三、项目概述：
本工程建设地点位于秦始皇帝陵博物院内，工程内容为秦始皇帝陵博物院陶制文物库房室内装饰、给排水、电气、弱电及空调通风改造等工程。
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	四、技术要求：
文物保护专项要求：施工全程需确保文物安全，采取防尘、防震、防污染措施，施工区域与文物存放区物理隔离。
库房内施工需避开文物密集区域，必要时暂停作业并由馆方监督。
库房防水防潮工程。
地面及墙面防水层：闭水试验48小时无渗漏。
防潮处理：墙面涂刷防潮涂料
电气改造：线路敷设采用低烟无卤阻燃电缆，穿金属桥架或镀锌钢管，配电箱配置漏电保护及过载保护。
施工环保要求：使用环保材料
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	五、有关说明
土建工程
1、经现场勘察：除文物包装办公室(办公、休息)房间外混凝土梁及钢梁两侧面及底面按天棚刷涂料计算，只计算涂料，未按设计计算龙骨及石膏板面层；
2、经现场勘察：图纸中设计的负一层木地板、窗户及防盗网、玻璃隔断、门、轻钢龙骨铝扣板吊顶及窗帘盒现场已全部拆除，预算中不在计算拆除费用；
3、一层卫生间原地面、墙面、顶面、镜子、洗手台、隔断、蹲台拆除计入预算中；
4、文物包装材料及部门耗材存放室、排烟机房墙面经现场勘察墙面为块料墙面需拆除，施工图纸未设计，拆除块料墙面已计入预算。
水暖工程
1、经过现场勘查，负一层暖气片已拆除，施工图纸中此部分工程量未计入，需拆除的采暖管道图纸未设计，工程量DN50以内的管道工程量暂估680m计入；
2、经现场勘查室内消火栓及消火栓管道需拆除，施工图纸未设计，室内消火栓拆除工程量暂按5套计入，DN100以内的管道拆除工程量暂按50米计入；
3、一层卫生间原始图纸未提供，拆除工程量暂根据现场勘察情况，暂估计入；
4、空调系统根据图纸答疑回复冷媒媒管道管径和分歧管规格由空调厂家深化设计确定，故冷媒管管径暂按公称外径28mm考虑，管道工程量依据施工图纸计入。
电气工程
1、弱电进线设计未确认8芯室外单模光缆及4芯室外单模光缆长度，暂按各50米计入；
2、拆除桥架按图纸计算工程量，根据现场实际情况暂按拆除成套配电箱1台、开关20套、插座20套、墙壁式灯具5套、吸顶灯具14套、排气扇2台等计入预算，结算按实际发生工程量结算；
3、电气从配电箱算起，进线不在本次范围内。
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	六、暂列金：160000元。
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	七、商务要求：
	序号
	项目要求

	1
	付款
方式
	（1）项目正式开工建设（以开工令日期为准），15日内支付签约合同价总额的40%，做为预付款；
（2）工程竣工验收或交付使用，15日内支付到签约合同价总额的80%；
（3）本工程审计完成，15日内支付到工程结算金额的97%；
（4）剩余3%，在质保期（工程竣工验收后一年）满，30日内支付。

	2
	项目完工期
	项目正式开工建设（以开工令日期为准）之日起，90日历天。

	3
	质保期
	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300），验收等级为“合格”。关键工程（防水、消防）质保期≥5年，其他工程质保期≥2年。
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