汉中市秦巴东部片区森林消防队伍能力提升改造项目物资装备采购包4
	类别
	序号
	装备名称
	参数
	单位
	数量

	通信指挥器材
	1
	手持式对讲机
	符合GB 4943.1-2022要求
1、频段范围：VHF：136 - 174MHz；UHF：400 - 470MHz；
2、支持数字与模拟双模通信；
3、工作电压≥7.2V，配备≥ 2400mAh 锂电池；
4、带 GPS 或北斗版本续航≥20小时；
5、 ≥2.4 英寸半透 LCD 屏；
6、工作温度范围 - 30℃～+60℃；
7、支持信道分组编辑，中文显示操作便捷；
	部
	30

	
	2
	高清望远镜
	符合GB/T 17117-2008要求
1.焦段：200mm-300mm；倍数：≥8x  
2.目镜口径：≥26mm；物镜口经：≥42mm ；

角视场：≥7.5°；拍照分辨率：≥1400万
3.充电：Type-C端口 支持5V/2A ；电池类型：锂电池
4.屈光度调节：±4 ；存储容量：赠送≥32GB存储卡
5.目镜配置：3组4片；物镜配置：3组4片
	台
	30

	
	3
	卫星导航定位手持终端
	1、≥IP68防护等级；

2、通话过程中，声音响度大，噪声抑制强；

3、大容量电池≥6000mAh，待机时长≥90小时，通话时长≥6小时；

4、一键SOS紧急求救功能，可向指定号码拨打卫星电话，并发送位置信息；

5、支持Android系统或国产智能操作系统；

6、天通卫星移动和地面移动网络话音、短信、数据功能；

7、支持GPS或多系统定位功能；支持4G/5G

8、支持多种编码速率，满足不同信道条件下语音通信质量

9、支持poc对讲。
	部
	7

	
	4
	往复式灭火水枪
	符合GB/T10280-2008要求
1、森林防火消防红专用加厚背水桶；水枪整体净重≥2.0kg；容积≥20L；水桶本身带有“森林消防”字样和厂家品牌字样，桶体及盖子均为消防红；
2、双口设计，大口设计有过滤网，双盖拧紧倒置后，承载50kg物重不会有水渗出，低温下不发脆（耐-15℃低温）；
3、背负水桶与水枪连接快速，水桶底部采用不锈钢自封式快速接头。 
4、空载摩擦阻力：≤2.3N；
5、最远直射≥13米，最大散射≥6.0米；
6、往复式拉动10次喷水量≥1.2L；
7、水枪距地面1.5米处自由落下不得影响使用。
	台
	1000

	以水灭火装备
	5
	背负式风力灭火机
	符合GB/T10280-2008林业机械便携式风力灭火机标准要求。
1、发动机额定净功率≥2.70kw；转速≥7200r/min； 
2、发动机最大净扭矩(N.m)：≥3.90；转速≥5500r/min；；
3、发动机：混合4冲程发动机；
4、有效灭火距离(m)≥1.70；
5、常温启动时间(s)≤5；
6、净质量（kg）：≤9.8（含风管）；   
7、出风口风量m³/s：≥0.4。
	台
	50

	
	6
	油锯
	发动机：符合国‖排放标准；
2、功率：≥2.2kW；
3、发动机最大转速：≥6500r/min；
4、净质量：≤6kg；
5、常温启动性能：≤5s；
6、主机比质量：≤2.3kg/kW；
7、锯切燃油消耗率(g/m²)：≤80；
8、手感振动( m/s²)：≤5.5；

9、具有手启动、电启动两种启动方式。
	台
	50

	个人防护装备
	7
	个人防护装备（森警版）
	一、头盔

1.符合 GB 2811-2019 的标准要求；

2.冲击吸收性能：高温（50℃ 4H），传递到头 模上的力≤4900N，帽壳无碎片脱落低温（-10℃  4H），传递到头模上的力≤4900N，帽壳无碎片脱 落浸水（20℃ 4H），传递到头模上的力≤4900N， 帽壳无碎片脱落；

3.电绝缘性能：泄露电流≤1.2mA。

二、防火服

1.防火服必须达到 GB/T33536-2017 的标准要求， 防火服包括上衣.裤子，采用永久阻燃芳纶面料加 工而成；

2.面料阻燃性能：续燃时间(s):经向: ≤1s，纬 向: ≤1s  阴然时间(s):经向: ≤1s，纬向: ≤1s

损毁长度(mm):经向: ≤50，纬向: ≤50 热防护系 数 TPP≥250kW · s/㎡无熔融、滴落现象；

3.接缝强力：缝纫线强力≥10N;接缝断裂强力:单 衣片≥200N，裤后档≥650N,肩接缝≥650N；

4.反光带阻燃性能:续燃时间：≤1s，阴然时间≤ 1s，损毁长度: ≤50mm，无熔融、滴落现象；

5.补强面料要求：

采用原液染色芳纶纤维制作，凯夫拉蜂窝状双层 结构；

（1）阻燃性能：续燃时间(s):经向: ≤1s，纬向: ≤1s  损毁长度(mm):经向: ≤50，纬向: ≤50 热  防护系数 TPP≥250kW ·s/㎡   无熔融、滴落现象；

（2）断裂强力：经向≥650N，纬向≥650N；撕裂 强力：经向≥100N，纬向≥100N

三、腰带

符合 XF494-2023 的标准要求；

1.金属零件的耐腐蚀性能：试样经48h 中性盐雾 试验后，外观符合 GB/T 6461-2002 外观等级评定 的轻微级的要求；

2.破断力≥5kN（中部断裂）；

3.阻燃性能：纵向：续燃时间(s)≤4s，阴燃时 间(s)≤4s ；横向：续燃时间(s)≤4s，阴燃时间 (s)≤4s

四、手套

1.符合 XF 7-2004 的标准要求；

2.整体热防护性能手套本体组合材料（cal/cm² ) : 类别二，TPP 值： ≥33.0；

3.阻燃性能：手套外层：续燃时间（s）:径向  ≤2，纬向≤2；阴燃时间（s）:径向≤2，纬向≤ 2；损毁长度（mm）:径向≤100，纬向≤100;无熔 融、滴落现象手套隔热层：续燃时间（s）:径向  ≤2，纬向≤2；阴燃时间（s）:径向≤2，纬向≤ 2；损毁长度（mm）:径向≤100，纬向≤100;无熔 融、滴落现象；

4.耐磨性能：掌心面：在 9kpa 压力下，掌心面材 料经 2000 次循环摩擦后，试样未被磨穿背面外层： 在 9kpa 压力下，掌心面材料经 2000 次循环摩擦  后，试样未被摩穿。

五、防火靴

1.符合 XF 633-2006 的标准要求；

2.鞋帮：抗穿刺性能：皮革部位最大抗穿刺力≥ 45N；

3.鞋底：抗穿刺性能：前掌≥1100N；掌心≥ 1100N；后跟≥1100N；

4.帮底剥离强度≥120N/mm；

5.成鞋阻燃性能：损毁长度≤100mm，离火自熄 时间＜2s，不应产生熔融、熔滴、剥离现象；

六、防火头套

1.符合 XF 869-2010 的标准要求；

2.阻燃性能：续燃时间：经纬向均为≤2s，损 毁长度经向≤100mm，纬向≤100mm，无滴落熔融 现象；

3.热稳定性能：尺寸变化率：纵向≤10%，横向≤ 10%，无滴落熔融现象；

4.水洗尺寸变化率：纵向≤5%，横向≤5%；

5.质量≤300g,针距密度≥12 针/cm,面部开口尺寸稳定性≤20%，接缝强力≥185N,抗起球性能≥3 级。
	套
	120

	
	8
	应急背包
	一、背包

1、背包容积：≥50L；

2、材质：红色、黄色相间的防水帆布拼合而成；

3、内含防潮层及拉链；

4、缝合强力（N）：≥380； 拉链耐用度：200 次无掉牙，无错牙，无损坏；耐摩擦色牢度级：干摩擦≥4-5、湿摩擦：≥3；

5、加宽背带设计，可调节长短，适合不可体型队员.

二、急救包

1、消毒清创：碘伏消毒液（棉棒）、酒精棉片、清洁湿巾≥1个
2、止血包扎：卡扣式止血带、防水创可贴、无菌敷贴（大号）、医用纱布叠片（大号）、弹力绷带、弹力帽、自粘弹性绷带、三角绷带≥1个
3、包扎辅助：医用透气胶带、安全别针、敷料镊子、圆头剪刀≥1个
4、骨折固定：医用颈托、医用夹板、铝合金指骨固定夹板≥1个
5、急救防护：急救毯、人工呼吸面罩、一次性使用医用橡胶检查手套、医用外科口罩≥1个
6、诊断治疗：电子体温计、医用冰袋、暖贴≥1个
7、应急工具：高频救生哨≥1个
三、水壶

1、铝合金军用水壶；

2、经过严格的氧化处理，耐高温，耐腐蚀；

3、容量：≥1.5升；

4、配置迷彩帆布小背包，携带方便。

四、防爆手电

1.防爆标志：Ex ibⅡCT4Gb ，适用于各种易燃易爆场所安全工作；防护等级≥IP66/IP67

2.按防触电保护分类：II类；防尘、防固体异物和防水等级≥IP66；光源种类LED灯

3.额定电源（V):输入：100-240V～输出：4.5V-0.6A，电池3.7V-2200mAh电源频率（Hz):50/60Hz;

4.额定容量：≥2200mAh；续航时间：强光≥8h,工作光≥16h；产品尺寸：≥35*159mm；
5.具有工作光、强光、爆闪三档光。

6.具有电量显示功能，具有USB充电模式或专用充电器。
五、防爆头灯：
1、有工作光、强光两种光源，通过按压按钮可进行自由转换；额定容量≥1800mAh；
2、连续放电时间≥5h（强光）/10h（工作光）；充电时间≤6h。
	个
	120

	以水灭火装备
	9
	移动消防蓄水池
	1、结构简洁、耐折、稳定性好，成型快；
2、无毒、无味、不污染水质、耐老化性耐水性良好、软体自浮式；
3、容积：≥5000L；
4、移动水池颜色：军绿色；
5、产品符合GB/T 5009.67-2003《食品包装用聚氢乙烯成型品卫生标准的分析方法》。
	个

	30

	以水灭火装备
	10
	移动水囊 2 吨
	1、结构简洁、耐折、稳定性好，成型快；
2、无毒、无味、不污染水质、耐老化性耐水性良好、软体自浮式；
3、容积：≥2000L；
4、移动水池颜色：军绿色；
5、产品符合GB/T 5009.67-2003《食品包装用聚氢乙烯成型品卫生标准的分析方法》。
	个
	40


