一、项目概况
（一） 项目概况与背景
1. 项目名称：混凝土桥梁伸缩缝自感知早期故障诊断技术研究
2. 立项背景与必要性：
在我国“交通强国”战略深入推进的背景下，桥梁作为交通网络的关键节点，其安全运营至关重要 。然而，桥梁伸缩装置作为结构的薄弱环节，因长期承受复杂的交通荷载与环境侵蚀，故障频发，已成为严重威胁公共安全的重大隐患 。例如，2020年广澳高速发生的严重交通事故，正是由伸缩装置型钢意外断裂突起所引发，造成了人员重伤和财产损失 。
当前，针对伸缩装置的传统检测方法主要依赖人工现场巡查，这种方式存在着严重的技术瓶颈：1. 滞后性与危险性： 检测依赖人工，不仅效率低下，且作业人员需面临交通风险，无法实现实时预警 。2. 敏感度不足： 对于隐蔽或细微的早期故障（如内部疲劳、早期裂缝）不够敏感，往往发现时问题已较严重 。3. 成本高昂： 大量的人工操作和主观判断导致养护成本居高不下 。
因此，本项目旨在突破上述技术瓶颈，通过融合振动、声学、视觉等多源传感器信息，并应用深度学习算法，构建一套能够自动感知、智能诊断伸缩装置早期故障的新型无损检测系统 。这不仅是为解决传统检测方法的难题，更是为了建立数字化的桥梁健康监测与预警体系 ，提升基础设施的智能化养护水平，为保障人民出行安全提供关键技术支撑。
3. 研究目标与考核指标：
   · 总体目标： 研发一套基于多源信息融合与深度学习的桥梁伸-缝故障自感知早期诊断系统，实现对伸缩装置健康状况的自动化、高效率、高精度监测与预警，建立数字化的健康状况监测体系，为桥梁的安全运营与预测性维护提供技术支撑 。
   · 具体考核指标：
     （1） 交付伸缩装置故障检测系统1套 。
     （2） 申报国家专利2项 。
     （3）发表高水平论文2-5篇，其中被SCI/EI检索1-3篇 。
     （4）配套项目示范试验检测数据若干；
     （5）提交桥梁伸缩装置故障检测研究总结报告1份 。
（二）主要研究内容与技术要求
1.研究范畴界定： 
·研究伸缩装置在多场耦合作用下的损伤机理、故障类别及其表现特征，构建早期故障检测的理论模型 。
·研究基于振动、声学、视觉等多源异构传感器的故障信息获取与融合技术 。
·开展故障检测系统的硬件设计，包括信号调理、无线通信、电源管理等模块 。
·研究基于人工智能（特别是深度学习模型）的多源数据处理与故障智能识别算法。
·完成原理样机的设计、调试、性能测试与实例验证 。
2. 关键技术攻关路线： 
·复杂环境下伸缩装置耦合损伤机理与模型构建技术。
·多点异构传感器数据获取与优化布设技术。
·基于AI的多传感器信息融合与故障智能检测算法。
3. 技术指标与性能要求： 
（1）故障特征敏感度： 能够有效识别因关键部件（如螺栓）松动引发的结构振动响应变化，并可判断宽度≥0.5mm的结构表面新生微裂缝产生的振动与异响。
（2）故障识别准确率： ≥ 90% 。
（3）系统硬件要求：嵌入式系统载荷< 2KG ，支持定时自动检测与远程唤醒检测。
（三） 项目成果及交付物要求
1. 有形交付物：
· 研究报告：提交完整的项目调查研究报告、实验分析报告、桥梁伸缩装置故障高精度检测模型报告及最终的研究总结报告 。
· 硬件/软件：提交一套功能完整的“基于深度学习的桥梁伸缩装置故障检测系统”原理样机 ，包括所有传感器、数据采集与处理硬件，并交付上位机监测软件及相关源代码。
· 数据/数据库：提交项目研究过程中形成的桥梁伸缩装置故障数据集1份 ，以及相关的示范试验检测数据。
2. 无形交付物：
   · 知识产权： 提交至少2项专利的申请受理通知书或授权证书 。所有研究成果的知识产权归属按合同约定执行。
   · 论文著作：提交2-5篇已发表或录用的高水平学术论文复印件 ，论文需按要求标注项目资助来源。
二、其他要求
1.服务期限：合同签订之日起2年内
2.付款方式：
1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。
2)付款方式:
乙方应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。甲方在收到乙方履约保证金的一个月内，向乙方全额支付合同费用。保证期自甲乙双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后甲方根据乙方合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给乙方。
3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。
4.服务地点：采购人指定地点。
5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。
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