采购需求
一、项目概况
[bookmark: _GoBack]按照管委会关于辅警管理相关要求和公安部2025年最新服装要求，今年对现有辅警服装进行更新。
二、采购需求
今年需要对470名辅警的服装装备进行更换：包含服装类、帽类和服饰装具类3个大项，共计16个小项的服装等。
具体每名辅警的服装及标识要求见下表：
	序号
	品名
	面料参数
	单位
	单价
（元）

	（一）服装类

	1
	夏执勤服
（勤务款）
	（1）涤棉交织绸；
（2）主面料规格：经250dtex涤纶异形丝，纬250dtex涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤100%，纬纱涤80%、棉20%；
（3）密度：280×205根/cm²； 
（4）质量：136g/m²； 
（5）幅宽：≥148cm.
	件
	145

	2
	夏裤
（勤务款）
	（1）复合聚酯四面弹力平纹布；
（2）线密度经纱：100%复合聚酯弹性丝167dtex/144F；纬纱：100%复合聚酯弹性丝167dtex/144F+32s（82%莱赛尔+18%复合聚酯弹性丝）；
（3）纤维含量/%：复合聚酯弹性纤维82±5，莱赛尔18±5；
（4）织物组织：平纹；
（5）幅宽：≥1.42m；
（6）单位面积质量：150g/m²；
（7）耐光色牢度：≥5；
（8）pH值：4.0～8.5；
（9）甲醛含量：≤75mg/kg。
	件
	169

	3
	长袖制式
衬衣
（勤务款）
	（1）涤棉交织绸；
（2）主面料规格：经250dtex涤纶异形丝，纬250dtex涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：纬纱涤80%、棉20%；
（3）密度：280×205根/cm²； 
（4）质量：136g/m²； 
（5）幅宽：≥148cm。
	件
	155

	4
	春秋执勤服（勤务款）
	▲（1）棉聚酯纬弹加厚斜纹布；
（2）线密度经纱：棉37te；纬纱：复合聚酯弹性长丝 330dtex/144F
（3）纤维含量/%：棉58，复合聚酯弹性纤维42；
（4）幅宽:≥1.42m；
（5）单位面积质量：240g/m²；
（6）耐光色牢度：≥5；
（7）pH值：4.0～8.5；
（8）甲醛含量：≤75mg/kg。
	套
	430

	5
	冬执勤服
（勤务款）
	▲（1）棉聚酯纬弹加厚斜纹布；
（2）线密度经纱：棉37te；纬纱：复合聚酯弹性长丝 330dtex/144F
（3）纤维含量/%：棉58，复合聚酯弹性纤维42；
（4）幅宽：≥1.42m；
（5）单位面积质量：240g/m²
（6）耐光色牢度：≥5；
（7）pH值：4.0～8.5；
（8）甲醛含量：≤75mg/kg；
（9）主要辅料：
①内胆身保暖层：≥200g/㎡超细纤维絮片；
②内胆袖保暖层：≥150g/㎡超细纤维絮片。
	套
	550

	6
	雨衣
	（1）款式：分体式，穿脱方便、行动灵活。
（2）上衣
颜色：荧光黄；
面料：300D耐磨荧光PU涂层牛津布，防水、透气、视觉警示作用好；
内里：网格布；
袖口：弹力绳松紧双层防渗水袖口；
拉链：树脂拉链；
帽子：连体可拆卸；有捆绳，更贴合头部防风防雨；
门襟：设按扣；
肩章：设有肩章搭袢；
口袋：腰部两侧各有一个带盖口袋，采用按扣贴闭合，可放置多种物品；
另设对讲机搭袢、肩灯挂袢、臂章等挂袢及徽标、号牌魔术粘粘贴位。
（3）下衣
颜色：黑色、荧光黄可选；
面料：300D耐磨荧光PU涂层牛津布；
里料：网格布；
裤腰：设有经纶包芯绳。 
	件
	360

	（二）帽类

	7
	大檐帽
	（1）面料：
①帽身：棉；
②内衬材料：涤纶。
（2）特点：版型挺括、透气不闷、面料舒适、坚固耐用。
	顶
	55

	8
	网眼执勤帽
	（1）面料：
①帽身：棉；
②内衬材料：涤纶。
（2）特点：版型挺括、透气不闷、面料舒适、坚固耐用。
	顶
	40

	（三）服饰装具类

	9
	帽徽
	（1）徽体为锌合金，ZZnAID4-3A；
（2）螺钉为黄铜线，H62；
（3）螺母为铅黄铜棒，HPb59-1；
（4）执行标准：GA270-2009。
	个
	6

	10
	领带
	面料采用≥90%涤纶丝与≥10%桑蚕丝交织，经纱部分由涤纶低弹丝≥（50D），纬纱部分由涤纶低弹丝≥（75D）及桑蚕丝组成，衬布部分由涤纶拉绒布组成，里布部分由涤纶长丝平纹绸组成。
	条
	25

	11
	臂章
	执行《中华人民共和国公共安全行业标准》警用服饰现行标准。
	个
	2

	12
	套式肩章
	（1）执行标准：GA286-2017；
（2）涤纶低弹丝提花丝织布≥150D；
（3）黑色机织树脂粘合衬布≥210g/m²（基布）。
	个
	5

	13
	软式肩章
	（1）执行标准：GA287-2017；
（2）涤纶低弹丝提花丝织布≥150D；
（3）黑色机织树脂粘合衬布≥210g/m²（基布）；
（4）EVA热熔胶片厚≥0.2mm。
	个
	8

	14
	软胸徽
	（1）执行《中华人民共和国公共安全行业标准》警用服饰现行标准；
（2）版面由涤纶低弹丝经纱及涤纶低弹丝纬纱组成，平纹经纱≥90D圆光，纬纱≥100D；缎纹经纱≥50D圆光，纬纱≥100D。粘合衬为40g/m²无纺粘合衬，搭扣带为锦丝搭扣带A面，锁边线面线为≥100D涤纶低弹丝，锁边线底线为11.8×3涤纶缝纫线。
	个
	2

	15
	软胸号
	（1）执行《中华人民共和国公共安全行业标准》警用服饰现行标准；
（2）版面由涤纶低弹丝经纱及涤纶低弹丝纬纱组成，平纹经纱≥90D圆光，纬纱≥100D；缎纹经纱50D圆光，纬纱≥100D。粘合衬为≥40g/m²无纺粘合衬，搭扣带为锦丝搭扣带A面，锁边线面线为≥100D涤纶低弹丝，锁边线底线为11.8×3涤纶缝纫线。
	个
	2

	16
	内腰带
	执行《中华人民共和国公共安全行业标准》警用服饰现行标准。
	条
	45


备注:1、以上服装警用标识全部为“辅警”；2、服装质量参照现行公安交管部门民警配发标准；3、本项目核心产品：春秋执勤服（勤务款）；4、带“▲”号条款为重要参数，需提供相应的证明材料（包括但不限于检测报告、经厂家确认的产品彩页、官网截图等），若未响应或者负偏离，将在综合评审中予以扣分处理。
三、商务要求
（一）交货期：自合同签订后10个日历日内供货到位。
（二）交货地点：西安市范围内，具体以采购人指定地点为准。
（三）质保期：自采购人签发验收合格单之日起1年。

