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一、采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	实验室危险废弃物暂存柜（核心产品）
	1
	批


二、技术参数
▲暂存柜结构与性能应符合GB/T 41962-2022《实验室废弃物存储装置技术规范》的要求；其污染控制须符合GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的规定。
1. 柜体
▲1.1柜体为整体防爆型设计，须提供由国家认可的防爆认证机构颁发的防爆合格证，其防爆标志为ExdbebibmbIICT4Gb。
▲1.2尺寸：设备主体尺寸≥12000×2400×2800mm。柜体内部设隔离舱，分为有机溶剂、无机酸、无机碱三类,存储区域配配置钢制货架，货架可根据存储需求进行调整。
1.3容积及承重：柜内货架有效总容积≥20m³；单组货架承重不低于500Kg，货架所有钢制构件均经过酸洗、磷化及喷塑热固化处理，保证其耐腐蚀性能。
1.4外柜体框架采用耐候钢板与保温层（阻燃岩棉）复合结构，具备防腐性能，整体材料及构造的耐火等级满足GB 50016-2014《建筑设计防火规范》及GB/T 9978.1-2008、GB/T 9978.8-2008《建筑构件耐火试验方法》的相关要求。此外，储存区四周及顶部内衬采用50mm厚A级防火岩棉板进行保温。
1.5储存区设置化学品泄漏回收装置，需具备耐腐蚀性能。盛漏容积不小于暂存柜内最大单个容器的容积，且不低于柜内所有容器总容积的10%，并配备耐腐蚀手动抽吸泵。
2. 电气设备
2.1防爆供电系统：防爆配电箱为铝合金外壳压铸成型，防爆标志：ExdembIICT6Gb，排管布线设计要求强弱电分开、柜体内外管线分开，满足GB/T 3836.1-2021 与GB/T 3836.2-2021 的相关要求。
2.2防爆照明：柜体内配置应急灯（防爆标志：ExdIICT6Gb）、防爆LED照明灯（防爆标志：ExdIICT6Gb），柜外门口设置防爆门灯（ExdIICT4Gb），人员接近时灯亮；柜门上方设置防爆开关，柜门打开时，柜内照明启动；柜门关闭时自动关闭柜内照明；柜外设置防爆声光报警灯（防爆标志：ExdIICT6Gb）；柜体内电气设备均严格按防爆要求配置，其防爆性能符合GB 3836.8-2014《爆炸性环境 第8部分：气体环境用IEC类型“n”的设备》的规定。
2.3防爆温控装置：柜内配置防爆分体式空调（防爆标志： ExdeIICT6Gb），可将柜内温度调控在15-30℃范围内，并设有手动与自动两种调节模式。具备断电自启动功能，即在停电恢复供电后能自动投入运行，确保系统持续性。其设计与性能满足T/DZJN 385—2024《防爆空调系统技术规范》及相关国家标准要求。
2.4防爆监控：柜外设带支架POE网络摄像机(≥200万像素)2个，柜内设防爆型POE网络摄像机(≥200万像素)4个，柜体内外无死角。外部摄像头具有人体感应识别录像功能，可网络实时查看并能广播。柜内进出双向各装一个POE网络摄像机，双向对角，硬盘存储容量≥12T，硬盘满载时会循环自动删除旧数据；软件可设置用APP或者微信小程序查看6个摄像头实时监控视频。防爆监控满足 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》要求。
2.5防爆气体净化装置：柜内配置防爆风机用于排风，风机出口处配置活性炭过滤模块，净化后排放至室外，风机换气次数不小于12次／h，防爆标志：ExdIICT4Gb。风机联动气体探测器及烟雾探测器，仅在可燃气体报警时及早晚换气时启动，检测到烟感消防报警时停止风机运行（可以设置自动正常和事故通风（次/小时）以及手动启动功能）。
3. 传感报警系统
3.1防爆气体泄漏检测系统：柜体内设置防爆可燃气体探测器、防爆VOC气体探测器（防爆标志：ExiaIICT6Ga），24小时不间断监测柜内各项指标，当数值超标时，实时报警，并自动启动排风，同时将报警信息发送至管理员手机。
3.2配备温湿度传感器，温度测量范围满足-20℃-60℃，精度±0.5℃；湿度测量范围满足0-100%RH，精度±3%。
3.3配备废液泄漏传感器，点位式泄漏检测，响应时间≤3s，需适用于常见无机酸、无机碱及有机溶剂等危险化学品环境。
3.4烟感、自动灭火装置：柜内设置防爆温度探测器（防爆标志：ExiaIICT6Ga）与防爆烟感探头（防爆标志：ExdIICT4Gb）。悬挂自喷式干粉灭火器，当储存区温度升高至70℃时，自动喷射灭火剂,同时将报警信息发送至管理员手机。灭火器配置数量、类型满足 GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》要求。
3.5泄压防爆装置：柜体顶部或侧壁应设置爆炸泄压口，泄压窗的开启压力应≤10kPa。
4. 配套设施
4.1静电释放柱：柜体门口配置静电释放柱一个，人体静电释放器采用触摸式感应，防爆触摸球安全释放静电，人体接触不产生电击感。
4.2防雷设施：顶棚加装防雷设备。防雷设施满足GB/T 21431-2023 《建筑物防雷装置检测技术规范》要求。
4.3应急喷淋：配置一套紧急冲淋洗眼器，喷淋设备下方铺设进水及排水管道。喷淋系统需配备电伴热防冻措施。
4.4安全标识：柜体表面应粘贴指示标识（如“强电箱”、“弱电箱”、“个人防护箱”、“清洁用品箱”等。）；警告标识（如“有电危险”、“禁止火种”、“危险品”、“禁止攀爬”）；提示标识（“穿戴防护用品”等）。
4.5地基、顶棚及围栏：包括暂存柜地基处理、连接道路硬化及护坡、排水沟处理。地基尺寸与设备现场布局配套，地面硬化处理，地基中均匀分布钢筋。顶棚尺寸需沟通确认后进行搭建，采用碳钢围栏，围栏高≥1.8m，围栏大门配置机械锁。
▲4.6存储货架和升降运输废液桶小车：柜体内配备存储货架，层高可调，单层承重≥500Kg。配备一台升降运输废液桶小车，其材质须防腐防爆，配备耐腐蚀防漏托盘，载重≥200Kg。小车尺寸须保证能顺利进出柜门并在柜内操作，整体应便于单人安全操作。
4.7室外置物架：柜体外配备置物架，并加装晴雨棚，材质为耐腐蚀镀锌钢板或铝合金，具备排水系统。
5. 智能控制软件系统
5.1柜体主门配备机械门锁及智能门锁，智能门锁可以通过人脸识别、密码等方式开锁；人脸识别模块采用双目活体摄像头；智能门锁采用12V供电，无需配电池；可以在APP或微信小程序及PC端实时查看出入信息。
▲5.2提供PC管理端1套、微信小程序管理端1套、本地控制终端1套。（提供完整软件功能界面截图佐证和软件操作说明书佐证）。
5.3平台支持单机与联网（数据上传到云端）共2种运行模式。
5.4本地控制终端搭载≥10寸电容式触摸屏，分辨率大于等于800×1280。设备屏幕支持投放单入库、扫码出库、台账、直接入库、查询出库等功能（提供界面截图作为证明材料）。
5.5在微信小程序或本地控制终端支持对硬件（门禁、风机转速、声光报警器、照明灯）进行控制。
5.6在微信小程序或本地控制终端支持对空调设置运行模式（制冷/制热）以及温度的单独设置；支持对多路风机转速进行单独控制；支持对多路照明设备进行单独控制开启/关闭；支持对多路声光报警器进行单独控制开启/关闭。
5.7支持在上述三端（PC、小程序、本地控制终端）上查看设备报警（温度、湿度、VOC、可燃气体、门禁打开超时、滤芯过期）台账与导出。
5.8支持在上述三端（PC、小程序、本地控制终端）上查看历史环境（温度、湿度、VOC、可燃气体、风机转速）数据与导出。
5.9支持在上述三端（PC、小程序、本地控制终端）上查看操作记录台账（如门禁的开关记录报表、照明设备、风机的运行）与导出。
5.10微信小程序端支持用户可以自定义温度、湿度报警上下限，VOC与可燃气体浓度的上限并且可以配置当以上条件触发后进行自动控制空调的运行模式以及运行温度、风机的转速以及报警消息的发送。
5.11支持短信、电话通知、应用消息通知共3种级别的报警消息发送。
★5.12支持包含校级、学院级、系所、实验室多级管理，契合高校架构；支持人员、角色、权限管理，对接学校基础数据库同步师生数据，按多级安全体系配置各级人员角色及操作权限。可对接学院现有危险化学品管理系统数据及配套试剂柜，支持通过平台对原有智能柜进行远程开门操作。产生危废数据可对接本地原有控制终端并完成自动入库，在平台中建立与原有终端的关联关系，相关配置实时下发到终端已配置试剂柜。（提供软件操作界面截图作为证明材料，并提供系统对接承诺函。）
5.13支持录入废弃物数据信息并自动打印入库标签条码以及支持对废弃物扫码进行出库。
5.14支持在自建的云平台以及小程序中播放已安装的多路视频，可以进行实时视频播放或者查询历史视频。在云平台中，针对监控还可以一键支持截屏、录像。
5.15支持在本地终端系统查看监控视频。
5.16可自定义实验室各类危废，严格匹配《国家危险废物名录》类别及代码，配置危险特性、形态、注意事项等。
5.17通过以上功能，能满足以下场景需求：通过带有二维码扫描器的2台智能地秤，可读取废液桶上已有二维码标签（由微信生成），实现称量数据自动匹配记录并通过网络实时上传至本地危废管理系统。软件需具备危废台账管理（入库、出库、库存盘点）、数据查询统计、报表生成及导出功能（支持excel格式）、库存预警、与上级管理平台数据对接等功能。
