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	名称
	参数
	数量

	1
	饮水机
	1.外壳采用ABS，内胆为304不锈钢；颜色为黑色
2.功能：自动进水、支持定时功能、净水过滤功能。
3.产水量：开水≥60L/H、冷水≥60L/H。
4.水胆容量：≥60L。
5、电压、功率：220v、2KW
6.不少于两出水口，一冷一热。
7.具备RO反渗透功能
8.儿童锁、上下水
9.供应商负责安装
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	8

	2
	四门文件柜
	1规格：≥900×400×1750mm；
2柜体采用冷轧板材焊接成型，板材厚度≥0.5mm，静电喷塑
3.上层为玻璃门带锁，内分不少于二层，中间带抽屉≥2个，下面为双开门带锁。
4.颜色为灰白
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	50

	3
	五门文件柜
	1规格≥900×400×1750mm；
2柜体采用冷轧板材焊接成型，板材厚度≥0.5mm，静电喷塑
3上层为玻璃门带锁，内分不少于二层，中间带抽屉≥2个，下面为双开门带锁
4颜色为灰白
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	55

	4
	档案柜
（灰白）
	1规格≥900×400×1750mm；
2柜体采用冷轧板材焊接成型，板材厚度≥0.5mm，静电喷塑
3上层为玻璃门带锁，内分不少于二层，中间带抽屉≥2个，下面为双开门带锁
4颜色为灰白
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	


20

	5
	三门更衣柜
	1规格≥900×500×1750mm；
2柜体采用冷轧板材焊接成型，板材厚度≥0.5mm。
3静电喷塑
4柜门带锁，内带隔板和不锈钢衣架杆
5颜色为灰白
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	

60

	6
	工具柜
	1.冷轧钢板厚度≥0.5mm
2.静电喷塑
3.规格≥900×500×1750mm
4.颜色为灰白
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	2
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	西药房货架
	1.基材冷轧钢板；
2.立柱1.2*30*50mm±1mm；层板和底板材料厚度≥0.5mm
3.托臂材料厚度为≥2mm，背板材料厚度为≥0.5mm
4.承重性能：单层承重30—50kg，整体承重150—300kg
5.结构特点：可调节层板；
6.外观颜色：白色
7.产品规格尺寸：（定制，以实际测量为准）
四柱框-孔背板双面架L900*W650*H2000
木顶盖（中翻）L2400*W680*H100/14.8米
木顶盖（中翻）L2400*W465*H80/4.2米
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	6

	
	
	1.基材冷轧钢板；
2.立柱1.2*30*50mm±1mm；层板和底板材料厚度≥0.5mm
3.托臂材料厚度为≥2mm，背板材料厚度为≥0.5mm
4.承重性能：单层承重30—50kg，整体承重150—300kg
5.结构特点：可调节层板；
6.外观颜色：白色
7.产品规格尺寸：（定制，以实际测量为准）
四柱框-孔背板双面架L600*W450*H2000
木顶盖（中翻）L2400*W680*H100/14.8米
木顶盖（中翻）L2400*W465*H80/4.2米
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	4

	
	
	1.基材冷轧钢板；
2.立柱1.2*30*50mm±1mm；层板和底板材料厚度≥0.5mm
3.托臂材料厚度为≥2mm，背板材料厚度为≥0.5mm
4.承重性能：单层承重30—50kg，整体承重150—300kg
5.结构特点：可调节层板；
6.外观颜色：白色
7.产品规格尺寸：
四柱框-孔背板单面架L900*W450*H2000
木顶盖（中翻）L2400*W680*H100/14.8米
木顶盖（中翻）L2400*W465*H80/4.2米
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	3

	
	
	1.基材冷轧钢板；
2.立柱1.2*30*50mm±1mm；层板和底板材料厚度≥0.5mm
3.托臂材料厚度为≥2mm，背板材料厚度为≥0.5mm
4.承重性能：单层承重30—50kg，整体承重150—300kg
5.结构特点：可调节层板；
6.外观颜色：白色
7.产品规格尺寸：（定制，以实际测量为准）
四柱框-孔背板单面架L700*W450*H2000
木顶盖（中翻）L2400*W680*H100/14.8米
木顶盖（中翻）L2400*W465*H80/4.2米
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	2

	8
	草药房货架
	1.材质：Q235热轧钢
2立柱75*35*0.55mm±1mm
3横梁60*40*0.55mm±1mm
4层板≥0.3mm
5单层承重≥200kg
6结构特点：可调节层板
L1500*W400*H2000mm±50mm（定制，以实际测量为准）
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	1

	9
	库房货架
	1.材质：Q235热轧钢
2、立柱≥75*35*0.55mm
3、横梁≥60*40*0.55mm
4、层板≥0.3mm
5.单层承重≥200kg
6.结构特点：可调节层板
7.规格：L1500*W400*H2000±10mm （定制，以实际测量为准）
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	6

	
	
	1.材质：Q235热轧钢
2、立柱≥75*35*0.55mm
3、横梁≥60*40*0.55mm
4、层板≥0.3mm
5.单层承重≥200kg
6.结构特点：可调节层板
7.规格：L1200*W400*H2000 ±10mm （定制以实际测量为准）
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	6

	10
	煎药室货架
	1.材质：Q235热轧钢
2、立柱≥75*35*0.50mm
3、横梁≥60*40*0.50mm
4、层板≥0.3mm
5.单层承重≥200kg
6.结构特点：可调节层板
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	1
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	餐桌
	1.多层板贴防火板面；板面厚≥25mm，斜边清漆；
2.金属底座黑色喷漆处理700*400mm±10mm；
3.中柱黑色喷漆直径75*1.0mm±5mm
4.尺寸：1400*700*750mm±5mm
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	15

	12
	餐椅
	1.椅身：聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，可承重≥100KG
2.椅脚：铁架15*2.0mm±5mm
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	60

	13
	陪床凳
	1.凳面板厚度≥18mm，
2.环保等级不低于E1级。   
3.立柱管采用25mm*25mm±5mm，厚度≥1.0mm方钢管。
4.凳脚拉换采用20mm*20mm±5mm，厚度≥1.0mm方钢管。
5.脚架下方带塑料一体成形内塞。
6.尺寸：260*360*450±10mm
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	150

	14
	三人连椅
	电镀扶手脚
厚度≥1.0mm。网板宽度≥50cm，厚度≥1.0mm，
喷银灰色金属油漆。
电镀边条，依托和横梁厚度≥1.0mm，喷涂黑色金属油漆。电镀调节脚。
连椅扶手脚≥1.0mm，三角形横梁≥1.0mm冷轧钢板，PU材质座面、靠背面。
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	45

	15
	四人连椅
	钢铁电镀扶手脚
厚度≥1.0mm。网板宽度≥50cm，厚度≥1.0cm
喷银灰色金属油漆。
电镀边条，依托和横梁厚度为≥1.0mm，喷涂黑色金属油漆。
连椅扶手脚≥1.0mm，电镀调节脚，PU材质座面、靠背面。
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	20

	16
	母婴室婴儿床
	1规格：≥700×450×850mm；
2.不锈钢材质，壁管厚度≥1.5mm，护栏升降采用导向上下滑动，带放物架，配有四个全制动无噪音万向脚轮；
3.床垫与床面匹配，并带透气孔，具有良好的弹性和韧性且不易变形，床垫套全脱设计，防滑、防水、防渗透；
4.配置：带病员牌、床垫。
	1

	16
	婴儿护理桌
	规格尺寸≥85*60*100cm
层高≥25cm
产品重量≥ 10kg
功能：360°推行，带滑轮。
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	1

	[bookmark: _Hlk216432415][bookmark: OLE_LINK190][bookmark: OLE_LINK191]17
	可回收与其他不锈钢垃圾桶
	尺寸420*360*700mm±10mm
材质410不锈钢
容量≥15L+15L
功能：静音开合，防滑脚踏
标识：可回收物+其他垃圾
重量：5.0kg±1kg
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	21

	18
	蓝色大垃圾桶
	尺寸：750*580*1100mm±50mm
材质：HDPE（高密度聚乙烯）
容量≥240L
功能：带轮带盖
标识：有害垃圾+厨余垃圾+可回收物+其他垃圾
重量：15kg±5kg
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	12

	19
	生活垃圾桶分类投放点
	尺寸：2800*800*2000mm±100mm
材质：镀锌钢板
容量≥240L
功能：右边脚踏，液压缓降
标识：可回收物+其他垃圾桶+有害垃圾桶+厨余垃圾桶
重量：135kg±5kg
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	1套

	20
	宣传展示架
	[bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK135]高度≥1200mm
宽度≥60mm          
展架≥3层展示
底部带滚轮
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	10

	21
	打孔切纸两用机
	规格：不少于3孔
打孔张数≥200张A4纸（70g）
打孔孔径：3/4/5/6/7mm
用于人事档案装订
具备切纸功能
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	2

	22
	洗衣机
	全自动波轮洗衣机
洗涤容量≥10kg
内筒材质：不锈钢
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	3

	23
	保密柜
	产品尺寸≥500mm*450mm*1000mm
开锁方式：指纹 +钥匙        
箱体材料厚度：不低于4mm
重量≥100kg
门型：单开门
投标人须提供相应CSP认证证书
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	5

	24
	验钞机
	显示屏:LED双液晶显示屏
点钞速度≥1000
计数范围:1-999张
噪音≤60db
具备至少磁性、红外、荧光三种或以上鉴伪技术
支持USB升级
投标人须提供相应CP认证证书
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
[bookmark: _GoBack]供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	3



