汉中市秦巴东部片区森林消防队伍能力提升改造项目防火物资采购

	类别
	序号
	装备名称
	参数
	单位
	数量

	特种车辆
	1
	水罐消防车
	整车主要技术参数：
1、额定载质量: ≥3500kg；
2、最高车速：≥90km/h；
3、水泵额定流量：30L/s@1.0MPa
4、消防炮额定流量：20L/s@1.0MPa
5、消防炮射程：≧50m

外形尺寸：≧长6000mm×宽2100mm×高2800mm

7、满载总质量：≧9300kg
二、底盘主要参数
1、发动机额定功率：≥140kw；
2、发动机排放标准：国Ⅵ；

3、燃油种类：柴油

三、驾驶室
1、结构：平头双排四开门
2、司乘人员数：≥3+3人
四、罐体
1、容量：≥3.5m³；
2、材质：优质碳钢板，防腐。

五、车辆应按规定喷涂标志图案，车辆需安装符合 GB13954-2009、GB8108-2014 标准的红蓝双色LED警报警灯，适配车载电源，具备多模式警示功能及 IP65 级防护，符合布局标准。

六、随车器材及器材布置原则：

1、随车器材：见附表《随车器材配备表》，所有随车器材均符合国家相应部件最新标准。

2、器材布置原则：站在地面或踏板上 1 至 2 个动作内取用任何器材；器材布置紧凑、装夹牢固，取用方便；使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具固定器材表中所有器材。

3、底盘随车工具（轮胎套桶、千斤顶、荧光马甲、三角警示牌、拖车钩、车辆轮胎扳手、加长杆、阻车器4个、轮胎防滑链一套）。

附件：随车器材配备表
序号
名   称
单位
数量
备注
1
40水带
盘
8
2
65水带
盘
8
3
80水带
盘
8
4
集水器
件
1
5
直流喷雾水枪（40口）
支
4
6
水带护桥
副
2
7
吸水管扳手
件
2
8
橡皮锤
把
1
9
地上消火栓扳手
件
1
10
地下消火栓扳手
件
1
11
干粉灭火器
只
2
12
异径接口
只
2
13
吸水管同型接口
件
1
14
水带包布
件
8
15
水带挂钩
件
8
16
消防平斧
把
1
17
充电式手提灯
只
2
18
吸水管
根
4
19
滤水器
件
1
20
消防钩
把
1
21
挂钩梯
副
1
22
单杠梯
副
1
23
拉梯
副
1
24
制动垫块
个
2
25
手动破拆工具组
套
1
26
65公40母的三分水器
件
    2
27
65三路分水器
件
    1
28
40三路分水器
件
    2
29
65母口转40母口
只
5
30
65母口转40公口
只
5
31
65母口转40卡口
只
5
32
一体式火钩
1
33
撬棍
1
七、质保期：整车质保5 年。自产品经甲方验收合格后之次日算起，确因质量问题不能使用的，免费换新。2、提供每周 7*24 小时的技术咨询服务。接到甲方维修要求后，保证 0.5小时内给予明确答复，并在 24 小时到达甲方项目所在地。
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	2
	救援工具车
	主要技术参数：

1、排放依据标准：国六

燃油种类：柴油
3、排量（ml）≥2200
4、驾驶室准乘人数（人）：2+3
5、最高时速（km/h）: ≥ 120

外形尺寸（mm）：≧长5300mm×宽1900mm×高1800mm

货箱尺寸(mm)：≧长1400mm×宽1500mm×高500mm

满载总质量(kg)：≧2900

最大功率（kw）:≧120

最大扭矩（N.m）:≧450
二、基本配置：
1、采用4×4四轮驱动、非承载式车身。

三、车辆应按规定喷涂标志图案，符合布局标准。

四、车辆类型为皮卡。
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	3
	运兵车（19座）
	主要技术参数： 
1、 排放依据标准：国六

燃油种类：柴油
3、 排量（ml）：≧2800
4、额定载客人数（人）：≥19
5、最高时速（km/h）: ≥100

6、外形尺寸(mm)：≥7000×2000×2650
7、满载总质量：≥5500kg

8、最大功率（kw）:≧110
9、最大扭矩（N.m）:≧420
二、基本配置：
1、采用4×2驱动；
2、正、副司机窗:电动升降窗；手动旋转乘客门侧窗：全粘接带窗中窗风挡。

三、车辆应按规定喷涂标志图案，符合布局标准。
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	4
	运兵车（5座）
	主要技术参数： 
1、排放依据标准：国六 
2、燃油种类：汽油 

3、驾驶室准乘人数（人）：2+3
4、最高时速（km/h）: ≥120

5、外形尺寸(mm)：≥4550*1850*1800
6、满载总质量：≥2500kg

7、排量（ml）≥/1800
8、最大功率（kw）:≧150
9、最大扭矩（N.m）:≧360
二、基本配置：
1、采用4×4四轮驱动、非承载式车身。

三、车辆应按规定喷涂标志图案，车辆需安装符合 GB13954-2009、GB8108-2014 标准的红蓝双色LED警报警灯，适配车载电源，具备多模式警示功能及 IP65 级防护，符合布局标准。
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其他要求：

1、运兵车（19座）为核心产品；

2、所投水罐消防车车辆及生产企业必须在国家发改委或工信部发布的《车辆生产企业及产品目录》内，提供国家发改委或工业和信息化部发布的车型车辆公告目录。
