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本次采购项目为交通管理业务及执法办案场所综合保障项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。
采购需求：






















	办公用品

	序号
	名称
	数量
	规格
	参数

	1
	大办公桌
	6张
	≧600mm*800mm*
750mm
	1、饰面:采用优质天然实木皮贴面，木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整。木皮（天然实木皮）：符合GB/T13010-2020、GB/T35601-2024、GB 18580-2017、LY/T1985-2011、GB/T 3324-2024、GB/T 1927.5-2021、DB44/T 2043-2017标准。
2、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。中密度纤维板：符合GB/T11718-2009、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准。
3、胶黏剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶(水基型胶黏剂)：符合GB18583-2008、HJ2541-2016、GB33372-2020、HG/T2727-2010、GB/T32448-2015、GB/T21866-2008标准。
4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。
5、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性面漆(水性油漆）：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。
6、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达到国家标准。锁具、拉手：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。五金件（三合一连接件）：符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3325-2024、GB/T 3324-2024标准。

	2
	大办公椅
	5把
	≧116mm*72mm*
52mm
	1、 面料：优质咖色皮质，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具有冬暖夏凉效果。真皮皮革（牛皮）：符合GB20400-2006、GB/T19942-2019、GB/T 16799-2018、GB 17927-2024、HJ507-2009、QB/T 2710-2018、SN/T 2570-2010、SN/T2449-2010、SN/T 2583-2010标准。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。海绵（高弹阻燃定型海绵）：符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T 2280-2016、GB/T 6342-1996、GB/T 40908-2021、GB 17927-2024、GB 18587-2001标准。
3、曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、底盘：带3档锁定功能逍遥底盘。
5、气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，升降基本无声响。气压棒：符合GB/T29525-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。
6、脚架：优质实木五星脚架，木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。
7、万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。
8、环保喷胶：采用优质环保喷胶。
9、扶手：实木橡胶木扶手，橡胶木：符合QB/T 4371-2012、JC/T2039-2010标准。

	3
	办公桌
	26张
	≧1400mm*700mm
*750mm
	1、饰面:采用优质天然实木皮贴面，木皮平整度高,稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整。木皮（天然实木皮）：符合GB/T 13010-2020、GB/T 35601-2024、GB 18580-2017、LY/T1985-2011、GB/T 3324-2024、GB/T 1927.5-2021、DB44/T 2043-2017标准。
2、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。中密度纤维板：符合GB/T 11718-2009、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、HJ 571-2010标准。
3、胶黏剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶(水基型胶黏剂)：符合GB18583-2008、HJ2541-2016、GB 33372-2020、HG/T2727-2010、GB/T32448-2015、GB/T21866-2008标准。
4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。
5、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性面漆(水性油漆）：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。
6、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达到国家标准。锁具、拉手：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准。
7、提供该产品的检验检测报告

	4
	办公椅
	26把
	≧920mm*470mm*
530mm
	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具有冬暖夏凉效果。人造革环保皮（西皮）：符合GB 20400-2006、GB/T 19942-2019、GB/T 16799-2018、GB 17927-2024、HJ507-2009、QB/T 2710-2018、SN/T 2449-2010、SN/T 2570-2010、SN/T 0193.1-1993标准。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。海绵（高弹阻燃定型海绵）：符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T 2280-2016、GB/T 6342-1996、GB/T 40908-2021、GB 17927-2024、GB 18587-2001标准。
3、曲木板：坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。
5、框架：采用榫卯结构橡胶木脚架，经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。橡胶木：符合QB/T 4371-2012、JC/T2039-2010标准。
6、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性油漆：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。
7、提供该产品的检验检测报告

	5
	文件柜
	40个
	≧900mm*400mm*
1850mm
	1、基材：采用优质0.6mm厚冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 11253-2019、GB/T 13448-2019标准；外观性能金属件符合要求。
2、工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
3、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达到国家标准。锁具、拉手：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准。
4、提供该产品的检验检测报告

	6
	床1.5x2.0
	9张
	≧1500mm*2000mm
*460mm
	1、饰面:采用优质天然实木皮贴面，木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整。木皮（天然实木皮）：符合GB/T 13010-2020、GB/T 35601-2024、GB 18580-2017、LY/T1985-2011、GB/T 3324-2024、GB/T 1927.5-2021、DB44/T 2043-2017标准。
2、基材:采用优质实木橡胶木，经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。橡胶木：符合QB/T4371-2012、JC/T2039-2010标准。
3、胶黏剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶(水基型胶黏剂)：符合GB18583-2008、HJ2541-2016、GB 33372-2020、HG/T2727-2010、GB/T32448-2015、GB/T21866-2008标准。
4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。
5、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性面漆(水性油漆）：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。
6、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达到国家标准。五金件（三合一连接件）：符合GB/T28203-2011、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T6461-2002、GB/T3325-2024、GB/T 3324-2024标准；
7、提供该产品的检验检测报告

	7
	床1.2x2.0
	13张
	≧1200mm*2000mm
*460mm
	1、饰面:采用优质天然实木皮贴面，木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整。木皮（天然实木皮）：符合GB/T 13010-2020、GB/T 35601-2024、GB 18580-2017、LY/T1985-2011、GB/T 3324-2024、GB/T 1927.5-2021、DB44/T 2043-2017标准。
 2、基材:采用优质实木橡胶木，经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。橡胶木：符合QB/T 4371-2012、JC/T2039-2010标准。
3、胶黏剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶(水基型胶黏剂)：符合GB18583-2008、HJ2541-2016、GB 33372-2020、HG/T2727-2010、GB/T32448-2015、GB/T21866-2008标准。
4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。
5、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性面漆(水性油漆）：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。
6、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达到国家标准。五金件（三合一连接件）：符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3325-2024、GB/T 3324-2024标准

	8
	会议桌
	50张
	≧1200mm*400mm*
750mm
	1、饰面:采用优质天然实木皮贴面，木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整。木皮（天然实木皮）：符合GB/T 13010-2020、GB/T 35601-2024、GB 18580-2017、LY/T1985-2011、GB/T 3324-2024、GB/T 1927.5-2021、DB44/T 2043-2017标准；厚度≥0.6mm；单板含水率≦8%。
 2、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。中密度纤维板：符合GB/T 11718-2009、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准。
3、胶黏剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶(水基型胶黏剂)：符合GB18583-2008、HJ2541-2016、GB 33372-2020、HG/T2727-2010、GB/T32448-2015、GB/T21866-2008标准。
4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。
5、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性面漆(水性油漆）：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。
6、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达到国家标准。五金件（三合一连接件）：符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3325-2024、GB/T 3324-2024标准

	9
	会议椅子
	120把
	≧920mm*470mm*
530mm
	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具有冬暖夏凉效果。人造革环保皮（西皮）：符合GB 20400-2006、GB/T19942-2019、GB/T 16799-2018、GB17927-2024、HJ507-2009、QB/T2710-2018、SN/T2449-2010、SN/T 2570-2010、SN/T 0193.1-1993标准。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。海绵（高弹阻燃定型海绵）：符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T 2280-2016、GB/T 6342-1996、GB/T 40908-2021、GB 17927-2024、GB 18587-2001标准。
3、曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。
5、框架：采用榫卯结构橡胶木脚架，经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。橡胶木：符合QB/T 4371-2012、JC/T2039-2010标准。
6、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性油漆：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。

	10
	主席台桌子
	4张
	≧1400mm*600mm*
750mm
	1、饰面:采用优质天然实木皮贴面，木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整。木皮（天然实木皮）：符合GB/T 13010-2020、GB/T 35601-2024、GB 18580-2017、LY/T1985-2011、GB/T 3324-2024、GB/T 1927.5-2021、DB44/T 2043-2017标准。
 2、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。中密度纤维板：符合GB/T 11718-2009、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准。
3、胶黏剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶(水基型胶黏剂)：符合GB18583-2008、HJ2541-2016、GB 33372-2020、HG/T2727-2010、GB/T32448-2015、GB/T21866-2008标准。
4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。
5、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性面漆(水性油漆）：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。
6、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达到国家标准。五金件（三合一连接件）：符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3325-2024、GB/T 3324-2024标准。

	11
	主席台凳子
	1把
	≧102mm*73mm*
61mm
	1、面料：采用优质麻绒布料，手感细腻，表面柔和。适合清洗，不变形，不褪色。布料（阻燃麻绒布料）：符合GB 18401-2010、GB/T 2912.1-2009、GB/T 7573-2009、HJ 2546-2016、GB/T 24346-2009、GB 17927-2024、GB/T 23322-2018标准。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。海绵（高弹阻燃定型海绵）：符合GB/T10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T2280-2016、GB/T6342-1996、GB/T40908-2021、GB17927-2024、GB 18587-2001标准。
3、曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。
5、框架：采用榫卯结构橡胶木脚架，经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。橡胶木：符合QB/T 4371-2012、JC/T2039-2010标准。
6、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性油漆：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准

	12
	指挥中心桌
	4张
	≧1400mm*700mm*
750mm
	1、饰面:采用优质天然实木皮贴面，木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整。木皮（天然实木皮）：符合GB/T 13010-2020、GB/T 35601-2024、GB 18580-2017、LY/T1985-2011、GB/T 3324-2024、GB/T 1927.5-2021、DB44/T 2043-2017标准。
 2、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。中密度纤维板：符合GB/T 11718-2009、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准。
3、胶黏剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶(水基型胶黏剂)：符合GB18583-2008、HJ2541-2016、GB 33372-2020、HG/T2727-2010、GB/T32448-2015、GB/T21866-2008标准。
4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。
5、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性面漆(水性油漆）：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。
6、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达到国家标准。锁具、拉手：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。五金件（三合一连接件）：符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3325-2024、GB/T 3324-2024标准。

	13
	指挥中心椅
	4把
	≧920mm*470mm*
530mm
	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具有冬暖夏凉效果。人造革环保皮（西皮）：符合GB 20400-2006、GB/T 19942-2019、GB/T 16799-2018、GB 17927-2024、HJ507-2009、QB/T 2710-2018、SN/T 2449-2010、SN/T 2570-2010、SN/T 0193.1-1993标准。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。海绵（高弹阻燃定型海绵）：符合GB/T10802-2023、GB/T6343-2009、QB/T2280-2016、GB/T6342-1996、GB/T40908-2021、GB 17927-2024、GB18587-2001标准。
3、曲木板：坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、环保喷胶：采用优质环保喷胶。
5、框架：采用榫卯结构橡胶木脚架，经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。橡胶木：符合QB/T 4371-2012、JC/T2039-2010标准。
6、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性油漆：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。

	14
	单人沙发
	24个
	≧800mm*800mm
	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具有冬暖夏凉效果。人造革环保皮（西皮）：符合GB 20400-2006、GB/T 19942-2019、GB/T 16799-2018、GB 17927-2024、HJ507-2009、QB/T 2710-2018、SN/T 2449-2010、SN/T 2570-2010、SN/T 0193.1-1993标准。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。海绵（高弹阻燃定型海绵）：符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T 2280-2016、GB/T 6342-1996、GB/T 40908-2021、GB 17927-2024、GB 18587-2001标准。
3、框架：采用榫卯结构橡胶木框架，经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。橡胶木：符合QB/T 4371-2012、JC/T2039-2010标准。
4、弹簧：优质高强度蛇簧。
5、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。
6、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性油漆：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。

	15
	三人沙发
	8个
	≧1800mm*800mm
	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具有冬暖夏凉效果。人造革环保皮（西皮）：符合GB 20400-2006、GB/T 19942-2019、GB/T 16799-2018、GB 17927-2024、HJ507-2009、QB/T 2710-2018、SN/T 2449-2010、SN/T 2570-2010、SN/T 0193.1-1993标准。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。海绵（高弹阻燃定型海绵）：符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T 2280-2016、GB/T 6342-1996、GB/T 40908-2021、GB 17927-2024、GB 18587-2001标准。
4、弹簧：优质高强度蛇簧。
5、环保喷胶：采用优质环保喷胶。
6、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性油漆：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。

	16
	小茶几
	12个
	≧680mm*480mm*
550mm
	1、饰面:采用优质天然实木皮贴面，木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整。木皮（天然实木皮）：符合GB/T 13010-2020、GB/T 35601-2024、GB 18580-2017、LY/T1985-2011、GB/T 3324-2024、GB/T 1927.5-2021、DB44/T 2043-2017标准。
 2、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。中密度纤维板：符合GB/T 11718-2009、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准。
3、胶黏剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶(水基型胶黏剂)：符合GB18583-2008、HJ2541-2016、GB 33372-2020、HG/T2727-2010、GB/T32448-2015、GB/T21866-2008标准。
4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。
5、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性面漆(水性油漆）：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。
6、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达到国家标准。五金件（三合一连接件）：符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3325-2024、GB/T 3324-2024标准。

	17
	大茶几
	8个
	≧1400mm*700mm*
430mm
	1、饰面:采用优质天然实木皮贴面，木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整。木皮（天然实木皮）：符合GB/T 13010-2020、GB/T 35601-2024、GB 18580-2017、LY/T1985-2011、GB/T 3324-2024、GB/T 1927.5-2021、DB44/T 2043-2017标准。
 2、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。中密度纤维板：符合GB/T 11718-2009、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准。
3、胶黏剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶(水基型胶黏剂)：符合GB18583-2008、HJ2541-2016、GB 33372-2020、HG/T2727-2010、GB/T32448-2015、GB/T21866-2008标准。
4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。
5、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性面漆(水性油漆）：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。
6、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达到国家标准。五金件（三合一连接件）：符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3325-2024、GB/T 3324-2024标准。

	18
	执法厅办公椅
	10个
	≧920mm*470mm*
530mm
	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具有冬暖夏凉效果。人造革环保皮（西皮）：符合GB 20400-2006、GB/T 19942-2019、GB/T 16799-2018、GB 17927-2024、HJ507-2009、QB/T 2710-2018、SN/T 2449-2010、SN/T 2570-2010、SN/T 0193.1-1993标准。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。海绵（高弹阻燃定型海绵）：符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T 2280-2016、GB/T 6342-1996、GB/T 40908-2021、GB 17927-2024、GB 18587-2001标准。
3、曲木板：坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、环保喷胶：采用优质环保喷胶。
5、框架：采用榫卯结构橡胶木脚架，经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。橡胶木：符合QB/T 4371-2012、JC/T2039-2010标准。
6、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性油漆：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。

	19
	办事人旋转凳
	10个
	≧940mm*655mm*
530mm
	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具有冬暖夏凉效果。人造革环保皮（西皮）：符合GB 20400-2006、GB/T 19942-2019、GB/T 16799-2018、GB 17927-2024、HJ507-2009、QB/T 2710-2018、SN/T 2449-2010、SN/T 2570-2010、SN/T 0193.1-1993标准。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。海绵（高弹阻燃定型海绵）：符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T 2280-2016、GB/T 6342-1996、GB/T 40908-2021、GB 17927-2024、GB 18587-2001标准。
3、底盘：选用冷轧钢板，经胶脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。冷轧钢板：符合GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 11253-2019、GB/T 13448-2019标准；外观性能金属件符合要求。
4、气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。气压棒：符合GB/T 29525-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。
5、曲木板：坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。

	20
	20人大餐桌带旋转转盘
	1套
	约3.6米直径
	桌子：电动旋转
1.台面：采用优质岩板
2.基材；采用优质环保E0级实木免漆多层板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。实木多层板：符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 34722-2017标准。
3.胶黏剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶(水基型胶黏剂)：符合GB18583-2008、HJ2541-2016、GB 33372-2020、HG/T2727-2010、GB/T32448-2015、GB/T21866-2008标准。
4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。
5、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性面漆(水性油漆）：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。
6、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达到国家标准。五金件（三合一连接件）：符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3325-2024、GB/T 3324-2024标准。

	21
	餐椅
	20把
	
	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具有冬暖夏凉效果。人造革环保皮（西皮）：符合GB 20400-2006、GB/T 19942-2019、GB/T 16799-2018、GB 17927-2024、HJ507-2009、QB/T 2710-2018、SN/T 2449-2010、SN/T 2570-2010、SN/T 0193.1-1993标准。                                                                               
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。海绵（高弹阻燃定型海绵）：符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T 2280-2016、GB/T 6342-1996、GB/T 40908-2021、GB 17927-2024、GB 18587-2001标准。
3、曲木板：坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。
5、框架：采用优质实木橡胶木，经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。橡胶木：符合QB/T 4371-2012、JC/T2039-2010标准。
6、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性油漆：符合GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T4472-2011、GB/T21604-2022、HG/T3950-2007、GB/T23983-2009标准。

	22
	10人餐桌
	3张
	约1.8米直径
	1、框架：选用冷轧钢板，经胶脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理。冷轧钢板：符合GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 11253-2019、GB/T 13448-2019标准。

	23
	餐厅凳子
	30个
	≧88mm*50mm*
45mm
	1、椅脚：由电镀不锈钢钢管压弯而成的金属脚架,钢管壁加厚，椅脚底部为塑胶垫，防滑防磨损。钢管（304不锈钢钢管）：符合GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T3094-2012标准。
2、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具有冬暖夏凉效果。人造革环保皮（西皮）：符合GB 20400-2006、GB/T 19942-2019、GB/T 16799-2018、GB 17927-2024、HJ507-2009、QB/T 2710-2018、SN/T 2449-2010、SN/T 2570-2010、SN/T 0193.1-1993标准。
3、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。海绵（高弹阻燃定型海绵）：符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T2280-2016、GB/T6342-1996、GB/T40908-2021、GB17927-2024、GB18587-2001标准
4、曲木板：坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
5、环保喷胶：采用优质环保喷胶。

	24
	茶吧机
	18套
	≧370mm*355mm*
112mm
	1、输入功率和电流：输入功率和电流在额定电压 220V 和正常工作温度下测量其输入功率偏差应≤+5%；≥-10%。 
2、工作温度下的泄漏电流和电气强度：电源任一极与易触及部件之间的泄漏电流，不应超过规定限值。
3、耐潮湿：器具应经受相对湿度（93±3％）的潮湿处理48h，应无影响符合本标准要求的损坏。 
4、电源连接和外部软线 
5、耐热和耐燃 

	25
	物证柜
	6个
	≧900mm*400mm*
1850mm
	1、基材：采用优质≧0.6mm厚冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 11253-2019、GB/T 13448-2019标准。
2、工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。粉末涂料：符合HG/T 3950-2007、HG/T 2006-2022标准。
3、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准。

	26
	齿条式路轨传动密集架
	1套
	约82.83立方米
长5600mm宽580mm高2550mm（6层） 6组10列

	1、 齿条轨道：由整体的≥20mm*40mm*2.5mm实心方钢加工成型。  
2、 底盘：≥2.5mm，底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固。
3、 六条加强筋承重立柱：≥1.5mm，采用优质冷轧钢板，成型尺寸≥50mm×39mm，允许尺寸公差±1mm，整体采用七面六折边一次滚压成型工艺。
4、 V形加强筋承重紧固挂板：≥1.0mm，采用优质冷轧钢板，模具一体冲压成型。
5、 V形加强筋防护搁板：≥1.0mm，采用优质冷轧钢板。 
6、 侧板：≥1.0mm，采用优质冷轧钢板。 
7、 门板：≥1.0mm，采用优质冷轧钢板。
8、提供该产品检验检测报告

	27
	书车、书梯
	1套
	书车：产品规格:≧750mm*360mm
*900mm，
书梯：产品规格:≧450mm*650mm
*1300mm；
	1、书车：采用不锈钢性能强，底盘选用≧3寸进口高性能弹性无噪音脚轮。
2、书梯：产品采用不锈钢性能强，底盘选用≧3寸进口高性能弹性无噪音脚轮。

	28
	窗帘
	81块
	
	高温蒸汽定型，无异味，甲醛含量：≤300，ph值4.0-9.0，遮光性<65，隔音30dB-40dB

	29
	电脑
	43台
	
	1 、CPU品牌：华为鲲鹏,CPU型号≥麒麟9000C，CPU物理核数≥8核，主频≥2.3GHz
2、显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080
3、显示屏色准：最大△E ≤4、显示响应时间≤8（ms），可视角度≥170°/160°，显示屏材质VA/IPS，屏幕比例16:9
4、内存配置容量：≥8GB
5、内存类型：支持DDR4/LPDDR4及以上内存类型
6、内存读写速率：≥3200MT/S
7、内存扩展接口 (板载内存不涉及)≥2
8、硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘
9、机械硬盘接口方式：SATAIII
10、机械硬盘数量：≥1个，转速：≥5400
11、机械硬盘总容量：≥1TB 
12、固态存储容量：≥256GB
13、显卡类型：集成显卡
14、光驱类型：内置刻录光驱
15、有线网卡速率：10/100/1000M自适应以太网卡
16、USB接口：≥8个，其中USB3.0及以上标准接口≥4个
17、其他接口：HDMI接口≥1，VGA接口≥1，网络接口≥1
18、键盘鼠标：有线（USB)鼠标及键盘， 键盘按键数目104键，有线键盘连接线≥1.5米
19、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
20、其他要求：财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容
21、操作系统：麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统，永久授权。
22、办公软件：提供流式及版式办公软件，永久授权。
23、其他参数要求：a）电源功率≤300W；b）MTBF测试≥10W小时；机箱尺寸≤11L
24、整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）≥3年
服务标准：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4小时、异地12小时技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
e)免费送货到采购人指定的地点。

	30
	打印机（黑白）
	10台
	
	1、打印颜色: 黑白    
2、打印速度:≧ 29页/分钟
3、首页输出时间:7秒或以下
4、打印分辨率: ≧600dpi
5、打印机语言: PCLmS，URF，PWG
6、内存: ≧64MB
7、处理器:≧ 500MHz
8、接口: USB 2.0+有线+双频无线
9、便携打印功能：认证过的MopriaTM；兼容国产化系统、支持麒麟、统信UOS系统    WI-FI®直接打印
10、网络功能: 1个以太网10/100Base-TX；
1个内置Wi-Fi 802.11b/g/n
12、双面打印: 标配自动双面
13、进纸盒:≧ 150页 出纸盒:≧ 100页  
14、提供国家3c认证证书、中国节能认证证书、环境标志认证证书

	31
	打印机（彩色）
	10台
	
	1、处理器：≧400MHz
2、标准（最大）内存：≧64MB
3、LCD显示：LED指示灯
4、接口类型：Hi-Speed USB 2.0
5、使用操作系统；Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64), Windows Server 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS 10.9 ~ 10.13 - Red Hat Enterprise Linux : 5,6,7 - Fedora : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - openSUSE : 112, 11.4, 12.1, 121.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1 - Ubuntu : 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04 - SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 - Debian : 6, 7, 8, 9 - Linux Mint : 15, 16, 17，兼容国产化系统、支持麒麟、统信UOS系统
6、产品尺寸：382 x 309 x 211 mm   产品重量：9.96kg
7、打印幅面：A4
8、打印速度：（A4）黑白：≧18页/分钟、彩色：≧4页/分钟
9、打印分辨率：≧600 x 600 dpi,HQ1200
10、打印语言：SPL-C
11、首页输出时间： 14秒或以下（黑白）/ 26 秒或以下（彩色）
12、标准纸盘纸张输入容量：≧150页
13、纸张输出容量：≧50页
14、双面打印：手动双面打印
15、打印介质种类：普通纸、薄纸、票据纸、预印纸、再生纸、标签、卡片纸、厚纸、棉纸、彩纸
16、标准介质尺寸：A4、 A5、 A6、 Letter、 Legal、 Executive、 Folio、ISO B5、JISB5、m2、Label、Postcard 4x6
17、推荐的介质重量：普通纸 : 60to85g/㎡
18、加厚纸: 86to120g/㎡ 卡片: 121to163g/㎡
19、零售硒鼓型号/容量：LD181:16000页 (标准容量)
20、零售墨粉型号/容量：LT1821K:1500页 (标准容量) 21、LT1821M/C/Y：均为1000页 (标准容量)
22、提供国家3C认证证书、中国节能产品认证、
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	彩色多功能复合机（大型）
	1台
	

	1、打印引擎：彩色激光A3幅面
2、涵盖功能：打印、复印、彩色扫描
3、打印速度：黑彩同速≧28页/分钟,
4、首页复印时间：黑白：6.8秒或以下，彩色：8.4秒或以下
5、打印分辨率：≧1800dpi（等效）x 600dpi;
6、接口：以太网(10/100/1000BASE-T/TX/T),USB 1.1,USB 2.0,IEEE 802.11 b/g/n*²
7、内存：≧6GB
8、80页自动输稿器
9、标配双面网络打印、复印、扫描、连续复印页数： 1-9999页 复印缩放倍率： 25%-400%
10、纸盒输入量：标准≧500页纸盒*2+100页手送托盘
11、复印速度≧28页/分钟，复印分辨率:≧600* 600dpi
12、扫描单面(黑白/彩色):≧55页
扫描分辨率≧600x600dpi
13、鼓粉分离设计、打印月负荷50000页
14、最大功率：1.58kW或以下
15、操作系统：Windows 7*¹/8.1*¹/10*¹ Windows Server 2008*1/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Macintosh OSX 10.9/10.10/10.11macOS 10.12/10.13/10.14/10.15
Red Hat Enterprise Linux，兼容国产化系统，支持麒麟、统信UOS系统
16.长纸打印
17、提供国家3C认证证书、中国节能产品认证、
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	电视机
	17台
	约50寸
	显示类型：LED显示，屏幕尺寸：约50英寸，屏幕分辨率:高清，存储内存：8GB，WIFI频段：2.4G，背光方式：直下式/DLED，系统：Android，能效等级：一级能效，电视类型：智能电视

	34
	四格保温售饭台
	1台
	≧1500mm*700mm*
800mm
	采用不锈钢厚≧1.2mm 304不锈钢板，底部采用≧1.2m不锈钢加强筋，立管为≧1.2mm不锈钢管，横管为≧25mm*38mm，≧1.2mm不锈钢管。

	35
	30格多门餐具柜
	1台
	≧1000mm*500mm*
1950mm
	整体采用304不锈钢≧0.8mm厚，不锈钢板折成加强筋加固；移门为双层整体焊接，采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂，移门活动可拆卸；后板,侧板, 层板均为≧0.8mm厚度，配可调节重力脚。

	36
	方脚双层工作台
	1台
	≧1800mm*700mm*
800mm
	台面采用304#≧1.2mm不锈钢板；其他均采用304#≧1.2mm厚度。立柱采用φ38厚度304# ≧1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。

	37
	圆脚四层平板层架
	1台
	≧1200mm*500mm*
1550mm
	采用优质304不锈钢板制作，层板厚度≧1.2mm；立柱采用304优质不锈钢管，厚度≧1.2mm；采用先进焊接工艺，美观大方，牢固耐用；层板下带加厚U型加强筋，增加承重。

	38
	平板拖车
	1台
	≧800mm*500mm*
800mm
	优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≧1.2mm，配备有万向轮，加粗推车把手。

	39
	单通移门打荷台
	2台
	≧1800mm*800mm*
800mm
	台面采用304# ≧1.2mm不锈钢板；侧板、内层板及趟门板采用304# ≧1.2mm不锈钢板；配备可移动式趟门；加强筋采用304# ≧1.2mm不锈钢板；安装可调不锈钢腿脚。

	40
	经典款平冷工作台
	1台
	≧1800mm*800mm*
800mm
	台面采用304# ≧1.2mm不锈钢板；内胆选用304#≧1.2mm不锈钢板制作，整体发泡。
制冷方式：直冷。名牌压缩机组，性能稳定，全铜管制冷配置系统，制冷速度快。静音风机，数字温控，内圆角、可拆卸门封条设计，方便清理。
功率：135W/220V

	41
	米面架
	2台
	≧1000mm*500mm*
300mm
	优质304不锈钢板材制作，板材厚度≧1.2mm，立柱≧1.2mm钢板定制，打孔可调节层板位置    

	42
	圆脚四层平板层架
	1台
	≧1500mm*500mm*
1550mm
	采用优质304不锈钢板制作，层板厚度≧1.2mm；立柱采用304优质不锈钢管，厚度≧1.2mm；采用先进焊接工艺，美观大方，牢固耐用；层板下带加厚U型加强筋，增加承重。

	43
	四门高身雪柜
	2台
	≧1200mm*705mm*
1950mm
	材质：外壳304优质不锈钢油膜板,内胆优质不锈钢，整体发泡，自回归门子，加重篦子，冷藏温度：2℃~8℃；冷冻温度：-5℃~-15℃，配置层架，220V/50Hz/1Ph, 压缩机功率：350W，强力磁力门封条，轻松拆卸，便于清洁，采用绿色环保制冷剂，配优质静音轮，采用绿色环保制冷剂，配优质静音轮。

	44
	经济款热风循环消毒柜
	1台
	≧1250mm*540mm*
1800mm
	板材：整机选用304不锈钢优级板，≧1.2mm厚。餐具框：选用不锈钢特制；电机：选用名牌铜芯电机,温度：采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，125 度高温消毒无死角。功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；功率：4kw/220V。
提供该产品的检验检测报告

	45
	单门留样柜
	1台
	≧650mm*610mm*
1850mm
	板材使用304不锈钢≧1.2mm厚。使用环境：0-38℃ 额定电压220V 额定频率50HZ 额定电流：0.55A 制冷额定功率：85W。

	46
	靠墙型油网烟罩
	1个
	≧5800mm*1200mm
*550mm
	整体采用304#优质不锈钢板制作，罩体厚度≧1.2mm，隔油篦子采用304#≧1.2mm不锈钢板；配有防爆灯、油杯。

	47
	炉拼台
	3台
	≧400mm*900mm*
800mm/450mm
	台面采用304#≧1.2mm不锈钢板；其他均采用304# ≧1.2mm厚度。立柱采用φ38厚度304# ≧1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。

	48
	四眼煲仔炉
	1台
	≧750mm*900mm*
800mm/400mm
	侧板及炉背板采用SUS 304 ≧1.2mm不锈钢，炉面、炉台、 水围基采用≧1.2mm不锈钢板，采用优质不锈钢板材。
提供该产品检验报告及国家3c认证证书

	49
	一蒸一炒燃气灶
	1台
	≧1999mm*900mm*
800mm/450mm
	优质304不锈钢板制造，面板、前脸板厚≧1.2mm，台面一次压制成型；每个炉头配摇摆龙头；外旁板、后立板304板厚≧1.2mm。龙骨架国标不锈钢方管≧ 25mm*38mm厚≧1.2mm，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚≧ 40mm,炉膛厚≧50mm 耐高温材料及厚≧50mm耐高温泥，稀土贵金属聚能网；最高压力下的燃气流量与额定压力下燃气流量的偏差在±10%范围内。
提供该产品检验报告及国家3c认证证书

	50
	经济版电饼铛
	1台
	≧640mm*780mm*
810mm
	板材使用304不锈钢，≧1.2mm厚。380V/5KW；自动恒温电饼铛，电压：380V/5KW；工作温度：0℃-250℃可调；工作效率：25KG/H；质量：54KG；电饼铛材质：铁档产品体积小，烙饼速度快，3-4分钟可烙熟一张2KG的成品饼。提供该产品检验报告

	51
	电热蒸饭车
	1台
	≧700mm*520mm*
1500mm
	双门采用优质304不锈钢≧1.2mm厚板制造，双层保温结构，外壳板厚≧1.2mm，配优质不锈钢电热管，单门单控，可独立使用，配不锈钢米饭及馒头盘，配备直径≧51mm*1.2mm不锈钢重力支脚。耗能方式:电。
提供检产品验报告

	52
	木面双门平台冰柜
	1台
	≧1800mm*800mm*
800mm
	台面选用进口8CM厚松木木案，内胆选用304# ≧1.2mm不锈钢板制作，整体发泡，制冷方式：直冷。名牌压缩机组，性能稳定，全铜管制冷配置系统，制冷速度快，静音风机，数字温控，内圆角、可拆卸门封条设计，方便清理。功率：135W/220V

	53
	压面机
	1台
	≧590mm*600mm*
1040mm
	板材：选用不锈钢304优级板；电机：选用铜芯电机；刀具：随机配备2㎜、4㎜两种刀具，并选用45号碳结构特制；辊子：￠100、L240；间隙可调到0.5㎜-12㎜（可制饼食）；部件：选用球墨铁QT特制；功率：2.2KW/380V；
1、 主要由机架、传动部分、输送折叠部分、翻压面部分组成。传动部分主要采用链传动，平稳、噪音小。 
2、 输送折叠部分采用专利技术，运用不同线速度，实现了自动折叠，代替了繁重的手工操作，既卫生又安全
3 、泛亚面部分由上轧辊、下轧辊和可调轧辊组成，可调轧辊操作方便可靠。

	54
	12.5KG卧式和面机
	1台
	≧700mm*380mm*
730mm
	生产效率25KG/次，合面斗采用≧1.2mm304不锈钢板，且全封闭式；选用名牌铜芯电机；传动部件选用优质球墨铸铁。 

	55
	三星盆台(圆角斜背）
	1台
	≧1800mm*700mm*
800mm/150mm
	面板采用304#≧ 1.2mm不锈钢制作；星盆斗及背板采用304# ≧1.2mm不锈钢焊接制作；采用≧1.2mm38*38不锈钢管做支撑立柱；台脚处连接不锈钢可调节弹脚，可调节高度。

	56
	大型烟机（抽风柜）
	1台
	约5.5kw
	双层低噪音高压，16000流量，电压：380V，功率：5.5kW，提供该产品检验报告

	57
	大型烟机（净化器）
	1台
	约2万流量
	1. 外壳全部为厚度≧1.2mm厚度的生铁钢板静电喷涂，电场主体为不锈钢电极板同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。
2. 机体内部连接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染；电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。
3. 每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备的状态；高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。
4. 提供该产品检验报告

	58
	大型烟机（烟管道）
	6平方
	≧500mm*500mm*
1000mm
	优质镀锌板，板材厚度≧1.0mm

	59
	大型烟机（弯头）
	3平方
	≧500mm*500mm
	优质镀锌板，板材厚度≧1.0mm

	60
	大型烟机（聚烟箱）
	6平方
	≧500mm*500mm
	优质镀锌板，板材厚度≧1.0mm

	61
	大型烟机（变径口）
	3个
	≧600mm*700mm/
500mm*500mm
	优质镀锌板，板材厚度≧1.0mm

	62
	大型烟机（电机启动器）
	1台
	约5.5 kw
	与风柜电机额定电流，绝缘等级匹配，保护功能齐全



备注：
1.办公桌、办公椅、文件柜为核心产品
2.采购清单中需提供产品品牌、型号、技术参数，其中技术参数要求按照采购需求响应，所投产品的实质性技术指标不允许负偏离。
3.本次采购内容中涉及办公家具的产品请按照榆林市财政局关于印发<<榆林市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准(2023年版)>>的通知进行报价。
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