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	一、技术标准
（1）★光谱范围：410~2400nm；
（2）★全谱输出功率≥5W；可见光功率(350-850 nm)：≥1.5W；
（3）★可见光可调谐滤波输出：400-1000 nm，线宽1.0-2.5 nm；
[bookmark: _GoBack]（4）★近红外可调谐滤波输出：1000-2300nm，线宽2.0-5.0nm；
（5）▲光束直径：≈ 1 @ 532 nm，≈ 2 @ 1100 nm，≈ 3 @ 2000 nm；
（6）★全谱段功率密度不小于0.1mW/nm（78MHz）；
（7）全谱段重频范围单脉冲能量保持不变：0.15-78MHz；
（8）▲功率稳定性不大于±1%；种子脉宽不大于10ps；
（9）光束质量：M2<1.1；
（10）光束指向性：<1mrad；
（11）同步（触发）输出：NIM，外部触发接口：≥15串口；
（12）▲触发信号抖动≤20ps；
（13）具备Watchdog定时长关闭出光功能, Watchdog定时长可调范围：1s～255s；
（14）同步触发延迟可调范围：0～9.2ns；
（15）输出特性：线偏振；
（16）★包含主机、滤波器、准直器件等功能配件；
（17）软件支持：提供LabVIEW二次软件开发包，包括软件升级；
（18）售后服务：设备有维修服务中心，且具备良好的售后服务保障体系。
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	二、商务条款
1、交货地点：采购人指定地点
2、交货时间：合同签订后45日历日内安装调试完成保证可正常使用。
3、售后服务要求：售后服务响应时间（质保期内）：4小时即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决 48小时内到达现场（非工作日72小时、国家法定节假日除外）。修复时间120小时内解决；如在120小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。
该设备如有耗材，供应商标明后期耗材的销售价格。
4、质保期：质保期3年，自验收合格双方签字之日起计算。
5、安装调试、验收要求、培训要求：
安装地点：西安邮电大学长安校区2号实验楼236实验室
安装及调试要求：
1）设备到达使用现场前，供应商将向采购人或设备最终用户告知设备安装运行的环境要求。
2）设备安装过程中，供应商服务工程师将对设备用户使用人员介绍设备的性能特点，并提供设备的基本操作及维护保养提供免费培训并熟练操作。
3）在正常使用的情况下，对设备提供自验收合格之日起3年的保修期。
4）在保修期内，当供应商接到最终用户报修后将于4小时内予以响应，包括通过电话或电子邮件进行远程支持。若供应商确认故障无法通过远程支持予以解决，则供应商将在确认后2个工作日内派服务工程师到达最终用户现场查找原因并提供解决方案。若供应商确认设备无法通过远程或现场维修解决的，供应商将予以返厂维修或更换，且供应商将承担设备流转所产生的费用，包括检验费、运费、保险费、仓储费和装卸费。
5）在保修期外,若设备发生故障供应商可提供优惠价格的维修服务。
6、技术培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行产品操作和日常维护的现场培训，包括产品原理、使用方法和维护方法等。
7、维修响应时间：中标人须提供24小时电话咨询服务。若产品出现故障，在接到报障电话后及时响应，48小时内远程解决；如无法远程解决，则需派工程技术人员上门维修，提供同类产品供采购人使用至故障产品能正常使用为止。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、型号相一致或者是同类同档次的替代品。
8、技术支持：有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。7×24小时响应。
9、在保修期外,若设备发生故障供应商可提供优惠价格的维修服务。
10、提供一次免费移机服务。
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	备注：
1.以上参数为实质性要求，供应商任意一项负偏离，响应文件按无效响应处理。
2.标“★、▲”技术参数须提供相应的证明材料，不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件资料等，未提供或提供但无法佐证的按无效响应处理。



