工程量清单：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	混凝土基础
	1.混凝土强度等级：C30
	m3
	153.93

	2
	电缆接线井
	1.砖砌
2.规格：600×600×700mm
3.底面砖铺，砖内侧抹灰
4.铸铁井盖
	座
	40

	3
	人行道块料铺设
	1.块料品种、规格：人行道砖
	m2
	207.5

	4
	水泥混凝土人行道
	1.20cm厚C30混凝土
2.20cm水泥含量：5%的水泥 稳定碎石
	m2
	64

	5
	拆除人行道
	1.名称：拆除人行道面层
2.厚度：60mm
	m2
	207.5

	6
	拆除人行道基层
	1.名称：拆除人行道基层
2.厚度：350mm
	m2
	207.5

	7
	拆除混凝土面层
	1.名称：拆除混凝土面层
2.厚度：200mm
	m2
	64

	8
	拆除混凝土基层
	1.名称：拆除混凝土基层
2.厚度：200mm
	m2
	64

	9
	开挖及恢复现状绿化带
	1.开挖及恢复现状绿化带
	m
	90

	10
	水平定向钻进管道
	1.材质及规格：DN100
	m
	700

	
	交通信号灯
	
	
	

	1
	设备控制机箱
	1.类型：智能信号灯柜
2.规格尺寸：W×D×G=665×585×1515
	台
	7

	2
	交通标志杆
	1.类型：车行道信号灯杆
2.规格尺寸：H=6.5m,L=8m
	根
	22

	3
	信号灯
	1.类型：车行道信号灯组(满屏内嵌)
2.信号灯规格、型号、组数：发光单元直径φ400mm铝合金灯壳
	套
	26

	4
	信号灯
	1.类型：车行道信号灯组(箭头内嵌)
2.信号灯规格、型号、组数：发光单元直径φ400mm铝合金灯壳
	套
	12

	5
	交通标志杆
	[bookmark: _GoBack]1.类型：监控杆
2.规格尺寸：H=6.5m,L=8m
	根
	22

	6
	标志牌
	1.类型：标志牌
2.材质、规格尺寸：φ800mm
	块
	4

	7
	标志牌
	1.类型：直行、转向标志牌
	块
	23

	8
	交通标志杆
	1.类型：标志牌、直行、转向 标志牌立柱
2.规格尺寸：φ89*4.5*3100
	根
	27

	9
	标志牌
	1.类型：掉头标志牌
2.材质、规格尺寸：800*800mm
	块
	11

	10
	交通标志杆
	1.类型：掉头标志牌立柱
2.规格尺寸：φ89*4.5*3000
	根
	11

	11
	电缆
	1.型号：YJHLV-1KV-3×2.5mm2
	m
	1500

	12
	控制电缆
	1.型号：KVV-0.5KV-4×1.5mm2
	m
	50

	13
	控制电缆
	1.型号：KVV-0.5KV-5×1.5mm2
	m
	405

	14
	控制电缆
	1.型号：KVV-0.5KV-7×1.5mm2
	m
	635

	15
	控制电缆
	1.型号：KVV-0.5KV-14× 1.5mm2
	m
	810

	16
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.规格：YJHLV-1KV-3×2.5mm2
	个
	6

	17
	控制电缆头
	
1.名称：控制电缆头
2.规格：KVV-0.5KV-4X1.5mm2
	个
	2

	18
	控制电缆头
	1.名称：控制电缆头
2.规格：KVV-0.5KV-5×1.5mm2
	个
	4

	19
	控制电缆头
	1.名称：控制电缆头
2.规格：KVV-0.5KV-7×1.5mm2
	个
	4

	20
	控制电缆头
	1.名称：控制电缆头
2.规格：KVV-0.5KV-14× 1.5mm2
	个
	4

	21
	挖一般土方
	1.土类别：综合土
	m3
	131.48

	22
	余方弃置
	1.外运5km
	m3
	131.48

	
	视频监控系统
	
	
	

	23
	监控摄像机
	1.类型：智能球型摄像机
2.参数：600 万枪球一体机，25 倍光学变倍，臻全彩，PoE 供电，IP67
	台
	12

	24
	成品支架
	1.名称：球机支架
	套
	12

	25
	录像设备
	1.名称：4路硬盘录像机(8T硬盘 )
	台
	7

	26
	局域网交换机
	1.名称：4口工业交换机
	台
	7

	27
	插座
	1.名称：插排
	个
	7

	28
	弱电插座
	1.名称：光纤盒
	个
	6

	29
	跳线、跳纤
	1.名称：尾纤
	条
	12

	30
	配线
	1.型号：RVV-3×2.5
	m
	810

	31
	配线
	1.型号：RVV-2×1.5
	m
	200

	32
	双绞线缆
	1.名称：超六类屏蔽网线
	m
	470

	33
	光缆
	1.名称：4芯光纤
	m
	620

	34
	接线箱
	1.规格：抱杆机箱
2.规格：W×D×H=400×300× 500mm
3.参数：内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个， 3芯插座一个，工作温度：温度-30℃~70℃，工作湿度：湿度5%~95%，无凝结，防护等级：IP55
	个
	22

	35
	安全防范分系统调试
	1.调试类别：视频监控系统， 12台
	系统
	1

	
	公共部分
	
	
	

	36
	电缆保护管
	1.材质：PE管
2.规格：φ80×5.3
3.备注：预估数量，根据现场 实际调整数量
	m
	595

	37
	电缆保护管
	1.材质：镀锌钢管
2.规格：DN80
3.备注：预估数量，根据现场 实际调整数量
	m
	54

	38
	低压金属软管
	1.材质：包塑金属软管
2.规格：φ32
3.备注：预估数量，根据现场 实际调整数量
	m
	9

	39
	接地极
	1.材质：镀锌角钢接地极
2.规格：L50×5 L=2500mm
	根
	34

	40
	接地母线
	1.材质：镀锌扁钢接地线
2.规格：-40*4
	m
	34

	41
	接地装置
	1.类别：接地系统
	系统
	1

	
	电子警察系统
	
	
	

	42
	监控摄像机
	1.类型：1200万生态卡口抓拍 一体机
2.25mm 定焦，25fps，电警卡口车牌识别，IP67，AC220V/DC24V，抓拍 2-3 车道。
	台
	26

	43
	高杆照明灯
	1.名称：多合一补光灯  2.LED + 氙气双光源，24 颗 LED，AC220V，补光距16-30 米，IP66，-30℃~70℃，单车道适用
	套
	52

	44
	监控摄像机
	1.类型：1200万大货车闯红灯 违法抓拍一体机
2.1200 万像素，1.1 英寸全局CMOS，16mm定焦，25fps，大货车闯红灯抓拍，AC220V。
	台
	26

	45
	高杆照明灯
	1.名称：LED频闪灯
2.参数：16 颗 LED，220V，35W，16-25 米，IP66，-30℃~70℃，单车道频闪
	套
	52

	46
	监控摄像机
	1.类型：鱼眼相机
2.参数：500 万像素，1.16mm 鱼眼，360° 全景，25fps，IP67，DC12V/PoE，交通全景监控
	台
	22

	47
	信号智能终端
	1.名称：信号智能终端
2.交通信号控制 / 优化，AC220V，-40℃~70℃，路口信控管理
	台
	7

	48
	终端设备
	1.名称：终端管理设备
2.参数：24 路接入，16 口交换，4 盘位（最大 8TB / 盘），DC12V
	台
	7

	49
	成品支架
	1.名称：卡口+电警+补光灯支 架
	套
	156

	50
	落地式配电箱
	1.名称：落地机柜
2.参数：1.2 米落地机柜，8 口配电，IP54，温控散热，户外防水，AC220V，交通路口专用。
	台
	7

	51
	交换机
	1.名称：前端工接入交换机
2.参数：8 口千兆 PoE 交换机，8 口 PoE，10A 电源，DC48V，IP40，工业级，前端接入
	台
	22

	52
	交换机
	1.名称：路口汇聚交换机
2、参数：24 口千兆 + 4 光口，PoE 供电，20A 电源，工业级，路口汇聚，防雷宽温。
	台
	7

	53
	收发器
	1.名称：光纤收发器
2.参数：百兆光纤收发器，单模单纤，FC 接口，20km 传输，DC5V，防雷，光电转换。
	台
	22

	54
	收发器
	1.名称：光纤收发器
2.参数：百兆单模单纤，FC 接口，20km，DC5V，防雷，光电转换，前端组网用。
	台
	22

	55
	标志牌
	1.类型：违法抓拍标志牌
2.GB 5768.2-2022
	块
	22

	56
	交通标志杆
	1.类型：违法抓拍标志牌
	根
	22

	57
	挖土方
	
	m3
	131.48

	58
	余土外运
	
	项
	1



