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一、服务要求
（一）项目依据
为进一步贯彻落实《地下水管理条例》、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《水污染防治行动计划》、《地下水污染防治实施方案》、《关于加强化工园区地下水环境管理的通知（征求意见稿）》等要求，计划依据《地下水环境状况调查评价工作指南》、《地下水污染模拟预测评估工作指南》、《地下水污染健康风险评估工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）等技术指南，在延安市洛川工业园和延川工业园（永坪镇工业园）地下水环境状况初步调查结果的基础上，开展园区地下水环境状况详细调查及风险评估工作。
（二）项目目标
1.查清延安市洛川工业园和延川工业园（永坪镇工业园）水文地质条件、地下水补径排条件场等信息；
2.查明延安市洛川工业园和延川工业园（永坪镇工业园）地下水环境质量状况，进一步判断初查结果中造成各超标指标的原因，圈定调查范围内园特征污染物的超标范围、空间分布，进行污染溯源分析；
3.在详细调查的工作基础上，开展延安市洛川工业园和延川工业园（永坪镇工业园）的污染扩散及人体健康风险评估工作，确定园区人体健康风险风险是否可接受，根据计算结果，提出后续风险管控建议。
（三）服务内容及要求
1.工作方案审核。对延安市洛川工业园和延川工业园（永坪镇工业园）编制地下水污染状况详细调查工作方案。在资料收集、现场踏勘的基础上，编制洛川工业园和延川工业园地下水污染状况详细调查工作方案，并对工作方案的规范性、技术性、完整性进行专家论证。
2.补充水文地质调查。通过现场踏勘、水文地质钻探、现场测量测绘、水文地质试验等手段对延安市洛川工业园区和延川工业园区（永坪镇工业园区）开展1:10000比例尺专项环境水文地质测量，基本查明环境地质问题，获取相关水文地质参数，明确调查范围内地下水补径排条件及流场等信息。
3.样品采集与检测分析。根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（2019年9月）、《化工园区地下水环境状况调查评估技术方案》（土壤函〔2021〕10号）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等相关规范等，对延安市洛川工业园区和延川工业园区（永坪镇工业园区）开展地下水监测井建设、地下水及土壤样品采集与检测分析。
4.地下水污染溯源。主要采用地球物理探测手段，同时结合地下水、土壤样品采集及检测，进行地下水污染源头分析。
5.地下水环境状况详细调查工作。基于水文地质调查、样品采集与分析、地下水污染溯源等，明确延安市洛川工业园区和延川工业园区（永坪镇工业园区）地下水污染现状、污染成因、污染范围、污染溯源分析、污染程度，编制《地下水环境状况详细调查报告》。
6.地下水污染模拟预测分析。通过对延安市洛川工业园区和延川工业园区（永坪镇工业园区）开展水文地质调查，结合相关地下水资源情况、气象水文条件等资料收集，构建地下水污染概念模型，编制《地下水污染数值模拟专题报告》，明确地下水污染扩散风险。
7.地下水污染风险评估。依照国家相应技术规范，结合调查区域土地利用性质、人口密度等信息，开展地下水污染人体健康风险评估，明确地下水污染人体健康风险程度，编制《地下水污染风险评估报告》。
（四）质量保证
满足《地下水环境状况调查评价工作指南》、《地下水污染模拟预测评估工作指南》、《地下水污染健康风险评估工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）等相关要求，其地下水监测井的建设、地下水样品采集及检测分析严格落实《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）。通过质控、邀请专家等方式提高项目质量，对项目提交成果应通过相应专家评审会，并符合省生态环境厅相关要求。
二、交付成果
提交经专家审核通过后的延安市重点化工园区地下水环境状况详细调查与风险评估项目报告，报告需包括以下内容：
1.《延安市洛川工业园地下水环境状况详细调查报告》1套；
2.《延安市延川工业园（永坪镇工业园）地下水环境状况详细调查报告》1套；
3.《延安市洛川工业园地下水污染风险评估报告》1套；
4.《延安市延川工业园（永坪镇工业园）地下水污染风险评估报告》1套；
5.《延安市洛川工业园地下水污染数值模拟预测报告》1套；
6.《延安市延川工业园（永坪镇工业园）地下水污染数值模拟预测报告》1套。
三、其他要求
（一）服务期限及地点
服务期：服务期限至合同签订后12个月，地点为延安市。
（二）验收要求或评价标准
交付成果报告均应经专家技术评审通过并修改复核完成，并符合省生态环境厅相关要求。项目完成后，由建设单位组织专家以验收会的形式对项目成果进行验收，并以专家最终意见作为项目验收依据，确保项目通过验收。

