一、项目概况
本次委托运营范围为1座污水处理站、2座提升泵站、31.2公里配套污水收集管网及其他附属设施。为确保高新区农村污水处理设施正常稳定运行，充分发挥设施环境效益和社会效益，需将场站设备、配套管网及其他附属设施委托具有专业技术及运营管理能力的运营商进行运维。
二、服务内容
（一）负责场站预处理系统、生化处理系统、配电系统、深度处理系统以及污泥处理系统的运营管理，并对各场站的安保、站内卫生、绿化养护进行管理；定期检测出水水质，并不断改善各场站的运行效果。
（二）负责检查泵站设备的运行情况，定期清洁润滑设备，定期检查电气系统，定期检修泵站设备，定期清理泵体内垃圾，保证设备的正常运行。
（三）负责管网收集系统的巡查和一般损坏处置。定期对污水收集管网系统及其相关构筑物进行巡视检查，对管网中出现的一般的漏、坏、堵、溢、露等异常现象，尽快处理和修复；对出现的较严重的影响排水系统正常运行的问题，应及时向所在地街道办事处和主管部门报告，尽快修复设施。
（四）负责调蓄池淤泥清理、转运、处置，保证调蓄池具备调蓄能力；
（五）负责依据国家和当地政府的相关法规标准的规定，对产生的污泥及其他固体废物、危险废物等废弃物进行规范收集、贮存、转移、处置；
（六）负责运行记录、设备检修记录、水质检测记录、废物处置记录等各类资料的填写、收集、归档、保管工作；
（七）负责农村生活污水应急处置。
三、运维要求
要求供应商制定并严格执行相关农村生活污水治理设施运行维护规程等技术与管理文件，明确项目组织管理机制、员工培训制度、运行维护管理、档案管理、安全管理、环境管理、运维考核等内容与要求，建立运维台账，确保运维对象的运行稳定、有效，出水水质达标。制定应急预案，不发生安全事故，无环境污染事件。
（一）服务要求
1.污水处理站运维要求。秦南村污水站，运维期间，实际日处理量满足要求，出水水质达标，污水处理设施处理后出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）
污水处理站统计表
	序号
	名称
	设计规模
	排放标准

	1
	秦南村污水处理站
	500立方米/日
	一级标准


2.污水收集系统和其他附属设施运维要求。
2.1提升泵站运维要求。负责2座污水提升泵站日常巡查和维护维修，主要包括格栅池残渣清除，泵体、水泵和其他配件维护保养、通风换气、电气系统检查、设备维修、垃圾等废弃物转运和处置、压力管线维修疏通、填写巡检和维修记录等，保证各泵站设备稳定运行。

表2.1污水提升泵站统计表
	序号
	名称
	设计规模
	数量

	1
	一体化提升泵站
	总规模72m³/h
	2座



2.2污水收集管网运维要求。负责重力流污水收水管网日常巡查和维护维修，主要包括污水收集管网日常巡检、疏通、管道破损维修、其他安全设施检查等，保证污水收集管网畅通，无堵塞、漏水现象。
2.3其他附属配套设施运维要求。负责检查井井盖、隔油井井盖、防坠网等易损件维修更换，因管道问题造成的管道附近路面塌陷维修及其他其他附属配套设施维护维修，保证井盖及管道附近路面平整、稳固、其他附属设施正常运行；定期清理调蓄池内淤泥，保证调蓄池通畅蓄水，具备调蓄能力。

表2.2 收水管网统及其他附属设施统计表
	序号
	名称
	设计规模
	数量

	1
	收水管网
	管径DN1000、DN500、DN300、DN200
	31.2公里

	2
	其他附属设施
	检查井、隔油井等
	1560个


（二）管理要求
1.人员配置
至少配备6名专职运维人员。提供年度培训计划，包括安全操作、应急处理等内容。
2.安全管理
制定有限空间作业、防硫化氢中毒、防爆等安全规程。配备安全防护装备（气体检测仪、正压式呼吸器等）。
3.档案管理
[bookmark: _GoBack]建立电子化运维台账，包括巡检记录、维修记录、水质报告等，保存期不少于3年。
4.应急管理
编制防汛、停电、设备故障等应急预案，每年至少组织1次演练。
