磋商项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1技术、服务标准和要求
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2,000,000.00
采购包最高限价（元）: 1,921,513.27
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业

	1
	三区两带困难立地植被恢复
	1.00
	2,000,000.00
	项
	建筑业


一、技术、服务标准和要求：
采购包1：
标的名称：三区两带困难立地植被恢复
	 序号
	[bookmark: _GoBack] 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、项目概况
  本项目主要包括：道路绿化和河流绿化。道路绿化涉及永保路、东西一号路、围棋寨路1、2、3、南北四号路、涝机路、南北三号路、108引线道路、东西三号路道路两侧绿化，河流绿化涉及涝惠渠、甘河河流两侧绿化。项目区总面积523亩，可作业长度146966米，可作业面积500亩。共计栽植各类苗木25007株，水杉、海棠、黄杨球、木槿、大叶女贞、七叶树1、七叶树2、银杏、石楠、国槐、栾树、樱花、白蜡、枇杷、紫薇、古桩月季、杨树、红叶李、贴梗海棠、石楠球等。其中：道路绿化可作业面积387亩，共设计栽植水杉、海棠、七叶树、贴梗海棠、国槐、红叶李、白蜡苗木22830株；河流绿化可作业面积113亩，共设计栽植枇杷、海棠、七叶树1、银杏、国槐、紫薇、黄杨球、石楠等各类苗木2177株。
二、工程内容和施工地点、计划工期、养护期
（一）工程内容：本项目主要包括：道路绿化和河流绿化。道路绿化涉及永保路、东西一号路、围棋寨路1、2、3、南北四号路、涝机路、南北三号路、108引线道路、东西三号路道路两侧绿化，河流绿化涉及涝惠渠、甘河河流两侧绿化。项目区总面积523亩，可作业长度146966米，可作业面积500亩。共计栽植各类苗木25007株。
（二）工程地点：项目区位于鄠邑区，选取石井街办涝惠渠、祖庵街办甘河、涝店街办永保路、东西一号路、东西三号路、南北四号路、南北三号路、甘河街办围棋寨路1、2、3、甘亭街办和涝店街办涝机路、甘亭街办108引线道路十二个地点开展绿化作业。
（1）道路绿化
  道路绿化涉及永保路、东西一号路、围棋寨路1、2、3、南北四号路、涝机路、南北三号路、108引线道路、东西三号路道路两侧绿化，可作业长度146966米，可作业面积387亩，共设计栽植水杉、海棠、黄杨球、贴梗海棠、木槿、大叶女贞、七叶树2、石楠、栾树、樱花、白蜡、枇杷、紫薇、古桩月季、杨树、红叶李苗木22830株。
  永保路可作业长度5370米，可作业面积20亩，共设计栽植大叶女贞苗木100株，贴梗海棠1株。
东西一号路可作业长度32053米，可作业面积95亩，共设计栽植苗木1209株，其中水杉苗木40株、海棠苗木1045株、黄杨球苗木54株、木槿苗木70株。
  围棋寨路1可作业长度1342米，可作业面积7亩，共设计栽植海棠苗木130株。
  围棋寨路2可作业长度1646米，可作业面积8亩，共设计栽植七叶树2号苗木100株。
  围棋寨路3可作业长度1645米，可作业面积8亩，共设计栽植海棠苗木120株。
  南北四号路可作业长度24437米，可作业面积80亩，共设计栽植苗木7642株，其中石楠苗木2020株、栾树苗木711株、大叶女贞苗木3644株、樱花苗木1267株。
  涝机路可作业长度10546米，可作业面31亩，共设计栽植苗木510株，其中白蜡苗木30株、枇杷苗木245株、紫薇苗木235株。
  南北三号路可作业长度12310米，可作业面积37亩，共设计栽植苗木4252株，其中古桩月季苗木14株、杨树苗木30株、海棠苗木1280株、大叶女贞苗木2928株。
  108引线道路可作业长度9572米，可作业面29亩，共设计栽植大叶女贞苗木2680株。
  东西三号路可作业长度23007米，可作业面积72亩，共设计栽植苗木6086株，其中海棠苗木858株、樱花苗木1385株、红叶李苗1130株、杨树苗木63株，大叶女贞苗木2650株。
（2）河流绿化
  河流绿化涉及涝惠渠、甘河河流两侧绿化。可作业长度25038米，作业面积113亩，共设计栽植枇杷、海棠、七叶树1、银杏、国槐、紫薇、黄杨球、石楠球等各类苗木2177株。
  涝惠渠可作业长度10365米，可作业面积61亩，共设计栽植苗木2051株，其中海棠苗木802株，七叶树1号苗木100株，七叶树2号苗木302株、银杏苗木502株，国槐苗木345株。
  甘河可作业长度14673米，可作业面积52亩，共设计栽植苗木126株，其中枇杷苗木16株、海棠苗木54株、紫薇苗木32株、黄杨球苗木9株、石楠球苗木15株。
（三）计划工期：自进场之日起30个日历日内完成栽植，栽植结束后进行日常养护。
（四）养护期：在项目建设栽植结束后，对所有苗木进行为期一年的日常养护。
三、工程量清单和计价依据
  1、依据西安市鄂邑区2025年“三区两带”困难立地植被恢复项目作业设计;
  2、依据;陕西省建设工程费用规则(2025);陕西省园林绿化工程计价表(2025);陕西省园林绿化消耗量定额(2025);
  3、主要苗木材料价格执行《陕西省建设工程材料造价信息》(2026年第1期)及市场价编制;
  4、采用广联达云计价平台GCCP7.0(版本:7.5000.23.1;);
（三）工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	
	整地
	工日
	750

	2
	
	各类绿化苗木（水杉、海棠、黄杨球、木槿、大叶女贞、七叶树、银杏、石楠、国槐、栾树、樱花、白蜡、贴梗海棠、枇杷、紫薇、古桩月季、杨树、红叶李、石楠球）
	株
	25007

	3
	
	栽植
	工日
	1000

	4
	
	补植
	工日
	750

	5
	
	抚育灌水
	工日
	500

	6
	
	苗木养护，抚育管护期一年
	亩
	500


四、施工要求
  在施工期间，中标供应商必须注意院内人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。
五、商务要求
  1、本项目为绿化工程。
  2、款项结算：
 （1）合同签订后人员机械进场后支付总价款50%作为预付款；
 （2）工程施工竣工初验合格后，甲方向乙方支付30%；
 （3）养护期满竣工验收合格且结算审计完成后，甲方向乙方支付剩余款项金额。
六、其他要求
 （一）施工标准及质量验收标准或规范
  施工标准：严格按照本项目最终审定的作业设计实施方案要求进行施工。
  验收要求及标准：现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。
  严格按照国家现行有关技术标准、技术规范、工程质量、检查验收标准及操作规程进行施工，健全工程建设档案，确保苗木成活率和项目建设成效。施工单位在完成施工合同约定的栽植、补植、抚育等建设任务后，由区林业局要求对项目进行自查验收，苗木成活率≥90%，项目验收通过后，后期抚育管护交付相关街办或单位进行长期管理。经过一个生长季节，树木的成活率应达到90%以上。


二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：
采购包1：
工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求“合格”标准。
三、针对本项目的其他技术服务要求：
满足国家行业相关标准及采购文件相关要求。
四、工程量清单（详见附件）
 （说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）
3.2商务要求（说明：由采购人依据项目具体需求制定）
	序号
	项目
	要求

	1
	项目负责人（项目经理）
	具体要求详见资格审查条款


说明：
1.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者代理机构应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明。
 2.除相关法律或行政法规或规章要求供应商在响应或磋商阶段提供检测报告的，不得要求供应商在响应、磋商阶段提供检测报告，如确实需要检测报告，可要求供应商承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。
 3.若要求供应商提供相关人员的职业资格的，不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。
3.3其他要求
参与本项目采购的供应商应通过陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统在线实施响应、磋商、报价等操作，磋商响应时无需供应商现场提供纸质响应文件，但在中标（成交）后中标（成交）供应商需在2个工作日内提供纸质响应文件正本一套、副本一套（电子版文件一份含完整的电子文件PDF版本），纸质响应文件应通过专用制作软件直接打印，确保与项目电子化交易系统中的电子响应文件保持一致，不允许修改和补充。递交文件地点：陕西省西安市曲江新区旺座曲江 B 座 3105。

