 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1采购项目概况
普通国省干线公路工程质量抽检项目已列入2026年度省局机关预算，预算金额343.57万元。面向社会进行公开政府采购。普通国省干线公路工程质量抽检主要抽查20个在建国省干线公路的工程实体及交通产品质量、施工工艺和质量保证资料等，工程实体抽检点数28458个，近三年通车项目质量回头望检查610公里，根据服务期限要求保质保量，全面完成检测检查任务，无安全事故，按时出具检测报告；乙方需提供真实可靠的检测数据并根据甲方要求配合甲方上传检测数据。
3.2服务内容及服务要求
3.2.1服务内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 3,435,700.00
采购包最高限价（元）: 3,435,700.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	普通国省干线公路建设工程质量抽检
	1.00
	3,435,700.00
	标段
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否


3.2.2服务要求
采购包1：
标的名称：普通国省干线公路建设工程质量抽检
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、服务要求
按服务期限要求保质保量，全面完成检测任务，无安全事故，按时出具检测报告；供应商需提供真实可靠的检测数据并根据采购人要求配合采购人上传检测数据。
提交成果的方式、份数:电子版一份，纸质版2份。
（一）试验检测标准、规范
1、公路工程质量检验评定标准 JTG F80/1-2017；  
2、公路工程路基施工技术规范JTG/T 3610-2019；
3、公路工程桥涵施工技术规范 JTG/T F50-2011；
4、公路隧道施工技术规范   JTG F60-2009；
5、公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015；
6、公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004；
7、公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014；
8、公路工程路基路面现场测试规程  JTG 3450-2019；
9、相关国标、部标规定的集料、土工、水泥、钢材、沥青等材料试验及工程实体、构造物检测规程；
10、相关检测及施工技术规范、规程，批准的施工图文件，批准的招标文件及合同文本，行政主管部门的有关批复文件进行；
11、公路交通安全设施设计细则  JTG/T D81-2017。
（二）实体抽检及内业资料检查
1.工程实体抽检指标及其点组数量见工程量及报价清单
其中：沥青、钢材、钢绞线、锚具、支座、防水板等交通产品要求对产地、品牌、等级、标号、厂家等进行核实和登记（通过合同、进货和材质单核实），沥青样品应从存储罐中放取。
2.试验室及内业资料检查
检查施工单位试验检测资料，抽查项目办、监理、设计资料，包括：
2.1试验各类台帐与内业资料数据来源的对应性、质量检验评定数据来源与内业资料数据的对应性，以核实数据真实性；
2.2钢材、水泥、沥青、支座等主要材料进场资料（合格证、质保书、检测报告、出厂检验合格证）完备性；
2.3各类标准试验上报批复准确性；工艺试验总结上报及批复情况（含沥青、基层、底基层拌合楼调试及试拌试铺）；各类施工配合比设计上报批复情况；
2.4监理试验室和工地试验室仪器配置、试验室管理、标养室等温湿度环境条件；
2.5外委试验报告等资料；
2.6设计管理。
3.质量保证体系运转情况
3.1交通主管部门、质量监督机构对工程的监督情况，提出问题的整改落实情况；
3.2施组方案及试验路总结在施工中的落实情况，优秀工法、先进设备的应用情况;
3.3信用评价工作开展情况，信用信息的采集采信情况；
3.4“平安工地”创建及考核情况；
3.5“品质工程”活动的安排部署，创建及考核情况；
3.6质量安全隐患排查及整治情况。
4.突出薄弱环节检查
①路基工程
（1）合同段与合同段的结合部、分段作业的结合部、填挖交界结合部、半填半挖结合部、构造物与路基的结合部、边死角与一般填筑段的结合部压实工艺等；
（2）路基填料控制、压实标准、设备配套与实际填筑材料、试验路总结报告的对应性。
②路面工程
（1）施工单位工地试验室是否在（底）基层、面层混合料拌和场配备专职试验人员及必要仪器设备；
（2）路面施工前路床是否验收合格，对照设计图纸抽查对旧路病害的处理范围、深度及实体质量；
（3）路面集料是否采用帆布覆盖或大棚存放，防止雨淋，是否存在混存、混用，分隔堆放，设置标识牌；
（4）基层是否集中拌和，料斗、罐仓是否装配高精度电子动态计量器，加水使用高精度流量计；
（5）热拌沥青混合料是否采用马歇尔试验配合比设计方法，通过目标配合比设计、生产配合比设计及生产配合比验证三个阶段，确定沥青混合料的材料品种及配比、矿料级配、最佳沥青用量；
（6）路面压实度采用实验室标准密度和最大理论密度计算压实度进行双控，并以合格率较低的作为评定结果。
③桥隧工程
（1）钢筋、水泥、粗集料、细集料、锚具、支座、压浆料等原材料是否按规范分批、分类进行质量检验，合格后方可使用；
（2）预应力筋由多根钢绞线组成时，是否预先编束，并每隔1～1.5m捆扎一次，整束穿入孔道；预应力张拉后，对钢绞线是否采用机械切割方式切断；
（3）预应力是否采用智能张拉，孔道是否采用大循环压浆等关键工艺，现场签认手续是否齐全；
（4）钢构箱体三向预应力筋张拉是否按照先竖向、再纵向、后横向的次序进行张拉施工。竖向预应力筋是否采用了二次张拉工艺；
（5）隧道开挖时欠挖，超挖部分处理是否符合规范；
（6）隧道防排水工程是否严格按照施工图施工；
（7）混凝土工程外观质量。
（三）抽检方式及工作量
１.工作方式
1.1 2026年公路工程建设项目质量抽检工作应安排在路基、桥涵、隧道、路面底基层、基层、面层施工高峰期进行，以保证所有规定的抽检指标均能抽检到；
1.2 突出关键指标：工程量及报价清单中打★的各项检测指标作为关键指标，至少应分别完成招标文件规定点组数量的80%，其余20%可以在打★的各项关键检测指标之间进行调剂，关键指标超出招标文件规定点组数量的，按合同单价及实际发生量计算费用，但总计量支付费用不能超过本次招标合同总价，成交的检测单位在工作过程中应充分考虑此约定；
1.3 工程量及报价清单中未打★的检测指标作为一般指标，一般指标完成检测的点组数量超出招标文件规定数量的不予支付超出部分的费用；
1.4超工作范围处理：不属于本招标文件《工程量及报价清单》检测指标范围的，除非发包人有书面要求抽检，否则不予抽检。超出本招标文件《工程量及报价清单》检测指标之外的，发包人不予支付费用；
1.5专业检测单位应配备携带赴现场开展工作的仪器，同时可利用现场工地试验室及仪器设备。除必须要送回专业检测单位自身中心试验室进行检测的指标外，其它数据应尽量现场试验和检测，检测结果现场通报。
2.抽检工作量
具体工程项目由发包人在检查前明确，每个项目的抽检指标和频率由发包人和检测单位另行决定，但总检测指标和检测点（组）数应符合工程量清单要求。
（四）项目配合要求
1.每次检查原则上由发包人带队并在检查前进一步确定检查项目，提出工作要求。承包人应做好人员分工分组、交通工具等各项准备, 检查工作用车由检测单位解决；
2.除招标文件要求的主要人员外，检测单位应配备适量的检测员和工人，以保证各项检测工作独立完成；
3.现场检查组和内业检查组检测单位应派1-2名专家参加。
（五）资料整理及报告内容
1.每次现场检测结束后，必须在当天完成试验及检测数据的处理和计算工作，随时向项目负责人及相关带队领导汇报检测结果；
2.每地市检测结束后，由项目负责人整理检测数据，整理存在问题意见，经检查组负责人审核，并及时现场通报并提出整改要求。
检测工作结束后，由项目负责人将检测原始记录、统计表汇总整理。记录、统计汇总表格式附后；
3.检测报告内容主要包括：项目概述、检测依据、检测组织情况、总体及各项目检测内容、结果总体分析。检查报告每地市单独整理，提交发包人3份；
4.外业监测结束后30日内分别整理形成全省普通干线公路工程建设项目质量抽检分析报告，主要内容如下：
（1）检测检查工作概述。
（2）全省质量抽检总体评价，包括好的做法和存在问题。
（3）分原材料、实体工程、工艺检查、试验室管理及内业资料分别分析检测检查结果，梳理分析存在的问题及原因。
（4）各市检查结果分析评价。
（六）试验仪器设备要求
	设备名称
	数量要求
	设备名称
	数量要求

	钢筋位置及保护层厚度测定仪
	2
	路面摩擦系数测定仪
	2

	压实度检测设备
	2
	回弹仪
	2

	断面仪
	2
	碳化深度测定仪
	2

	地质雷达
	2
	路面取芯机
	2




	2
	★
	二、服务期限：自合同签订之日起至2026 年 11 月 30 日

	3
	★
	三、服务地点：全省普通干线公路在建项目所在地。

	4
	★
	四、质量要求（验收标准）：成立验收小组组织验收，检测、试验数据应真实可靠，达到国家相关规范、标准及采购人考核要求，通过采购人审查和工作验收。

	5
	
	五、服务清单
	项目名称
	工程量

	原材料及交通产品质量
	路基工程
	粗集料
	含泥量（项）★
	14

	
	
	
	压碎值（项）★
	6

	
	
	
	针片状（项）★
	14

	
	
	细集料
	天然砂含泥量（项）★
	10

	
	
	
	机制砂含泥量（项）★
	

	
	
	水泥
	凝结时间（项）★
	8

	
	
	
	安定性（项）★
	8

	
	
	
	3d胶砂强度（项）★
	8

	
	路面工程（基层、底基层）
	粗集料
	级配（项）★
	12

	
	
	
	压碎值（项）★
	6

	
	
	
	小于0.075mm颗粒含量（项）★
	12

	
	
	
	软石含量（项）★
	10

	
	
	细集料
	级配（项）★
	12

	
	
	
	小于0.075mm颗粒含量（项）★
	12

	
	
	水泥
	凝结时间（项）★
	4

	
	
	
	安定性（项）★
	4

	
	
	
	3d胶砂强度（项）★
	4

	
	
	无机结合料
	灰剂量（项）★
	2

	
	
	
	矿料级配（项）★
	2

	
	
	
	无侧限抗压强度（组)★
	2

	原材料及交通产品质量
	路面工程（沥青面层）
	粗集料
	上面层磨耗值（项）★
	3

	
	
	
	小于0.075mm颗粒含量（项）★
	15

	
	
	
	针片状（项）★
	15

	
	
	
	压碎值（项）★
	9

	
	
	
	软石含量（项）★
	15

	
	
	细集料
	天然砂小于0.075mm颗粒含量（项）★机制砂砂当量(3-4.75mm)（项）★机制砂亚甲蓝（0-3mm）（项）★
	7

	
	
	矿粉
	亲水系数（项）★
	7

	
	
	
	粒度范围（项）★
	7

	
	
	沥青（含改性沥青和乳化沥青）
	沥青及改性沥青薄膜加热试验（耐老化性能，质量变化、残留针入度比、残留延度）（项）★
	8

	
	
	
	改性沥青补充检测135℃运动粘度和弹性恢复指数（项）★
	4

	
	
	
	针入度及针入度指数（项）★
	8

	
	
	
	软化点（项）★
	8

	
	
	
	低温延度（基质沥青10℃，改性沥青5℃）★
	8

	
	
	
	乳化沥青检测蒸发残留物指标（含量）★
	2

	
	
	
	乳化沥青粘度指标★
	2

	
	
	
	（标准粘度或恩格拉粘度）★
	

	
	
	沥青混合料
	沥青用量和矿料级配（项）★
	2

	
	
	
	马歇尔试验检测指标★
	10

	
	
	
	（稳定度、流值、孔隙率）★
	

	原材料及交通产品质量
	桥梁、隧道工程
	粗集料
	级配（项）★
	36

	
	
	
	针片状（项）★
	36

	
	
	
	压碎值（项）★
	18

	
	
	细集料
	级配（项）★
	36

	
	
	
	含泥量（机制砂包含亚甲蓝指标）（项）★
	36

	
	
	水泥
	细度（比表面积）（项）★
	30

	
	
	
	凝结时间（项）★
	30

	
	
	
	安定性（项）★
	30

	
	
	
	3d胶砂强度（项）★
	30

	
	
	外加剂
	减水率（项）★
	12

	
	
	
	泌水率比（项）★
	12

	
	
	
	氯离子含量★
	12

	
	
	压浆料
	凝结时间、抗压强度、自由膨胀率、流动性
	10

	
	
	钢筋（含锚杆、焊接钢筋）
	拉伸（组）★
	100

	
	
	
	弯曲、冷弯（组）★
	80

	
	
	钢绞线
	极限强度和伸长率（组）★
	10

	
	
	锚具
	硬度、静载锚固性能★
	10

	原材料及交通产品质量
	桥梁、隧道工程
	橡胶支座
	外形尺寸、抗剪弹性模量，极限抗压强度，竖向承载力，摩擦系数★
	10

	
	
	钢材与连接接头
	最大力总伸长率，抗拉强度，屈服强度，尺寸偏差★
	50

	
	
	防水板
	厚度及拉伸、刺破强度（项）★
	8

	
	
	止水条
	体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验★
	8

	
	
	止水带
	拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度★
	8

	
	
	土工布
	厚度、单位面积质量及拉伸、刺破强度（项）★
	8

	原材料及交通产品质量
	交通工程
	波形护栏
	拼接螺栓连接整体抗拉荷载★
	3

	
	
	
	防腐层附着性能★
	3

	
	
	
	镀锌附着量★
	3

	
	
	防眩板
	抗冲击性能★
	2

	工程实体质量
	路基工程
	路基
	路基压实度（点）★
	40

	
	
	
	宽度（点）（含多级边坡台阶宽度）
	180

	
	
	
	横坡坡度（点）
	180

	
	
	
	边坡坡度（点）
	180

	
	
	防护及排水等浆砌工程
	砼强度（测区）★
	600

	
	
	
	断面尺寸、厚度及受力构件几何尺寸（处）★
	850

	
	
	涵洞、通道（小桥）
	砼强度（测区）★
	600

	
	
	
	断面尺寸、厚度及受力构件几何尺寸（处）★
	340

	工程实体质量
	路面工程
	基层、底基层
	压实度（点）★
	9

	
	
	
	厚度（处）★
	30

	
	
	
	芯样完整性（个）
	30

	
	
	
	平整度（点）
	900

	
	
	
	基层强度（点）★
	9

	
	
	沥青面层
	压实度（点）★
	90

	
	
	
	厚度（处）★
	90

	
	
	
	平整度（点）
	1200

	
	
	
	弯沉（车道公里）
	18

	
	
	
	横坡（点）
	400

	
	
	
	摩擦系数（处）
	60

	
	
	
	渗水系数（处）
	60

	
	
	
	路面宽度
	400

	
	
	
	构造深度
	60

	
	
	混凝土面层
	混凝土路面相邻板高差（处）
	10

	
	
	
	砼强度（测区）★
	1200

	
	
	
	保护层厚度（处）★
	1000

	
	
	
	受力钢筋间距（处）★
	960

	
	
	
	预应力管道压浆密实性（片）
	12

	
	
	
	梁板几何尺寸（处）★
	960

	
	
	桥梁下部
	砼强度(测区) ★
	1800

	
	
	
	受力钢筋间距（点）★
	400

	
	
	
	保护层厚度（处）★
	1100

	
	
	
	支座垫石预留位置（点）
	10

	
	
	
	桥梁支座安装质量
	40

	
	
	
	墩柱竖直度（点）
	200

	
	
	
	断面尺寸（处）
	340

	
	
	桥面系
	桥面宽度、厚度、横坡（处）
	90

	
	
	
	超前小导管数量（处）
	6

	
	
	
	钢拱架榀数及间距（处）★
	150

	
	
	
	初期支护厚度
	100

	
	
	
	二衬厚度及空洞（延米）
	10000

	
	
	
	衬砌钢筋间距★
	400

	
	
	
	二衬砼强度(测区)★
	1200

	
	
	
	防水板缝宽及搭接长度（处）★
	120

	
	
	
	防水层固定点间距（处）
	120

	
	
	
	排水沟壁厚★
	200

	
	
	
	仰拱填充质量★
	6

	
	
	
	结构尺寸（大面平整度、净空）
	600

	
	
	交通标志
	反光膜逆反射系数★
	36

	
	
	
	标志板下缘至路面净空高度
	6

	
	
	
	结构尺寸
	6

	
	
	
	标志板内缘距路肩边缘线距离
	6

	
	
	路面标线
	厚度★
	270

	
	
	
	抗滑值
	6

	
	
	
	逆反射亮度系数★
	300

	
	
	波形梁护栏
	立柱埋置深度
	18

	
	
	
	基底金属厚度★
	100

	
	
	
	立柱基底金属壁厚★
	100

	
	
	
	横梁中心高度★
	200

	
	
	防眩板
	安装高度★
	30

	
	
	
	设置间距
	30

	工地试验室检查
	人员、设备、试验管理
	20

	施工安全检查
	驻地、三区两场、现场安全防护、防汛
	20

	设计质量检查
	设计单位投标、履约行为
	20

	内业资料、工艺、外观检查数量
	施工资料
	20

	
	工艺和外观质量
	20

	
	进出场费
	20

	近三年通车项目质量回头望（公里）
	610


备注：工程实体，二衬厚度按照《质评标准》每20米检查一个断面，每个断面测5点。


3.2.3人员配置要求
采购包1：
3.2.3.1拟派本项目团队（项目负责人） 项目负责人：同时具备①交通运输部颁发的试验检测师资格证书；②公路相关专业高级及以上技术职称；③2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）担任过2个公路工程检测的项目负责人 注：提供人员证书复印件或扫描件及合同复印件并加盖公章（合同中须体现项目负责人姓名，如不能体现，须提供相关证明资料）。 3.2.3.2拟派本项目团队（技术负责人） 技术负责人：同时具备①交通运输部颁发的试验检测师资格证书；②公路相关专业高级及以上技术职称；③2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）担任过2个公路工程检测的技术负责人 注：提供人员证书复印件或扫描件及合同复印件并加盖公章（合同中须体现技术负责人姓名，如不能体现，须提供相关证明资料）。 3.2.3.3拟派本项目团队（各小组组长） 各小组组长：组建2个检测组，每组的小组负责人同时具有①交通运输部颁发的试验检测师资格证书；②中级及以上技术职称；③有至少2个二级以上公路项目检测工作经历。 注：提供人员证书复印件或扫描件及工作经历相关证明资料并加盖公章。 3.2.3.4拟派本项目团队（项目组成员） 项目组成员：（1）每个小组配备的检测人员专业应涵盖公路、桥梁、隧道、材料专业，每人应至少具有2个二级以上公路项目检测工作经历。（2）每小组配备2名专家，负责施工现场和内业资料检查，专家应具有公路相关专业高级及以上技术职称，具有10年以上公路工程建设管理经历。注：提供人员证书复印件或扫描件及工作经历相关证明资料并加盖公章。
3.2.4设施设备配置要求
采购包1：
详见本章服务要求中的“（六）试验仪器设备要求”。
3.2.5其他要求
采购包1：
无
3.3商务要求
3.3.1服务期限
采购包1：
自合同签订之日起至 2026 年 11 月 30 日
3.3.2服务地点
采购包1：
全省普通干线公路在建项目所在地。
3.3.3考核（验收）标准和方法
采购包1：
（一）乙方完成合同约定的全部内容后，应向甲方提交书面的服务成果报告及验收申请。同时向甲方提交项目实施过程中的所有资料,以便甲方日后跟踪、督导、检查所检测项目。乙方应根据国家现行的相关技术标准、规范、规程（见合同第六条试验检测标准、规范）等以及我省公路管理相关规定实施检测，据实提交各项检测成果资料。 （二）甲方收到乙方的验收申请后，组织乙方（必要时请有关专家）进行项目验收。乙方提交合同履约情况总结报告，并经甲方确认。验收合格后，填写项目验收单作为对项目的最终认可。 （三）验收依据：①本合同及附件文本；②招标文件、投标文件、澄清表（函）；③国家相应的标准、规范。技术审查、验收不合格的限期整改，整改过程中产生的一切费用和损失由乙方承担。整改超过二次的，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件退还已收取的全部合同价款，给甲方造成损失的应予以赔偿，且乙方应按合同总金额的10%向甲方支付违约金。
3.3.4支付方式
采购包1：
分期付款
3.3.5.支付约定
采购包1： 付款条件说明： 双方签署合同后甲方收到乙方履约保证金（或保函）及等额有效发票 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 60.00%。
采购包1： 付款条件说明： 乙方按期完成合同约定内容，提交甲方认可的项目全部成果及等额有效发票后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40.00%。
3.3.6违约责任与解决争议的方法
采购包1：
（一）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 （二）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 （三）因省财政年度预算拨款等政策要求，甲方向乙方支付全部合同价款不视为双方合同履约结束，乙方仍应按照合同约定，完成全部工作内容，否则将视为乙方存在严重失信行为，甲方将上报省财政厅，将乙方列入信用“黑名单”，并在“中国政府采购网”、“信用中国”等网站公示；同时甲方保留要求乙方退还合同价款、赔偿损失的权利。 （四）乙方逾期完成服务的，每逾期一日，向甲方承担合同总金额0.5%的违约金，逾期 20日的，甲方有权单方解除本合同且保留追究乙方违约责任的权利，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。 （五）乙方应保证其提交的服务成果不存在侵犯他人权益的情形，否则，因此引发的责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额5%的违约金。 （六）乙方应对其服务及服务成果的合法性、科学性、有效性、客观性、真实性负责，否则，相关责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额5%的违约金。 （七）乙方在为甲方提供服务过程中所产生的所有成果，包括但不限于报告、方案、设计、软件等，其知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意乙方不得给与本项目无关的第三方使用。乙方对于甲方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务，不得以任何名义以此进行牟利活动，不得发表，也不得向任何第三方透露，否则应赔偿由此给甲方造成的损失。 （八）乙方未按合同约定或甲方要求提供服务的，每出现一次应承担合同总价款5%的违约金，出现3次的，甲方有权单方解除本合同，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。 （九）若乙方违反合同约定，除按照合同约定承担违约金外，对甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。若合同因乙方违约导致解除的，乙方除应承担违约责任赔偿甲方损失外，已收的款项应退还甲方。甲方因乙方违约而产生的维权费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费等费用，均由乙方承担。
3.5其他要求
本项目所属行业为“其他未列明行业”。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
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