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一、项目概况 
建设规模：对 4个二级风险点 G108线 K1436+975崩塌、K1441+315崩塌；G210线 K1320+550崩塌、K1321+450崩塌风险点进行勘察设计工作。 
技术标准：按现行相关技术标准执行。 
勘察设计范围及内容：方案设计、施工图设计及后续相关服务
二、适用规范标准 
本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交 通运输部关于公路勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程勘察设计方面的文件、规定。 
设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。 
在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应 采用新的标准或规范进行勘察设计。 
设计人在勘察设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》 （公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：
1.（JTG B01-2014） 《公路工程技术标准》 
2.（JTJ 002-87）《公路工程名词术语》 
3.（JTJ003-86）《公路自然区划标准》 
4.（JTG/TB02-01-2008） 《公路桥梁抗震设计细则》 
5.（JTG B03-2006）《公路建设项目环境影响评价规范》 
6.（JTG B04-2010） 《公路环境保护设计规范》 
7.（JTG C10-2007）《公路勘测规范》 
8.（JTG C20-2011）《公路工程地质勘察规范》 
9.（JTG C30-2015） 《公路工程水文勘测设计规范》 
10.（JTG 3430—2020） 《公路土工试验规程》 
11.（JTG D20-2017）《公路路线设计规范》 
12．（JTG/TD21-2014）《公路立体交叉设计细则》 
13.（JTG D30-2015）《公路路基设计规范》 
14.（JTG D50-2017） 《公路沥青路面设计规范》 
15.（JTG D40-2011） 《公路水泥混凝土路面设计规范》 
16．（JTG/T D33-2012） 《公路排水设计规范》 
17.（JTG D60-2015） 《公路桥涵设计通用规范》 
18.（JTG D61-2005） 《公路圬工桥涵设计规范》 
19.（JTG 3362-2018） 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 
20.（JTG 3363-2019） 《公路桥涵地基与基础设计规范》 
21.（JTG D64-2015） 《公路钢结构桥梁设计规范》 
22.（JTG 3370.1-2018） 《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》 
23.（JTG D70/2-2014） 《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》 
24.（JTG/TD70/2-01-2014 ）《公路隧道照明设计细则》 
25.（JTG/TD70/2-02-2014 ） 《公路隧道通风设计细则》 
26.（JTG D81-2017） 《公路交通安全设施设计规范》 
27.（JTG/TD81-2017） 《公路交通安全设施设计细则》 
28.（JTG/TB07-01-2006 ） 《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 
29.（JTG B05-2015） 《公路项目安全性评价规范》 
30.（GB/T 50283-99） 《公路工程结构可靠度设计统一标准》 
31.（GB50162-92） 《道路工程制图标准》 
32.（交公路发[2007]358 号）《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》 
33.（JTG/T3830-2018）《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》 
34.（JTG/T3831-2018）《公路工程概算定额》 
35.（JTG/T3832-2018） 《公路工程预算定额》
36.（JTG/T3833-2018） 《公路工程机械台班费用定额》 
37.（建标[1999]278 号） 《公路建设项目用地指标》 
38.（JTG/TC10-2007） 《公路勘测细则》 
39.（GB/T 20257.1-2017）《1：500 1：1000 1：2000 地形图图式》 
40.（GB/T 13923-2022） 《基础地理信息要素分类与代码》三、成果文件要求 
1. 成果文件的组成：勘察设计说明、图纸等；
2. 成果文件的深度：交通运输部及有关部门要求的勘察设计深度；
3. 成果文件的格式要求：装订成册；
4. 成果文件的份数要求：纸质版3份、电子版1份； 
5. 成果文件的载体要求：
（1）纸质版的要求：图纸A3、预算A4；
（2）电子版的要求：PDF；
（3）其他要求：无；
6. 成果文件的其他要求：分别提交地质勘探，方案设计，施工图设计相关资料。
四、其他要求：
成交人应充分预计到可能的安全风险对工作人员、设备仪器等造成的意外事件，安全责任由成交人全权负责。实际结算金额＝项目最终批复金额×（1-成交供应商下浮率），最终结算金额不超过900000元。
