采购包1：
标的名称：弱吸收测量仪等设备
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标
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	一、三维激光扫描仪（数量：1台、最高限价：440000元）
（一）系统硬件：
1.▲扫描模式：基于SLAM技术的手持扫描，同步支持移动、静态两种三维扫描模式。
2.测量范围：≥120m。
3.▲每秒点数：≥600000。视角：≥360°×280°。精度：移动扫描精度：≤1cm;静态扫描精度：≤2mm。
4.激光雷达通道数量：≥32。
5.扫描环境：室内、室外、地下空间。
6.激光级别：1级，人眼安全。
7.相机：集成全景相机，图像分辨率≥70MP。
8.独立操作：一键启动/停止数据采集；一键捕获闪电扫描。
9.应用程序适用于ios或Android：扫描仪控制、实时数据可视化，可以直接同步到云处理、解算及储存；
10.控制点捕获：用于对齐或地理配准的走走停停、棋盘格、反射和球形目标。
11.扫描仪方向：支持直立、倒置、侧向等。
12.电池续航时间：≥3个小时。
13.内部存储：≥512GB,≥50小时的连续数据采集。
14.数据传输：数传输支持无线传输，有线传输以及U盘拷贝。
（二）数据处理：
1.▲软件与硬件须为同一生产厂家品牌，保证软硬件的兼容性，且软件为联网登录激活，可脱网使用，可随时异地登录，方便管理。软件可兼容无人机激光点云数据处理。
2.▲支持多段数据自动解算，坐标自动转换、多段数据自动拼  接、点云自动着色、自动数据过滤、自动楼层平面影像图生成、 点云自动简化及噪点滤除、点云导出等，
3.解算参数设置：可从软件项目管理库任意调取项目，实现 根据外业环境调整收敛值、像素大小、裁剪框大小，IMU轨迹权重，扫描线路是否闭合等参数重解数据。
4.▲软件可实现多期点云数据差异化自动对比分析，并自动生成对比分析报告。通过全自动的工作流程快速提供准确、清晰的不同层高平面图，可以在数分钟内自动创建平面图。
5.数据展示：软件可实现2D平面预览和3D点云漫游，2D平面预览可根据高差自动分层显示。
6.信息查看：可单独对采集轨迹，3D点云数据，控制点位等信  息逐级加载或同时加载浏览。如有影像数据可在轨迹及点云特 定位置查看同步影像信息。
7.▲点云切片：可自动生成点云依比例正射影像图，可直接导入CAD。点云自定义平立剖面图生成，并实现文字标注，长度、 角度、面积、体积等计算。
8.▲自动矢量化：软件可依据点云自定义平立剖面图实现自动矢量线拟合。矢量线可直接输出DWG、DXF、3DS等格式。
9.影像匹配：软件可将第三方设备拍摄的高分辨影像图精准匹配 至点云平立剖面图位上，提高细节绘图精准度。
10.平整度检测：可实现对点云的平整度检测功能。
11.点云展开：可实现对圆柱形、弧形及多边形点云结构的展开，并生成可直接在CAD中加载的依比例正射影像图。
12.虚拟全景：利用车载、手持、无人机点云数据可生成虚拟全景图 。
13.拓展功能：软件可实现对第三方扫描系统数据格式(如：fws、fls、ptx、rsp、zfs、cl3、las等)导入，解算，拼接等功能。
14.地理配准：可自动地理配准。
15.数据：具有强度和真彩色的点云，360°全景图像。
16.桌面处理：用于移动和静态扫描的数据处理
17.输出格式：移动扫描：E57,LAS,LAZ,PLY,TXT。闪电扫描：E57。
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	二、弱吸收测量仪（核心产品）（数量：1台、最高限价：1264000元）
1)功能：表面检测、体内检测；
2)▲检测灵敏度：0.1ppm；
3)▲检测波长:1064nm、532nm；
4)▲1064nm泵浦激光：功率≥10W，功率长期稳定性≤3%，光束质量M2≤1.2；532nm泵浦激光：功率≥5W，功率长期稳定性≤3%，光束质量M2≤1.2；
5)检测方式：透射式、反射式，可通过操作软件一键式自动切换；
6)检测重复性：吸收率≥20ppm时，测量重复性≤10%，吸收率＜20ppm时，测量重复性≤2ppm；
7)▲可测试样品尺寸：≤100mm×100mm×10mm；
8)具有探测激光功率和泵浦激光功率实时监测和校准功能；
9)具备激光辐照或环境变化条件下的吸收稳定性实时在线分析功能；
10)结果显示和导出功能，可自动生成检测报告；
11)检测过程自动化，一键式操作：检测参数确定后，无需人工进行光路调节和信号调试即可进行测试。
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	三、霍尔量子双通道测试系统（核心产品）（数量：1套、单价限价：1480000元）
▲1.光谱范围:≥250~2500nm。
2.瞬态光电压/电流测试：测试分辨率2ns；4通道；系统响应时间≤100ns。
3.短路电流密度重复性:≤0.5%。
▲4.光源:150W高稳定性紫外增强氙灯和溴钨灯双光源，光学稳定度≤0.8%。
5.808nm，1064nm，980nm激光光源，接受定制。
▲6.迁移率:l~107 cm2/Vs；电阻率：10-4~109Ωcm；载流子浓度：107~1021/cm3；恒电流源量程：±2nA~±20mA。
7.测量样品尺寸≥5mm~20mm;样品厚度:≥0~2mm；测试面积:≥1mm*1mm样品。
8.光调制频率:≥20~1000Hz。
▲9.配有80K~800K（±5%）连续变温控制系统，分辨率≤0.1 K，温度稳定性≤ ± 0.1K。
▲10.配有0.6T±0.1T永久磁体。
11.系统光学结构：双离轴光学光路，全反射光学机构，接受定制。
12.单色仪：配有300mm焦距三光栅DSP扫描单色仪。
13.量子测试CCD相机监控，可实现最小分辨率≤12μm。
14.波长准确度：≤±0.2nm（@1200g/mm,500nm)；±0.6nm（@300g/mm,1250nm)。
15.测量重复精度：≤0.8%；(400-1000nm范围<0.4%)。
16.扫描间隔：≤0.1nm，可设置≥10nm。
17.输出波长带宽：≤0.1nm，可设置≥10nm。
18.标准探测器：Si光电探测器，需含校正测试报告（≥300~1100nm）；标准铟镓砷探测器，需含校正测试报告（≥900-2500nm）。。
19.短路电流密度重复性：<0.5%。
20.光斑尺寸：1mm~10mm 可调。
▲21.多级光谱滤除装置：根据波长自动切换，消除多级光谱的影响。电流测量分辨率0.1fA，电压测量分辨率100nV,最大电流源量程10A,最大电压源量程200V；直流模式：量程≥±10nA-±1A，分辨率≤10pA，电压输出≥200V，≥20W输出功率；交流模式：本底电压≥10μV，EQE的测试极限≤10-6 ，滤除直流功能。
22.支持霍尔bar 测试 ，软件可以跟上位机对接，自动上传测量数据，实时统计。
23.测量样品可以是薄膜，块体。
24.线性度测试附件：532nm激光器，功率≥10mW，功率连续可调，稳定性≤2%@1小时。
25.样品台适用于正面电极、正反异面电极电池的QE测量，4个探针座，探针针尖<20μm，配同轴电缆，漏电流<1pA，真空吸附样品台，探针臂可三维移动，XYZ方向，12mm调节行程，0.75μm调节分辨率，0-30o调节探针角度。可用于薄膜电池。
26.可单独控制系统所有部件，可一键导入/导出设置参数；可一键保存测试结果/测试条件，可将测试结果输出为常用格式Excel、txt等。
27.变温霍尔效应测试（在80K~800K的宽温度范围内，全自动测量并绘制以下参数随温度的变化曲线：载流子浓度-温度，霍尔迁移率-温度，电阻率-温度，电导率-温度，霍尔系数-温度）。
28.光霍尔效应测试:在红、绿、蓝光照射条件下，测量上述载流子浓度,霍尔迁移率，电阻率，电导率，霍尔系数随光照强度的变化规律。
29.外量子效率与内量子效率测试：测量太阳能电池在不同波长单色光照射下的光电转换效率，结合反射/透射光谱计算内量子效率、禁带宽度（通过EQE谱图的长波截止边推算材料的禁带宽度）。
30.负责实验设备的实验桌定做及安装；实验设备用电的实验室线路改造等相关工程；配套提供相关设备（霍尔低温检测等）的耗材两年，如液氮等冷却气体。


采购包2：
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	一、大带宽信号分析仪（1套）（最高限价：792000元）
货物用途说明：采购的信号分析仪需满足超高速光电探测系统和光生微波系统的教学及科研上大带宽信号分析要求。可准确分析从基带到毫米波的各类信号，应具备宽带分析能力以支持超高速光电探测器产生的宽带调制信号及微波光子链路的大带宽信号分析。开启前置放大器情况下能够捕获微弱的光电转换信号。须内置相位噪声测试、矢量信号分析和实时频谱分析等多种测量功能，满足光电探测器脉冲响应及微波光子信号时频域特性分析需求。
技术指标：
▲（1）频率范围：2Hz～67GHz；
▲（2）相位噪声（1GHz载波）：
≤-137dBc/Hz（1 GHz 载波 100kHz 频偏）；
≤-150dBc/Hz（1 GHz 载波 10MHz 频偏）；
▲（3）扫描点数范围：101~120001；
（4）显示平均噪声电平：
≤-150dBm/Hz@1GHz；≤-133dBm/Hz@67GHz；
▲（5）1dB增益压缩：
f≤3.25GHz+15dBm(标称值)
▲（6）三阶截获点：
≥+22dBm@3GHz；
≥+21dBm@5GHz；
≥+20dBm@67GHz；
（7）频率响应：≤±0.4dB@3GHz；
≤±0.6dB@8GHz；
≤±3.0dB@67GHz；
（8）具备时间门测量、场强测试、载噪比标记、调幅深度标记等功能；具备浏览器远程操控、SCPI指令自动记录、用户自定义快捷菜单等便捷操作；
▲（9）支持1MHz~100MHz、1GHz参考信号输入，支持10MHz/100MHz/1GHz 参考信号输出；
▲（10）具备相位噪声自动测试功能。具备AM噪声抑制功能，支持漂移信号、开环信号相位噪声的稳定测试。
（11）具备PSK、FSK、QAM、ASK、APSK等数字调制信号分析功能，最高可支持4096QAM的高阶调制信号的解调分析。
▲（12）操作系统要求为Linux系统，可支持国产操作系统；
（13）触摸液晶显示屏，支持中英文操作界面。
（14）支持GPIB、USB、LAN 通信接口。
配置要求：大带宽信号分析仪主机1台、相位噪声测试附件1套、矢量信号分析功能附件1套
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	二、红外多维光场探测系统（1套）（核心产品，最高限价：1696000元）
货物用途说明：检测波前像差、波前畸变、测量出射光场分布特性等，用于多维光场调控的成像应用研究，以及评价系统的探测能力。
技术指标：
1）▲光谱覆盖范围：160-6000纳米
2）数值孔径：≥0.36 NA
3）等离子体尺寸：≥125 μm × 320 μm
4）▲4000nm波长辐射强度：≥1.09 mW/mm2/sr/nm
5）使用寿命：整机≥2000小时
6）自带冷却系统
7）探测器类型：T2SL 焦平面阵列
8）▲波长范围： 不小于3.7~4.8μm
9）像元尺寸：≤15μm
10）像素数：≥ 640×512
11）热灵敏度（NETD）：≤ 20mK
12）工作温度：覆盖-20℃ ~ +50℃
13）制冷方式：集成斯特林制冷机，制冷温度≤120K，室温下开机时间≤ 4 分钟
14）帧率：全画面≥117 Hz
15）积分时间（最大帧时间）：≤50μs
16）数字位深：≥14位
17）镜头：25mm常规镜头，1×微距镜头 (视场范围:≥9×7mm)
配置要求：红外红外多维光场探测系统光源1套、中波探测器1套
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