
采购清单

采购单位 汉中市公安局南郑分局 备案函号 ZCBN-汉中市-2025-00080

项目名称 汉中市公安局南郑分局执法办案分中心暨派出所综合指挥室建设项目

财政拨款 ¥ 2,000,000.00
财政专户管理

资金
¥ 0.00

其他财政资金 ¥ 0.00 保障性资金 ¥ 0.00

序号 品名 采购标的 单价 数量 单位 总价 技术参数

1
其他信息
化设备

其他信息
化设备

2,000,000
.00

1 批
2,000,000

.00

无感定位分析设备： 
人脸人体抓拍机接入处
理能力不低于50路；支
持不少于1个VGA接口、
4个USB接口；支持人体
结构化数据分析和人脸
识别分析；支持通过人
脸与人员信息关联；支
持抓拍人脸或人体并存
入系统，作为身份标
识；支持对实时视频进
行人脸比对分析；支持
对图片和录像进行人脸
比对分析；支持对嫌疑
人从入区到出区的全过
程轨迹进行视频拼接；
支持在办案区地图界
面，实时显示嫌疑人、
民警及其它人员位置 
所级综合管理一体机
（平台版）： 集成平
台服务器、流媒体服务
器、大盘位存储、定位
服务器、定位软件功能
通过安全可靠测评，支
持IPC、NVR接入存储网
络中断后重新恢复，可
续存断网过程中存储在
前端设备中的录像文
件；设备运行状态下，
可一键配置存储模式，
自动实现RAID创建和空
间划分；支持实时视
频、录像视频添加水
印，水印倾斜角度可自
定义，可进行数字水印
叠加 3D地图模块： 3D
地图建模根据办案区现
场实际房间布局定
制。 LED显示单元P1.
5： P1.5箱体模块化单
元结构设计，室内小间
距全彩LED 像素结构：
1R1G1B封装方式：SMD
像素间距：1.538mm像
素密度：422500点/㎡ 
箱体模组组成：2 × 
3 箱体尺寸：640(W) 
× 480(H) × 58.6
(D) mm箱体分辨率：
416 × 312 箱体面
积：0.3072㎡箱体重



量：8kg箱体材质：箱
体1包4，19.3kg；灯板
1包24，12.0kg 4K分布
式输入节点： 分布式
拼控4K输入1U半宽结构
设计，支持标准机柜安
装，前面板具备
128×64 OLED点阵屏双
引擎系统，去中心化设
计，内含DSP和FPGA两
套信号处理系统，支持
信号的深压和浅压处理
分布式拼控4K输入，支
持1路4K60输入， 屏幕
控制系统： 解码屏
控：提供拼控器、KVM
坐席、LED控制卡、配
电柜的管理。播控和门
户：播控主机的管理、
播控大屏管理、内容管
理、播控大屏控制等功
能；
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