妇科宫腔镜、泌尿外科等离子电切镜、体外碎石机、输尿管软镜系统等设备采购项目包1技术参数：
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	妊高症监测仪

	妊高症监测仪
一、设备名称：妊高症监测仪
二、数量：1台
三、设备用途：用于妇产科及妇幼保健系统进行妊娠高血压综合症的前期预测和治疗效果监测。 
四、主要技术及功能要求：
1.整机一体化推车式；
2.检测参数：收缩压、舒张压、脉压 、平均动脉压、血压指数、体表面积、总血容量、波形系数、体重指数、心输出量、外周阻力、每搏量、心脏指数、心搏指数、顺应性、心率、中心血流量、血液粘度、平均滞留时间等；
3.妊娠范围：1～45周；
4.检测方式：通过桡动脉无创检测脉搏信号波；
5.显示屏：尺寸≥27吋，分辨率：≥1920*1080，全中文显示；
6.控制系统：操作系统为WIN10及以上，CPU为i7及以上，内存≥16GB，固态硬盘≥1T，机械硬盘≥2T；
7.检测时间：≤5min；
8.采样间隔：≤10ms；
9.袖套充气压范围：0～250mmHg；
10.放大倍数：≥30倍；
11.放大电路输入阻抗：≥800KΩ；   
12.波形特征系数误差：≤±5%；
13.通过电脑控制自动测量血压；
14.具有自动分析系统，采集孕妇生理参数并进行数据分析；
15.具有专家词库、趋势图功能、治疗方案指导等功能；
16.具有多点脉搏传感器进行多点测评；
17.具有自动增益调整，并自动跟踪提取有效波形；
18.配置胎儿监护系统和母亲胎儿监护系统；
19.自动报告：通过多元运算及微机自动分析，直接计算血流动力学参数及诊断参考指数；
20.具有病例存储、查询、调阅、显示等功能，病例存储量≥100万例；
21.具有图文报告输出功能。
五、配置要求：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	主机
	1
	套

	2
	妊高症监测软件
	1
	套

	3
	显示器
	1
	台

	4
	打印机
	1
	台

	5
	血压袖带
	4
	套

	6
	脉搏探头
	2
	套

	7
	脉搏手镯
	2
	套

	8
	一体化推车
	1
	台

	9
	地线
	2
	条

	10
	可升降座椅
	1
	个

	11
	普通检查床（仪器检查配套使用）
	1
	张


商务要求：
1.交货期：合同签订生效后30个日历日内交货完毕、安装调试完成。
2.付款方式：验收合格收到发票后支付合同总价的90%，30个月后支付合同总价的10%。
3.提供耗材、易损件或核心配件的分项报价。
4.设备到货日期与设备生产日期时间间隔≤6个月。
5.交货点：甲方指定地点。
6.设备验收：按甲方相关流程验收。
7.培训：免费提供现场操作使用培训及维修培训。
8.质保期：≥3年。
9.售后服务：乙方在接到甲方报修电话后，在2小时内响应，24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，48小时内无法修复提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

	2
	便携式胎心多普勒

	便携式胎心多普勒
一、设备名称：便携式胎心多普勒
二、数量：4套
三、设备用途：用于对中、晚期孕妇进行胎心率检测。
四、主要技术规格及系统概述：
1.监护参数：胎心率；
2.手持式，探头与主机分体，探头可更换，机身重≤350g；
3.高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；
4.超声工作频率：3MHz±1%；
5.超声输出强度：Iob≤20mW/cm2；
6.胎心率：检测范围为50～240bpm，精度为±1bpm，分辨率≤1bpm；
7.在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB；
8.可检测9周小孕周胎儿心率；
9.内置扬声器；
10.具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；
11.电源：内置可充电电池，可在线待机充电，连续工作时间≥10小时；
12.具有电量低提示功能；
13.无信号后，具有自动关机和探头归位自动关机功能；
14.配置充电座，机器使用完可直接放充电座上进行充电。
五、配置要求：
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	便携式胎心多普勒主机
	/
	4套

	2
	胎心多普勒探头
	3MHz
	4把

	3
	充电座
	
	4个


商务要求：
1.交货期：合同签订生效后30个日历日内交货完毕、安装调试完成。
2.付款方式：验收合格收到发票后支付合同总价的90%，30个月后支付合同总价的10%。
3.提供耗材、易损件或核心配件的分项报价。
4.设备到货日期与设备生产日期时间间隔≤6个月。
5.交货点：甲方指定地点。
6.设备验收：按甲方相关流程验收。
7.培训：免费提供现场操作使用培训及维修培训。
8.质保期：≥3年。
9.售后服务：乙方在接到甲方报修电话后，在2小时内响应，24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，48小时内无法修复提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

	3
	宫腔镜(核心产品）

	宫腔镜
一、设备名称：宫腔镜
二、数量：壹套
三、设备用途：用于临床检查和治疗子宫内疾病。 
四、主要技术规格及系统概述：
（一）4K医用内窥镜摄像主机（壹台）
1.电气安全类型：I类CF型；
▲2.输出分辨率≥3840*2160，逐行扫描，水平分辨力≥3000线；
▲3.可连接4K摄像头≥2种，至少一种摄像头可实现一键自动对焦功能；
4.主机可同时处理两路图像信号，可实现单平台双镜联合，可同时刻录两个手术画面；
5.具有电子放大功能≥50级；
6.主机具有暗区改善、反光抑制、细节边缘增强、去摩尔纹、出血调节、降噪等功能；
7.摄像头具有控制光源亮度的功能；
8.色调调节功能≥5种；
9.主机屏幕可同步显示手术画面；
10.可通过画中画功能实现≥4种同屏显示模式；
11.具有图像翻转功能，支持上下、左右、镜像等模式；
12.具有集成图文工作站功能，摄像主机自带刻录4K动态及静态图像功能；
13.主机USB接口≥2，可用于连接鼠标和键盘进行数据编辑、存储和数据导出；
14.输出端口：DVI、HDMI2.0、3G-SDI、12G-SDI等；
15.后期软件可升级，支持TCP/IP协议；
16.设备使用年限：≥10年。
（二）4K摄像头（壹套）
▲1.分辨率：≥3840*2160；
2.摄像头按键≥4个，可编程实现快捷操作，具有录像、拍照，调节亮度、增益、色调等功能；
3.摄像头支持浸泡消毒、低温等离子消毒及环氧乙烷消毒；
4.摄像头防护等级：≥IPX8；
5.具有屏幕状态显示提示功能；
6.4K摄像头与摄像主机同一品牌。
（三）4K医用监视器（壹台）
1.屏幕：尺寸≥40吋,高宽比为16:9；
2.分辨率：≥3840*2160；
3.图像显示：亮度≥850cd/m2，对比度≥1000:1；
4.屏幕旋转调节：水平旋转角度≥160°，垂直旋转≥160°；
5.信号接口：≥5种，包含3G-SDI、12G-SDI、DVI、DP、HDMI等。
（四）医用内窥镜冷光源（壹台）
1.电气安全类型：I类CF型；
2.显示屏：≥8吋，触摸屏；
3.光源：LED；
4.使用寿命≥30000h；
5.色温最大≥5000k；
6.输出总光通量≥3500Lm，可进行多级亮度调节；
7.显色指数≥90；
8.设备接口可连接摄像系统设备，可通过摄像头系统实现冷光源的亮度调节；
9.冷光源与摄像主机为同一品牌；
10.具有一键待机功能；
11.设备使用年限：≥10年。
（五）膨宫机（壹台）
1.电气安全类型：I类BF型；
2.显示屏：≥7吋，触屏；
3.压力可以根据需要调节设定，压力设定范围：50～400mmHg；
4.流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～0.8L/min；
5.可显示各种功能数据，实际流量、设定压力、实际压力等；
6.管路可高温高压和低温等离子消毒；
7.供水方式：挤压式；
8.运行方式：连续运行或间歇加载；
9.膨宫管可重复使用，非计数式；
10.配件可与其他品牌通用；
11.设备使用年限：≥8年。
（六）能量平台（壹套）
1.设备为射频等离子手术系统；（提供注册证佐证资料）
▲2.具有等离子双极电切和电凝的手术功能，用于妇产科内窥镜下子宫肌瘤、息肉等软组织的切割和凝血。
3.工作模式：切割消融模式、止血凝固模式；
4.一个治疗刀头能同时实现消融、切割功能，主机声音大小可调节，能区分切割消融模式和止血凝固模式的工作声音；
5.治疗主机可自动识别手柄、脚踏的连接状态，能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；
6.工作频率：100kHz±10kHz；
▲7.最大切割输出功率≤350W，最大凝血功率≤100W；
8.输出模式：等离子输出≥10档可调，凝血输出≥10档；
9.具有超负荷保护装置，当遇到过载时，停止输出，同时给出提示；
10.能通过脚踏开关启动、切换模式，防水等级≥IPX8；
11.设备使用年限：≥8年。
（七）内窥镜专用台车（壹台）
1.四层设计，带可旋转臂架。
（八）内窥镜图文工作站（壹套）
▲1.内窥镜影像诊断软件需支持与医院现有PACS系统对接；
2.具有支持多种国产和进口专业采集卡，支持复合视频，S-VIDEO、VGA、RGB信号；
3.具有把单幅图像保存成BMP、JPG、GIF、TIF，把序列图像保存成AVI格式；
4.具有报告功能、登记功能，具有专业报告模板，可自定义报告模板，支持图文报告，支持报告二次审核；
5.具有内镜影像访问功能，可从PACS服务器获取内镜影像信息；
6.具有与集成平台系统对接，调阅患者相关检查数据；
7.工作站电脑：国际主流品牌，CPU i7及以上，硬盘≥512G SSD+1TB HDD，内存≥16G，显示器≥23英寸（包含高清采集卡≥1个，高清接口≥2个、医疗设备专用无线脚闸≥1个）
8.打印机：A4彩色喷墨打印机(≥6色)。
（九）宫腔镜（一体镜）5Fr/30°（7根）
1.操作鞘：5Fr的手术器械通道；
2.超广角镜头，视场角≥90°；
3.视向角30°、景深3mm-100mm；
4.插入部：工作长度≥200mm，最大直径≤4.9mm；
5.镜鞘一体，含无创末端，操作鞘与内窥镜联体设计；
6.双层医用硅胶装置，自动闭合；
7.器械通道无磁片设计；
8.进出水口：可360°旋转；
9.可耐高温高压消毒；
10.可配备多种器械,包括剪刀、活检钳、异物钳等；
（十）宫腔镜（一体镜）7Fr/30°（1根）
1.操作鞘：7Fr的手术器械通道；
2.超广角镜头，视场角≥90°；
3.视向角30°、景深3mm-100mm；
4.插入部：工作长度≥200mm，最大直径≤4.9mm；
5.镜鞘一体，含无创末端，操作鞘与内窥镜联体设计；
6.双层医用硅胶装置，自动闭合；
7.器械通道无磁片设计；
8.进出水口：可360°旋转；
9.可耐高温高压消毒；
（十一）宫腔电切镜12°（2件）
1.内窥镜视向角12°，视场角≥60°；
2.工作长度≥300mm，插入部外径≤2.9mm；
3.外鞘工作长度≥200mm，外径≤7.5mm，可360°旋转水阀；
4.内鞘工作长度≥220mm, 外径≤6.0mm；
5.操作手环材料：采用钛合金。
6.可耐高温高压消毒；
7.电切镜与摄像主机同一品牌。
（十二）宫腔镜冷刀 （Z型镜）12°（1套）
1.镜体呈Z型，目镜和器械通道呈平行型；
2.平行视野，视向角12°，视场角≥100°；
3.纵杆长度：≤6.5cm；
4.主镜工作长度：≥200mm；
5.外径：≤6.8mm；
6.器械通道：≥3mm；
7.进出水口：注液通道孔径≥1.0mm；
8.双层医用硅胶装置，自动闭合；
9.器械通道：无磁片设计；
10.配备器械：≥10种（至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳、重型抓钳、大型抓钳），各类手术器械工作长度≥360mm，360°可旋转手柄，工作头部外径≤3mm，无外露关节；
11.可耐高温高压消毒；
12.进出水口：可360°旋转；
五、配置要求：
	序号
	名称
	规格要求
	数量

	1
	4K医用内窥镜摄像主机
	/
	1套

	2
	4K摄像头
	/
	1套

	2.1
	变焦适配器卡口
	直角90°
	1件

	3
	4K医用监视器
	/
	1台

	4
	医用内窥镜冷光源
	/
	1套

	4.1
	导光束
	/
	1件

	5
	膨宫机
	/
	1套

	5.1
	膨宫管（可重复使用）
	/
	5根

	6
	能量平台
	/
	1套

	6.1
	切凝踏板
	/
	2个

	7
	内窥镜专用台车
	/
	1台

	8
	内窥镜图文工作站
	/
	1套

	8.1
	电脑主机
	/
	1台

	8.2
	显示屏
	/
	1台

	8.3
	彩色喷墨打印机（≥6色）
	/
	1台

	8.4
	工作站台桌
	/
	1张

	8.5
	可升降座椅
	/
	2把

	8.6
	键盘
	/
	2个

	8.7
	鼠标
	/
	2个

	9
	宫腔镜（一体镜）
	5Fr/30°
	7根

	9.1
	剪刀
	/
	7把

	9.2
	异物钳
	/
	7把

	9.3
	细活检钳
	/
	7把

	9.4
	专用内窥镜消毒盒
	/
	7个

	10
	宫腔镜（一体镜）
	7Fr/30°
	1根

	10.1
	剪刀
	/
	1把

	10.2
	异物钳
	/
	1把

	10.3
	细活检钳
	/
	1把

	10.4
	专用内窥镜消毒盒
	/
	1个

	11
	宫腔电切镜
	12°
	2件

	11.1
	操作器
	双极
	2件

	11.2
	外鞘
	/
	2件

	11.3
	内鞘（含闭孔器）
	/
	2件

	11.4
	环状（手术电极）
	/
	10个

	11.5
	滚状（手术电极）
	/
	2个

	11.6
	针状（手术电极）
	/
	2个

	11.7
	铲状（手术电极）
	/
	2个

	11.8
	齿状（手术电极）
	/
	2个

	11.9
	双极（高频连接线）
	/
	2个

	11.10
	专用内窥镜消毒盒
	/
	2个

	12
	宫腔镜冷刀 （Z型镜）
	12°
	1套

	12.1
	单开剪刀
	/
	1把

	12.2
	双开剪刀
	/
	1把

	12.3
	弯剪刀
	/
	1把

	12.4
	钩剪刀）
	/
	1把

	12.5
	弯分离钳）
	/
	1把

	12.6
	活检钳）
	/
	1把

	12.7
	大型抓钳）
	/
	1把

	12.8
	重型抓钳）
	/
	1把

	12.9
	高频手术电极（钩状电极）
	/
	1把

	12.10
	高频手术电极（棒状电极）
	/
	1把

	12.11
	专用内窥镜器械消毒盒
	/
	1个         


商务要求：
1.交货期：合同签订生效后30个日历日内交货完毕、安装调试完成。
2.付款方式：验收合格收到发票后支付合同总价的90%，30个月后支付合同总价的10%。
3.提供耗材、易损件或核心配件的分项报价。
4.设备到货日期与设备生产日期时间间隔≤6个月。
5.交货点：甲方指定地点。
6.设备验收：按甲方相关流程验收。
7.培训：免费提供现场操作使用培训及维修培训。
8.质保期：≥3年。
9.售后服务：乙方在接到甲方报修电话后，在2小时内响应，24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，48小时内无法修复提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

	4
	膨宫机

	膨宫机
一、设备名称：膨宫机
二、数量：壹套
三、设备用途：用于腔镜检查和手术中形成可视空间及腔内冲洗、吸引。 
四、主要技术规格及系统概述：
1.电气安全类型：I类BF型；
2.显示屏：≥7吋，触屏；
3.压力可以根据需要调节设定，压力设定范围：50～400mmHg；
4.流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～0.8L/min；
5.可显示各种功能数据，实际流量、设定压力、实际压力等；
6.管路可高温高压和低温等离子消毒；
7.供水方式：挤压式；
8.运行方式：连续运行或间歇加载；
9.膨宫管可重复使用，非计数式；
10.配件可与其他品牌通用；
11.设备使用年限：≥8年。
五、配置要求：
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	膨宫机
	/
	1套

	1.1
	膨宫管（可重复使用）
	/
	5根


商务要求：
1.交货期：合同签订生效后30个日历日内交货完毕、安装调试完成。
2.付款方式：验收合格收到发票后支付合同总价的90%，30个月后支付合同总价的10%。
3.提供耗材、易损件或核心配件的分项报价。
4.设备到货日期与设备生产日期时间间隔≤6个月。
5.交货点：甲方指定地点。
6.设备验收：按甲方相关流程验收。
7.培训：免费提供现场操作使用培训及维修培训。
8.质保期：≥3年。
9.售后服务：乙方在接到甲方报修电话后，在2小时内响应，24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，48小时内无法修复提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

	5
	妇科检查床
	妇科检查床（手术床）
一、设备名称：妇科检查床（手术床）
二、数量：2张
三、设备用途：用于妇科检查、诊治、手术时支撑患者身体，形成临床所需的体位。
四、主要技术规格及系统概述：
1.床面长度：≥1250mm；
2.床面宽度：在550～600mm范围内；
3.背板上折：≥45°；
4.床体后倾：≥20°；
5.床面升降高度：范围：750～1050mm，可自由升降、锁；
6.检查床不带腿板，床体前后倾、上下升降、背板折转均由电动推杆实现，角度可调；
7.动力系统采用品牌电机，升降机构采用4连杆机构；
8.检查床配备手持控制器和脚踏开关进行电动调节，操作相互独立，防污水、污物、静电；
9.检查床具有机械刹车装置，也可电动刹车；
10.床面分为：头背段、臀段，可拆卸；
11.搁手板：要求模具发泡成型,软硬适中，手感好；
12.托腿架：表面使用聚氨酯发泡材料模具成型，高度和距离可调；
13.床面：采用进口PU皮模具成型，表面无缝、简洁流畅，座板皮垫中部为半圆形缺口，皮垫可取下清洁，座板下方有污物盆；
14.污物盆：隐藏式，配有排水管道；
15.脚轮：超静音、耐磨、承重、万向、带刹车；
16.内置应急电源,应急电源可自动充电,网电源断电时,应急电源可自动跳转至工作状态；
17.底盘外罩：采用工程塑料模具成型，下方设有滚轮；
18.安全工作载荷：≥200kg；
五、配置要求：
	序号
	名称
	数量

	1
	床体
	2 套

	2
	床垫
	2套

	3
	托腿架
	6 付

	4
	托手板
	2 付

	5
	污物盆
	2 只

	6
	输液架
	2 套

	7
	手持控制器
	2个

	8
	脚踏开关
	2个


商务要求：
1.交货期：合同签订生效后30个日历日内交货完毕、安装调试完成。
2.付款方式：验收合格收到发票后支付合同总价的90%，30个月后支付合同总价的10%。
3.提供耗材、易损件或核心配件的分项报价。
4.设备到货日期与设备生产日期时间间隔≤6个月。
5.交货点：甲方指定地点。
6.设备验收：按甲方相关流程验收。
7.培训：免费提供现场操作使用培训及维修培训。
8.整机质保期：≥3年。
9.售后服务：乙方在接到甲方报修电话后，在2小时内响应，24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，48小时内无法修复提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。




妇科宫腔镜、泌尿外科等离子电切镜、体外碎石机、输尿管软镜系统等设备采购项目包2技术参数：
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	等离子电切镜

	等离子电切镜
[bookmark: _GoBack]一、设备名称及数量
1.名称：等离子电切镜
2.数量：1套
二、功能及技术要求
▲1.主机额定输出频率：≥200KHz
2.具备液晶显示屏，可显示切凝模式、功率等参数
3.切割模式：≥5种，最大输出功率：≥250W
4.凝血模式最大功率：≥80W
5.具备超负荷保护功能
6具备电极安装状态显示功能
7.具备脚踏开关
三、配置及规格要求
▲1.电切内窥镜：可连续进出水冲洗对流
1.1高清内窥镜一支：30°，可高温高压消毒
1.2手柄1把：被动式
1.3外鞘1支：26Fr，具备进、出水通道和控制开关
1.4内鞘1支：24Fr，可360°旋转
1.5闭孔鞘芯1支
1.6内鞘进水接头1个
1.7冲洗接头1个
2.双极电极手术刀头
2.1电极与导线为一体式设计
2.2电切环2支
2.3钩状刀头2支
四、商务要求
1.交货期：合同签订生效后30个日历日内交货完毕、安装调试完成。
2.付款方式：验收合格收到发票后支付合同总价的90%，30个月后支付合同总价的10%。
3.提供耗材、易损件或核心配件的分项报价。
4.设备到货日期与设备生产日期时间间隔≤6个月。
5.交货点：甲方指定地点。
6.设备验收：按甲方相关流程验收。
7.培训：免费提供现场操作使用培训及维修培训。
8.整机质保期：≥3年。
9.售后服务：乙方在接到甲方报修电话后，在2小时内响应，24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，48小时内无法修复提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。


	2
	输尿管软镜系统

	输尿管软镜系统
一、设备名称及数量
1.名称：输尿管软镜系统
2.数量：1套
二、功能及技术要求
1.电子内窥镜图像处理器
1.1显示器：≥10吋
1.2内置电池，可连续工作时间：≥3小时
1.3具备低电量提示功能
1.4具备自动增益调节功能
1.5色彩还原能力≥4级
1.6具备数据储存功能，内存：≥32G
1.7具备外接显示器功能，图像可同步显示
1.8输出分辨率：≥1280*800
1.9具备拍照、录像、回放等功能
1.10具备调节图像亮度、对比度、色调等功能
2.电子输尿管肾盂镜
2.1电子输尿管肾盂镜数量：≥15条
▲2.2视场角：≥120°
2.3景深：3~50mm
2.3视向角：0°
2.5插入部外径：≤3mm
2.6工作通道：≥1mm
2.7工作长度：≥650mm
2.8向上弯曲角度：≥270°，向下弯曲角度：≥270°
2.9LED灯光照明，光亮度：≥500Lx
2.10具备调光功能
2.11采用电子成像技术
▲2.12支持热插拔
2.13具备手柄按键自定义设置功能
2.14密封等级：≥IPX7
2.15可重复消毒
1. 配备专用台车
三、商务条款
1.交货期：合同签订生效后30个日历日内交货完毕、安装调试完成。
2.付款方式：验收合格收到发票后支付合同总价的90%，30个月后支付合同总价的10%。
3.提供耗材、易损件或核心配件的分项报价。
4.设备到货日期与设备生产日期时间间隔≤6个月。
5.交货点：甲方指定地点。
6.设备验收：按甲方相关流程验收。
7.培训：免费提供现场操作使用培训及维修培训。
8.主机质保：≥3年。
9.售后服务：乙方在接到甲方报修电话后，在2小时内响应，24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，48小时内无法修复提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。


	3
	体外碎石机（核心产品）

	体外碎石机
一、设备名称及数量
1.名称：体外碎石机
2.数量：1台
二．设备用途：用于粉碎治疗泌尿系结石
三、功能及技术要求
1.冲击波源
1.1波源类型：电磁式冲击波源
1.2冲击波能量范围：60~130J
1.3高压放电范围：11~15KV
1.4压缩声压峰值：10~60MPa
1.5聚焦范围径向:≥15mm，轴向：≥110mm
▲1.6冲击波治疗深度：≥150mm
1.7具备冲击波高频高压系统
2.冲击波治疗头
▲2.1运动臂转动角度范围：≥200°，升降范围：≥250mm
2.2冲击波源摆动角度范围：≥50°
3.超声定位系统
▲3.1具备超声图像辅助一键对位功能
3.2探头能对焦点作直线和环形运动，定位误差：≤2mm
3.3具备自动测距功能
4.操作控制系统
4.1液晶触摸屏，可显示设备状态信息
4.2具备摇杆控制系统
4.3冲击波触发频率：60—120次/分钟，可调
5.治疗床
5.1分体式，可移动治疗床
5.2具备一键复位功能
5.3上下升降范围：≥150mm，纵向移动范围：≥150mm，横向移动范围：≥150mm
5.4最大载重：≥130Kg
6.水处理系统
6.1具备水循环装置
6.2具备排气功能
6.3具备超温报警功能
三、商务条款
1.交货期：合同签订生效后30个日历日内交货完毕、安装调试完成。
2.付款方式：验收合格收到发票后支付合同总价的90%，30个月后支付合同总价的10%。
3.提供耗材、易损件或核心配件的分项报价。
4.设备到货日期与设备生产日期时间间隔≤6个月。
5.交货点：甲方指定地点。
6.设备验收：按甲方相关流程验收。
7.培训：免费提供现场操作使用培训及维修培训。
8.整机质保期：≥3年。
9.售后服务：乙方在接到甲方报修电话后，在2小时内响应，24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，48小时内无法修复提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。



