工程量清单：

锦界卫生院二级供热管网延伸土石方、拆除工程                                         

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:二类土壤

2.挖土深度 : 1.6M
	m3
	826.57

	2
	040101001001
	挖一般土方   人工
	1.土壤类别:综合土

2.挖土深度 : 1.8米
	m3
	80.73

	3
	040103002001
	填方
	1.填方材料品种 :天然土

2.密实度:0.93
	m3
	907.3

	4
	041001002001
	拆除人行道
	1.拆除
2.运输
	m2
	390

	5
	041001008001
	拆除混凝土垫层
	1.结构形式:砼
2.强度:C10
	m3
	48

	6
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:砼路面
2.厚度 :22cm
	m2
	90

	7
	041001001002
	拆除路面
	1.材质:沥青砼路面

2.厚度 : 10cm
	m2
	80

	8
	041001003001
	拆除基层
	1.厚度 :50cm
	m2
	80


锦界卫生院二级供热管网延伸土建
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040504001001
	砌筑检查井
	1.井截面:方型  井内尺寸2400×2000 × 1800
2.垫层材料种类、厚度:C15    100厚
3.盖板厚度:60
4.混凝土强度等级 :C25
5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
6.勾缝
7.井池底、壁抹灰
8.抹防潮层
9. 回填
	座
	2

	2
	040504001002
	砌筑检查井
	1.井截面:方型  井内尺寸2000×2000 × 1800
2.垫层材料种类、厚度:C15    100厚
3.盖板厚度:60
4.混凝土强度等级 :C25
5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
6.勾缝
7.井池底、壁抹灰
8.抹防潮层
9. 回填
	座
	2

	3
	040204001001
	人行道块料铺设
	[项目特征]
1. 图形:工字砖、六角砖。
2.整形碾压
3.垫层、基础铺筑4.块料铺设
	m2
	390

	4
	040303001001
	垫层     混凝土垫层厚度10cm
	1.混凝土强度等级 :C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m2
	480

	5
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级 、石料最大粒径:C 30  5~40
2.厚度 :22cm
	m2
	90

	6
	040203006001
	沥青混凝土
	1.4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C)
2.PC-3乳化沥青粘层油（0.3L/m2）
3.6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C)
4.PC-2乳化沥青透层油(1L/m2）
	m2
	80

	7
	040202014001
	水泥稳定碎(砾)石
	1.厚度:20cm水泥稳定碎石
2.水泥含量 :5%
	m2
	80

	8
	040202001001
	石灰稳定土
	1.厚度 :30cm

2.含灰量:3:7灰土
	m2
	80


锦界卫生院二级供热管网延伸安装 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040501003001
	钢管铺设
	1.管材材质:螺旋缝钢管
2.管材规格 : Φ273 *7
3.保温材质、厚度  :聚氨酯硬质泡沫保温  50mm厚
4.保护材质、厚度 :高密度聚乙烯  7m m厚
5.压力等级 : 1.6MP a
	m
	360

	2
	040501003002
	钢管铺设
	1.管材材质:无缝钢管
2.管材规格 : Φ219 *6
3.保温材质、厚度  :聚氨酯硬质泡沫保温  50mm厚
4.保护材质、厚度 :高密度聚乙烯  6m m厚
5.压力等级 : 1.6MP a
	m
	6

	3
	040501003003
	钢管铺设
	1.管材材质:无缝钢管
2.管材规格:DN50
	m
	2

	4
	040501003004
	钢管铺设
	1.管材材质:无缝钢管
2.管材规格:DN32
	m
	0.5

	5
	040502005001
	阀门安装
	1.公称直径:DN250

2.压力要求:PN=1. 6Mp
3. 阀门类型:铸钢闸阀
	个
	4

	6
	040502005002
	阀门安装   焊接球阀
	1.公称直径:DN200

2.压力要求:PN=1. 6Mpa
3. 阀门类型:全焊接球阀
	个
	4

	7
	040502005003
	阀门安装   泄水闸阀
	1.公称直径:DN50

2.压力要求:PN=1. 6Mp
3. 阀门类型:铸钢闸阀
	个
	4

	8
	040502005004
	阀门安装   排气闸阀
	1.公称直径:DN32

2.压力要求:PN=1. 6Mp
3. 阀门类型:铸钢闸阀
	个
	4

	9
	040502002001
	钢管件安装
	1.管件类型 :  90 °弯头
2.管径、壁厚:DN2 50
3.压力等级:PN=1. 6Mp
	个
	4

	10
	040502002002
	钢管件安装
	1.管件类型 :  90 °弯头
2.管径、壁厚:DN1 50
3.压力等级:PN=1. 6Mp
	个
	2

	11
	040502002003
	钢管件安装
	1.管件类型:三通
2.管径、壁厚:DN3 00/250
3.压力等级:PN=1. 6Mpa
	个
	2

	12
	040502002004
	钢管件安装
	1.管件类型:三通
2.管径、壁厚:DN2 50/200
3.压力等级:PN=1. 6Mpa
	个
	2

	13
	040502002005
	钢管件安装
	1.管件类型:三通
2.管径、壁厚:DN5 0

3.压力等级:PN=1. 6Mpa
	个
	1

	14
	04B003
	供热标识带
	
	m
	366


高家堡北换热站一级供热管网更换
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:二类土壤

2.挖土深度 : 1.6M
	m3
	734.96

	2
	040101001001
	挖一般土方   人工
	1.土壤类别:综合土

2.挖土深度 : 1.8米
	m3
	70.55

	3
	040103002001
	填方
	1.填方材料品种 :天然土

2.密实度:0.93
	m3
	805.51

	4
	041001002001
	拆除人行道
	1.拆除
2.运输
	m2
	558

	5
	041001008001
	拆除混凝土垫层
	1.结构形式:砼
2.强度:C10
	m3
	55.8


 高家堡北换热站一级供热管网更换土建                                                                  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040504001001
	砌筑检查井
	1.井截面:方型  井内尺寸2400×2000 × 1800
2.垫层材料种类、厚度:C15    100厚
3.盖板厚度:60
4.混凝土强度等级 :C25
5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
6.勾缝
7.井池底、壁抹灰
8.抹防潮层
9. 回填
	座
	1

	2
	040503002001
	支（挡）墩
	1.混凝土强度等级 :C30
2.钢筋、钢板:制作安装
3.垫层厚度、材料品种、强度:砼C20
4.其他:按图计入
	座
	3

	3
	040204001001
	人行道块料铺设
	[项目特征]
1. 图形:工字砖、六角砖。
2.整形碾压
3.垫层、基础铺筑4.块料铺设
	m2
	558

	4
	040303001001
	垫层  混凝土垫层厚度10cm
	1.混凝土强度等级 :C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m2
	558


高家堡北换热站一级供热管网更换安装                                                                  

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040501003001
	钢管铺设
	1.管材材质:螺旋缝钢管（站外）
2.管材规格 : Φ273 *7
3.保温材质、厚度  :聚氨酯硬质泡沫保温  50mm厚
4.保护材质、厚度 :高密度聚乙烯  7m m厚
5.压力等级 : 1.6MP a
	m
	372

	2
	040501003005
	钢管铺设
	1.管材材质:螺旋缝钢管（站内）
2.管材规格 : Φ273 *7
3.保温材质、厚度 :超细玻璃棉保温 50mm厚
4.压力等级 : 1.6MP a
	m
	30

	3
	040501003003
	钢管铺设
	1.管材材质:无缝钢管
2.管材规格:DN80
	m
	2

	4
	040502005001
	阀门安装
	1.公称直径:DN250

2.压力要求:PN=1. 6Mp
3. 阀门类型:铸钢闸阀
	个
	2

	5
	040502005005
	阀门安装
	1.公称直径:DN80

2.压力要求:PN=1. 6Mp
3. 阀门类型:铸钢闸阀
	个
	2

	6
	040502011001
	直埋套筒补偿器安装
	1.压力要求:PN=1. 6Mp
2.公称直径:DN250
	个
	4

	7
	040502002001
	钢管件安装
	1.管件类型 :  90 °弯头
2.管径、壁厚:DN2 50
3.压力等级:PN=1. 6Mp
	个
	8

	8
	040502002002
	钢管件安装
	1.管件类型 :  90 °弯头
2.管径、壁厚:DN8 0

3.压力等级:PN=1. 6Mp
	个
	2

	9
	040502002007
	钢管件安装
	1.管件类型:三通
2.管径、壁厚:DN8 0

3.压力等级:PN=1. 6Mpa
	个
	1

	10
	04B003
	供热标识带
	
	m
	402


万家和至锦阳花园二级管网更换土石方、拆除工程                                                

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:二类土壤

2.挖土深度 : 1.6M
	m3
	921.34

	2
	040101001001
	挖一般土方   人工
	1.土壤类别:综合土

2.挖土深度 : 1.8米
	m3
	91.26

	3
	040103002001
	填方
	1.填方材料品种 :天然土

2.密实度:0.93
	m3
	1012.6

	4
	041001002001
	拆除人行道
	1.拆除
2.运输
	m2
	570

	5
	041001008001
	拆除混凝土垫层
	1.结构形式:砼
2.强度:C10
	m3
	77

	6
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:砼路面
2.厚度 :22cm
	m2
	200


万家和至锦阳花园二级管网更换土建                                                                      
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040504001002
	砌筑检查井
	1.井截面:方型  井内尺寸2000×2000 × 1800
2.垫层材料种类、厚度:C15    100厚
3.盖板厚度:60
4.混凝土强度等级 :C25
5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
6.勾缝
7.井池底、壁抹灰
8.抹防潮层
9. 回填
	座
	4

	2
	040204001001
	人行道块料铺设
	[项目特征]
1. 图形:工字砖、六角砖。
2.整形碾压
3.垫层、基础铺筑4.块料铺设
	m2
	570

	3
	040303001001
	垫层     混凝土垫层厚度10cm
	1.混凝土强度等级 :C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m2
	770

	4
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级 、石料最大粒径:C 30  5~40
2.厚度 :22cm
	m2
	200


万家和至锦阳花园二级管网更换安装                                                                     
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040501003002
	钢管铺设
	1.管材材质:无缝钢管
2.管材规格 : Φ219 *6
3.保温材质、厚度  :聚氨酯硬质泡沫保温  50mm厚
4.保护材质、厚度 :高密度聚乙烯  6m m厚
5.压力等级 : 1.6MP a
	m
	520

	2
	040502005002
	阀门安装   焊接球阀
	1.公称直径:DN200

2.压力要求:PN=1. 6Mpa
3. 阀门类型:全焊接球阀
	个
	4

	3
	040502005003
	阀门安装
	1.公称直径:DN100

2.压力要求:PN=1. 6Mp
3. 阀门类型:铸钢闸阀
	个
	4

	4
	040502002002
	钢管件安装
	1.管件类型 :  90 °弯头
2.管径、壁厚:DN1 50
3.压力等级:PN=1. 6Mp
	个
	2

	5
	04B003
	供热标识带
	
	m
	520


政府3号楼东南侧更换二级管网土石方、拆除工程                                                

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:二类土壤

2.挖土深度 : 1.6M
	m3
	205.34

	2
	040101001001
	挖一般土方 人工
	1.土壤类别:综合土

2.挖土深度 : 1.8米
	m3
	22.82

	3
	040103002001
	填方
	1.填方材料品种 :天然土

2.密实度:0.93
	m3
	228.15

	4
	041001002001
	拆除人行道
	1.拆除
2.运输
	m2
	180

	5
	041001008001
	拆除混凝土垫层
	1.结构形式:砼
2.强度:C10
	m3
	19.5

	6
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:砼路面
2.厚度 :22cm
	m2
	15


政府3号楼东南侧更换二级管网土建                                                                      
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040504001002
	砌筑检查井
	1.井截面:方型  井内尺寸2000×2000 × 1800
2.垫层材料种类、厚度:C15    100厚
3.盖板厚度:60
4.混凝土强度等级 :C25
5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
6.勾缝
7.井池底、壁抹灰
8.抹防潮层
9. 回填
	座
	2

	2
	040204001001
	人行道块料铺设
	[项目特征]
1. 图形:工字砖、六角砖。
2.整形碾压
3.垫层、基础铺筑4.块料铺设
	m2
	180

	3
	040303001001
	垫层  混凝土垫层厚度10cm
	1.混凝土强度等级 :C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m2
	195

	4
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级 、石料最大粒径:C 30  5~40
2.厚度 :22cm
	m2
	15


政府3号楼东南侧更换二级管网安装                                                                     
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040501003002
	钢管铺设
	1.管材材质:无缝钢管
2.管材规格 : Φ76* 4

3.保温材质、厚度  :聚氨酯硬质泡沫保温  50mm厚
4.保护材质、厚度 :高密度聚乙烯  3m m厚
5.压力等级 : 1.6MP a
	m
	130

	2
	040501003004
	钢管铺设
	1.管材材质:无缝钢管
2.管材规格:DN32
	m
	2

	3
	040502005002
	阀门安装   焊接球阀
	1.公称直径:DN65

2.压力要求:PN=1. 6Mpa
3. 阀门类型:全焊接球阀
	个
	4

	4
	040502002006
	钢管件安装
	1.管件类型 :  90 °弯头
2.管径、壁厚:DN3 2

3.压力等级:PN=1. 6Mp
	个
	2

	5
	040502002007
	钢管件安装
	1.管件类型:三通
2.管径、壁厚:DN3 2

3.压力等级:PN=1. 6Mpa
	个
	2

	6
	04B003
	供热标识带
	
	m
	130


四区水泥街北侧二级管网更换土石方、拆除工程                                                   

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:二类土壤

2.挖土深度 : 1.6M
	m3
	590.73

	2
	040101001001
	挖一般土方 人工
	1.土壤类别:综合土

2.挖土深度 : 1.8米
	m3
	65.64

	3
	040103002001
	填方
	1.填方材料品种 :天然土

2.密实度:0.93
	m3
	656.37

	4
	041001002001
	拆除人行道
	1.拆除
2.运输
	m2
	1080

	5
	041001008001
	拆除混凝土垫层
	1.结构形式:砼
2.强度:C10
	m3
	109.8

	6
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:砼路面
2.厚度 :22cm
	m2
	18


四区水泥街北侧二级管网更换土建                                               

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040504001001
	砌筑检查井
	1.井截面:方型  井内尺寸2400×2000 × 1800
2.垫层材料种类、厚度:C15    100厚
3.盖板厚度:60
4.混凝土强度等级 :C25
5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
6.勾缝
7.井池底、壁抹灰
8.抹防潮层
9. 回填
	座
	1

	2
	040504001002
	砌筑检查井
	1.井截面:方型  井内尺寸2000×2000 × 1800
2.垫层材料种类、厚度:C15    100厚
3.盖板厚度:60
4.混凝土强度等级 :C25
5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
6.勾缝
7.井池底、壁抹灰
8.抹防潮层
9. 回填
	座
	6

	3
	040204001001
	人行道块料铺设
	[项目特征]
1. 图形:工字砖、六角砖。
2.整形碾压
3.垫层、基础铺筑4.块料铺设
	m2
	1080

	4
	040303001001
	垫层 混凝土垫层厚度10cm
	1.混凝土强度等级 :C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m2
	1098

	5
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级 、石料最大粒径:C 30  5~40
2.厚度 :22cm
	m2
	18


四区水泥街北侧二级管网更换安装  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040501003002
	钢管铺设
	1.管材材质:无缝钢管
2.管材规格 : Φ 133 *4
3.保温材质、厚度  :聚氨酯硬质泡沫保温  50mm厚
4.保护材质、厚度 :高密度聚乙烯  4m m厚
5.压力等级 : 1.6MP a
	m
	374

	2
	040502005002
	阀门安装
	阀门安装
1.公称直径:DN125

2.压力要求:PN=1. 6Mpa
3. 阀门类型:焊接球阀
	个
	4

	3
	040502005005
	阀门安装
	1.公称直径:DN100

2.压力要求:PN=1. 6Mp
3. 阀门类型:铸钢闸阀
	个
	4

	4
	040502005006
	阀门安装
	1.公称直径:DN65

2.压力要求:PN=1. 6Mpa
3. 阀门类型:铸钢闸阀
	个
	8

	5
	040502005007
	大小头
	1.公称直径:DN125 0*100
	个
	4

	6
	04B003
	供热标识带
	
	m
	374


六区新建水塔供水管网南北连接线土石方、拆除工程                

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:二类土壤

2.挖土深度 : 1.6M
	m3
	1480.44

	2
	040101001001
	挖一般土方   人工
	1.土壤类别:综合土

2.挖土深度 : 1.8米
	m3
	634.47

	3
	040103002001
	填方
	1.填方材料品种 :天然土

2.密实度:0.93
	m3
	2114.91

	4
	041001002001
	拆除人行道
	1.拆除
2.运输
	m2
	1000

	5
	041001008001
	拆除混凝土垫层
	1.结构形式:砼
2.强度:C10
	m3
	115

	6
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:砼路面
2.厚度 :22cm
	m2
	150


六区新建水塔供水管网南北连接线土建                                                                  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040504001003
	砌筑检查井
	1.材料:砖砌
2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:圆井FM1  φ 150 0
	座
	2

	2
	040504001004
	砌筑检查井
	1.材料:砖砌
2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:圆井FM2  φ 120 0
	座
	11

	3
	040204001001
	人行道块料铺设
	[项目特征]
1. 图形:工字砖、六角砖。
2.整形碾压
3.垫层、基础铺筑4.块料铺设
	m2
	1000

	4
	040303001001
	垫层  混凝土垫层厚度10cm
	1.混凝土强度等级 :C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m2
	1150

	5
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级 、石料最大粒径:C 30  5~40
2.厚度 :22cm
	m2
	150

	6
	040501001001
	混凝土管道   安装
	1.土壤类别:一类土、二类土
2.管径:DN800

3.深度 : 1.6M
4.规格:DN800
	m
	75


六区新建水塔供水管网南北连接线安装                                                                  

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040501005001
	塑料管道铺设
	1.管道材料名称:P E供水管
2.管材规格 : Φ300
3.埋设深度 : 1.6米
4.接口形式:对接熔接

5.垫层厚度、材料品种、强度:P=1.6 Mpa
	m
	26

	2
	040501005002
	塑料管道铺设
	1.管道材料名称:P E供水管
2.管材规格 : Φ200
3.埋设深度 : 1.6米
4.接口形式:对接熔接

5.垫层厚度、材料品种、强度:P=1.6 Mpa
	m
	894

	3
	040501005003
	塑料管道铺设
	1.管道材料名称:P E供水管
2.管材规格 : Φ 160
3.埋设深度 : 1.6米
4.接口形式:对接熔接

5.垫层厚度、材料品种、强度:P=1.6 Mpa
	m
	177

	4
	040501005004
	塑料管道铺设
	1.管道材料名称:P E供水管
2.管材规格 : Φ 110
3.埋设深度 : 1.6米
4.接口形式:对接熔接

5.垫层厚度、材料品种、强度:P=1.6 Mpa
	m
	22

	5
	040502005001
	阀门安装
	1.公称直径:DN300

2.压力要求:PN=1. 6Mpa
3. 阀门类型:铸钢闸阀
	个
	1

	6
	040502005005
	阀门安装
	1.公称直径:DN200

2.压力要求:PN=1. 6Mpa
3. 阀门类型:铸钢闸阀
	个
	1

	7
	040502005006
	阀门安装
	1.公称直径:DN100

2.压力要求:PN=1. 6Mp
3. 阀门类型:铸钢闸阀
	个
	11

	8
	040502003001
	塑料管件安装
	1.管件类型:PE  三通

2.管径、壁厚 : φ3 00*300
	个
	3

	9
	040502003002
	塑料管件安装
	1.管件类型:PE  三通

2.管径、壁厚 : φ2 00*200
	个
	8

	10
	040502003003
	塑料管件安装
	1.管件类型:PE  三通

2.管径、壁厚 : φ 1 60*100
	个
	8

	11
	040502002006
	法兰钢管件安装
	1.管件类型:PE  法兰根  含活套法兰片
2.管径、壁厚 : φ3 00
	个
	1

	12
	040502002007
	法兰钢管件安装
	1.管件类型:PE  法兰根  含活套法兰片
2.管径、壁厚 : φ2 00
	个
	1

	13
	040502002008
	法兰钢管件安装
	1.管件类型:PE  法兰根  含活套法兰片
2.管径、壁厚 : φ 1 00
	个
	11

	14
	040502005007
	塑料管件安装
	1.管件类型:大小头

2.材质:PE

3.管径、壁厚 : φ3 00*160
	个
	1

	15
	040501014001
	新旧管连接（碰头）
	
	处
	10

	16
	04B003
	标识带
	
	m
	1119


高新年华换热站新建供水管网延伸土石方、拆除工程                                           

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:二类土壤

2.挖土深度 : 1.6M
	m3
	128.33

	2
	040101001001
	挖一般土方   人工
	1.土壤类别:综合土

2.挖土深度 : 1.8米
	m3
	55

	3
	040103002001
	填方
	1.填方材料品种 :天然土

2.密实度:0.93
	m3
	183.33

	4
	041001002001
	拆除人行道
	1.拆除
2.运输
	m2
	135

	5
	041001008001
	拆除混凝土垫层
	1.结构形式:砼
2.强度:C10
	m3
	13.5


 高新年华换热站新建供水管网延伸土建                                                                  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040204001001
	人行道块料铺设
	[项目特征]
1. 图形:工字砖、六角砖。
2.整形碾压
3.垫层、基础铺筑4.块料铺设
	m2
	135

	2
	040303001001
	垫层 混凝土垫层厚度10cm
	1.混凝土强度等级 :C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m2
	135


高新年华换热站新建供水管网延伸安装                                                                
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040501005002
	塑料管道铺设
	1.管道材料名称:P E供水管
2.管材规格 : Φ 110
3.埋设深度 : 1.6米
4.接口形式:对接熔接

5.垫层厚度、材料品种、强度:P=1.6 Mpa
	m
	97

	2
	040502005005
	阀门安装
	1.公称直径:DN100

2.压力要求:PN=1. 6Mp
3. 阀门类型:铸钢闸阀
	个
	1

	3
	040502005006
	塑料管件安装
	1.管件类型:PE  弯头

2.管径、壁厚 : φ 1 10
	个
	2

	4
	040501014001
	新旧管连接（碰头）
	
	处
	2

	5
	04B003
	标识带
	
	m
	97


高位水塔二级供热管网工程土石方、拆除工程                                                       
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:二类土壤

2.挖土深度 : 1.6M
	m3
	1218.6

	2
	040101001001
	挖一般土方   人工
	1.土壤类别:综合土

2.挖土深度 : 1.8米
	m3
	135.4

	3
	040103002001
	填方
	1.填方材料品种 :天然土

2.密实度:0.93
	m3
	1354


高位水塔二级供热管网工程土建   
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040504001001
	砌筑检查井
	1.材料:砖砌
2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:圆井FM1  φ 150 0
	座
	2


高位水塔二级供热管网工程安装  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040501003001
	钢管铺设
	1.管材材质:无缝钢管
2.管材规格 : Φ45* 4

3.保温材质、厚度  :聚氨酯硬质泡沫保温  40mm厚
4.保护材质、厚度 :高密度聚乙烯  3m m厚
5.压力等级 : 1.6MP a
	m
	1228

	2
	040501003005
	钢管铺设
	1.管材材质:无缝钢管
2.管材规格 : Φ32* 2.5
3.保温材质、厚度  :聚氨酯硬质泡沫保温  25mm厚
4.保护材质、厚度 :高密度聚乙烯  3m m厚
5.压力等级 : 1.6MP a
	m
	3

	3
	040501003006
	钢管铺设
	1.管材材质:无缝钢管
2.管材规格 : Φ20
3.保温材质、厚度  :聚氨酯硬质泡沫保温  25mm厚
4.保护材质、厚度 :高密度聚乙烯  3m m厚
5.压力等级 : 1.6MP a
	m
	30

	4
	040502005001
	阀门安装
	1.公称直径:DN40

2.压力要求:PN=1. 6Mpa
3. 阀门类型:铸钢闸阀
	个
	2

	5
	040502002001
	钢管件安装
	1.管件类型 :  90 °弯头
2.管径、壁厚:DN4 0  R=2D
3.压力等级:PN=1. 6Mp
	个
	6

	6
	040502002006
	钢管件安装
	1.管件类型 :  90 °弯头
2.管径、壁厚:DN2 0  R=2D
3.压力等级:PN=1. 6Mp
	个
	2

	7
	040502002005
	钢管件安装
	1.管件类型:三通
2.管径、壁厚:DN5 0

3.压力等级:PN=1. 6Mpa
	个
	4

	8
	DB001
	拖管施工
	
	m
	50

	9
	04B003
	标识带
	
	m
	1261


紫裕花园改造项目       
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	砌  筑  工  程
	
	
	

	1
	010401003001
	空心砖墙、砌块墙
	1.墙体厚度 :200
2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:烧结多孔砖
3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆
	m3
	6.18

	
	
	金属结构工程
	
	
	

	2
	010604001001
	钢梁
	1.钢材品种:Q355B
2.油漆种类、刷漆遍数:红丹醇酸防锈底漆 ，云铁醇酸中间漆两道 ，醇酸磁漆面漆两道
3. 除锈:喷砂除锈
4.耐火极限:钢梁耐火极限1.5h
	t
	1.565

	3
	010603001001
	实腹柱
	1.钢材品种:Q355B
2.油漆种类、刷漆遍数:红丹醇酸防锈底漆 ，云铁醇酸中间漆两道 ，醇酸磁漆面漆两道
3. 除锈:喷砂除锈
4.耐火极限:钢柱耐火极限2.5h
	t
	1.37

	4
	010607002001
	钢支撑
	1.钢材品种:Q235B
2.油漆种类、刷漆遍数:红丹醇酸防锈底漆 ，云铁醇酸中间漆两道 ，醇酸磁漆面漆两道
3. 除锈:喷砂除锈
4.耐火极限 : 1.0h
	t
	0.579

	5
	010607003001
	钢檩条
	1.钢材品种:Q355B
2.油漆种类、刷漆遍数:红丹醇酸防锈底漆 ，云铁醇酸中间漆两道 ，醇酸磁漆面漆两道
3. 除锈:喷砂除锈
4.耐火极限 : 1.0h
	t
	0.883

	6
	010506009001
	预埋铁件
	
	t
	0.358

	7
	040205013001
	不锈钢护栏
	1.高度 : 1m
2.做法参图集陕09 J08
	m
	5.96

	
	
	屋面及防水工程
	
	
	

	8
	010901008001
	型材屋面
	1.型材品种、规格 、 品牌、颜色:0.6 mm厚V470型彩钢板2. 100厚玻璃丝棉卷毡
3.0.5mm厚900型彩钢板
	m2
	78.95

	9
	010605002001
	压型钢板墙板
	1.钢材品种、规格 :100厚夹芯彩钢板
2.复合板夹芯材料种类、层数、型号   、规格:银灰色外板0.6厚V780型彩钢板+100mm厚玻璃丝棉+白色内板0.5厚V900型彩钢板
	m2
	69.01

	
	
	楼地面工程
	
	
	

	10
	011102003001
	地砖地面-其余全部房间    地28
	1.铺6-10厚地砖地面 ，干水泥擦缝

2.5厚1 :2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）

3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C15混凝土垫层

6. 150厚3:7灰土7.素土夯实
	m2
	71.54

	11
	011105001001
	水泥砂浆踢脚线
	1.踢脚线高度 : 120
2.面层厚度、砂浆配合比:8厚1 :2.5水泥砂浆罩面压实赶光
3.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
	m
	32.7

	
	
	墙、柱面工程
	
	
	

	12
	011201001001
	墙面一般抹灰-外墙外13
	1.外墙涂料（另计 )

2.6厚1 :2.5水泥砂浆找平
3.9厚1 :2.5水泥砂浆打底扫毛
4.3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙
5. 喷湿墙面
	m2
	30.87

	13
	011201001002
	墙面一般抹灰-内墙内33
	A饰面：（另计）
1.乳胶漆两道
2.满刮腻子两道
3.刷稀释乳胶漆一道

4.局部刮腻子找平B基层：
1.5厚1 :2.5水泥砂浆找平
2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
	m2
	30.87

	
	
	门窗工程
	
	
	

	14
	010802001001
	金属平开门
	1.扇材质、外围尺寸 : 1500*2500
2.设计编号:M1525
	m2
	3.75

	15
	010807001001
	塑钢窗
	1.扇材质、外围尺寸 : 1500*1500
2.设计编号:C1515
	m2
	6.75

	
	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	16
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子两遍 ,  乳胶漆两遍
	m2
	30.87

	17
	011404001001
	刷喷涂料
	1.基层类型:一般抹灰面
2.刮腻子要求:找补

3.涂料品种、刷喷遍数:真石漆外墙涂料
	m2
	30.87

	
	
	围墙
	
	
	

	18
	010403001001
	石基础
	1.石料种类、规格 :片石
2.基础深度:0.7m
3.基础类型:条形基础
	m3
	15.9

	19
	010401002001
	实心砖墙
	1.墙体类型:围墙
2.墙体厚度 :240mm
3.墙体高度 :2.5m
	m3
	31.8

	20
	010501001001
	垫层
	1.混凝土强度等级 :C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	3.71


