谈判内容及采购需求
本次采购项目为法庭监控设备购置货物项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	全彩筒型网络摄像机
	1.分辨率≥2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
2.具备区域入侵、越界入侵，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；
3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同视频环境；
4.内置麦克风；
5.支持白光/红外双补光，红外光补光距离≥50 m，白光补光距离≥30 m；
6.在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像；
7.最低照度彩色≥0.005lx ；
8.启动及工作温湿度-20 ℃≤X≤60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；
9.支持PoE供电；
10.外壳防护能力应≥IP67要求。
	台
	20
	

	2
	普通摄像机支架
	壁装支架
	个
	16
	

	3
	全彩半球网络摄像机
	1.分辨率≥2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
2.具备区域入侵、越界入侵，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；
3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同视频环境；
4.内置麦克风；
5.红外光补光距离≥30 m；
6.最低照度彩色≥0.005lx ；
7.启动及工作温湿度-20 ℃≤X≤60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；
8.支持PoE供电；
9.外壳防护能力应≥IP66要求。
	台
	34
	

	4
	全景枪球
	1.智能摄像机≥7寸
2.由全景摄像机和细节摄像机组成；
3.细节摄像机：分辨率≥2560x1440；全景摄像机：分辨率≥2560x1440；
4.当人或车辆进入警戒区域后，样机可发出声音警示；
5.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片
6.支持≥250个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置；
7.全景摄像机和细节摄像机分别内置≥4颗补光灯
8.最低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx 
9.球机变倍≥32倍光学变倍
10.补光灯距离：全景白光≥30 m，细节白光≥30 m，细节红外≥150 m
11.水平范围≥360°
12.垂直范围：-15°≤XX≤90°(自动翻转)
13.内置麦克风，内置扬声器
14.音频：≥1路音频输入，≥1路音频输出
15.报警：≥2路报警输入，≥1路报警输出
16.支持网络接口；
17.工作温湿度：-325℃≤XX≤65℃；湿度小于90% 
18.支持加热玻璃除雾
19.外壳防护能力应≥IP67要求。
	台
	2
	

	5
	球机支架
	壁装支架
	个
	2
	

	6
	24盘位128路带屏网络视频录像机
	1.网络硬盘录像机的盘位≥24，配置1+1冗余电源
2.SATA接口≥24个，支持硬盘热插拔，可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；
3.冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；4.在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作；
5.HDM接口≥4；VGA视频接口≥2；
6.RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网络接口≥4；
7.报警输入≥16路，报警输出≥8路；
8.支持RS-232和半双工RS-485接口；
9.支持 USB 2.0和4×USB 3.0  USB接口：
10.支持硬盘扩展；
11.持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps；
12.H.265格式高清码流接入≥128路；
13.解码能力≥32×1080P；
14.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 ；
15.设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置；
16.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；
17.支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截；
	台
	2
	

	7
	16TB硬盘
	1.规格3.5英寸硬盘，支持SATA3.0接口，转速≥7200RPM
2.支持5年有限质保服务
3.缓存≥512MB
	片
	38
	

	8
	55寸显示器
	1.显示尺寸≥55 inch
2.屏幕可视区域≥1200 mm (H) × 680 mm (V)
3.物理分辨率≥3840 × 2160
4.背光源类型D-LED
5.亮度≥450 cd/m²
6.可视角≥178° (H) / 178° (V)
7.对比度≥3000 : 1
8.响应时间≤6.5 ms（typ）
9.刷新率不低于60 Hz
10.功耗：≤ 220 W
11.待机功耗：≤ 0.5 W
12.工作温度：0 °C≤X≤40 °C
13.工作湿度：20% ≤X≤ 80% RH (无冷凝水)
14.存储温度：-20 °C ≤X≤ 60 °C
15.存储湿度：10%≤X≤ 90% RH (无冷凝水)
16.喇叭不低于2个 10 W
	台
	2
	

	9
	显示器支架
	壁挂支架
	台
	2
	

	10
	百兆交换机
	1.百兆PoE电接口数量≥16，千兆电口数量≥1，千兆光电复用口≥1
2.交换容量≥7.2 Gbps
3.转发性能≥5.36 Mpps
4.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥130W
5.支持6KV防浪涌（PoE口）
6.支持高优先级端口数量≥8
7.支持最远250m传输
8.提供CQC认证证书
	台
	1
	

	11
	千兆交换机
	1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥80W
2.交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps
3.支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理，在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息
4.支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和重启
5.提供CQC认证证书
	台
	4
	

	12
	千兆交换机
	1.配置：可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4
2.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps
3.支持独立的console管理串口
4.提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书
	台
	1
	

	13
	千兆光模块
	传输距离≥20KM
	台
	16
	

	14
	铜缆双绞线
	超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线
	箱
	5
	

	15
	RVV电源线
	1.电源线（1.5mm2）3芯RVV
2.线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
3.线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。
	台
	2
	

	16
	高阶网关
	存储1T，内存64G，一张算力卡
	台
	1
	


本次项目核心产品为：全景枪球、24盘位128路带屏网络视频录像机、千兆交换机。
