第三章  采购内容及要求

一、项目概况：

1、路线位于留坝县西南处，起于留侯镇张良庙接G316 K2263+523处，沿现有茶庙路向西南，经大坝沟村、石板店村后设隧道穿越光华山，再经瓦子沟、闸口石至终点止于营盘村，接茶庙路狮子崖至营盘段改建工程终点，路线全长20.324公里。

2、项目路线长20.324公里，路基挖土方183.081千立方米，挖石方532.251千立方米，填土方57.302千立方米，填石方196.647千立方米；防护工程：M7.5号浆砌片石96.940千立方米，C15片石混凝土12.127千立方米，锚杆框架梁7712米/885孔；主动防护网2.19千平方米；排水工程C20混凝土：10.40千立方米；沥青混凝土路面156.979千平方米；新建桥梁1110.16m/11座（大桥728m/4座，中桥336.12m/5座，小桥46.04m/2座），拆除重建桥梁60.06m/3座（均为小桥），加宽桥梁18.02m/1座（均为小桥）。涵洞69道（新建41道、拆除重建27道、完全利用1道）；新建隧道2座（光华山隧道800米/1座，青泥湾隧道130米/1座)；平面交叉29处，新增占地366.433亩。项目主要工程数量见下表：

	项   目
	单位
	施工图数量
	备注

	路线长度
	公里
	20.324
	实际建设里程

	路基                 土石方
	挖方
	千立方米
	715.332
	

	
	填方
	千立方米
	253.949
	

	路基排水
	C20混凝土
	千立方米
	10.400
	

	路基防护
	M7.5浆砌片石
	千立方米
	96.940
	

	
	C15片石混凝土
	千立方米
	12.127
	

	
	防护网
	千平方米
	2.19
	

	
	锚杆框架梁
	米/孔
	7712/885
	

	
	桩板墙
	米/根
	-
	

	路面（面层）
	千平方米
	156.979
	

	大桥
	米/座
	728/4
	新建

	中桥
	米/座
	336.12/5
	新建

	小桥
	米/座
	124.12/6
	

	涵洞
	道
	69
	

	隧道
	米/座
	930/2
	

	平面交叉
	处
	29
	

	占地
	亩
	366.433
	新增占地

	拆迁电力电讯
	根
	194
	

	拆迁建筑物
	平方米
	2285
	


二、本次检测工作中主要采用下述标准、规范、文件：
1.JTG D30—2015《公路路基设计规范》、JTG D63-2007《公路桥涵地基与基础设计规范》、JTG D70-2004《公路隧道设计规范》；

2.JTG F10-2006《公路路基施工技术规范》、JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》、JTG F60-2009《公路隧道施工技术规范》；

3.JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》、JTG E40-2007《公路土工试验规程》、JTG E41-2005《公路工程岩石试验规程》；

4.JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》；

5.TB10223-2004/J341-2004《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》；

6.JTG C20-2011《公路工程地质勘察规范》；

7.JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》；

8.GB50330-2002《建筑边坡工程技术规范》；

9.GB50086-2001《锚杆喷射砼支护技术规范》；

10.GB50021-2001《岩土工程勘查规范》；

11.CECS02-2005《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》；

12.CECS21：2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》；

13.JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》；

14.JGJ 79-2012《建筑地基处理技术规范》；

15.DBJ 15-60-2008《建筑地基基础检测规范》；

16.JTG/TF81-01-2004《路工程基桩动测技术规程》；

17.JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》；

18.JTG D60-2015《公路桥涵设计通用规范》；

19.JTG D62-2004《公路钢筋混凝土及预应力桥涵设计规范》；

20.JTG/T J21-01-2015《公路桥梁荷载试验规程》；

21.JTG/T J21-2011《公路桥梁承载能力检测评定规程》；

22.JTG D60-2004《公路桥涵设计通用规范》；

23.JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》；

24.YC-4-4/1982《大跨径混凝土桥梁的试验方法》；

25.JTG/T H21-2011《公路桥梁技术状况评定标准》；

26.JTG/T J21-2011《公路桥梁承载能力检测评定规程》；

27.JTG/T J21-01-2015《公路桥梁荷载试验规范》；

28.执行现行国家颁布的相关无损、岩土工程检测规范；

29.执行陕西省交通运输厅、省公路局、省交通运输厅质量监督站及汉中市交通运输局、汉中市交通运输工程质量监测鉴定中心为完成检测工作下发的有关标准、要求和通知；

30.交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)；

31.批准的施工图纸文件，合同文件等。

三、编制范围与要求

1、检测范围：留坝县张良庙至营盘公路改建工程交工验收前验证性检测和竣工验收前复测。

2、主要工作内容包括：全段公路工程（含路基、路面、桥涵、隧道、交安设施实体检测及公路工程外观检查、内业资料审查、质量评定等）外业数据采集、检测报告编制等工作。

3、综合指标中实体检测项目及频率：

抽检频率、抽检项目、抽检要求严格执行《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）附件1“公路工程质量鉴定办法”第二条“工程实体检测”条款相关要求。成交供应商在检测过程中根据项目和规模、单位、分部工程类别进一步细化。
四、成果提交要求

留坝县张良庙至营盘公路改建工程交工验收前验证性检测和竣工验收前复测，出具检测报告：各一式5份，Word或WPS文件电子版1份（U盘），检测报告的格式和内容符合行业相关规定。

五、踏勘现场（响应供应商自行踏勘）

1．响应供应商根据需要对实施现场及周围环境进行踏勘，以便响应供应商获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由响应供应商自己承担。

2．采购人向响应供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使响应供应商利用的资料。采购人对响应供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

3．响应供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但响应供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人生伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

4．如果响应供应商认为需再次进行现场踏勘，采购人应予以支持，费用自理。

六、服务承诺
1.为确保服务质量及与采购人沟通联络，成交供应商须设置专职主管，全过程负责对本项目的服务范围、服务质量的检查监督及与采购人日常业务联系。

2.成交供应商须主动接受采购人的指导、检查、监督及协调。

3.成交供应商对本项目有技术支持及跟踪服务能力，有服务的计划、措施、保障等内容；且建立完整的后续工作信息收集、反馈等保证措施；

4.成交供应商制定并履行服务承诺。项目成果报告完成后，协助采购人编制工程交工质量核验意见和工程质量鉴定报告，对检测过程中提出的质量缺陷处理情况进行复核验收并出具意见。

七、验收要求

符合公路工程技术标准、规范、规程及国家有关部门的相关规定。

八、合同履行期限

合同履行期限（服务期限）：自合同签订之日起 760 日历天，具体要求如下：

1、交工验收验证性检测工作，自合同签订之日起30日历天内提交成果文件。
2、竣工验收复测工作，自留坝县张良庙至营盘公路改建工程缺陷责任期（交工验收合格之日起2年）结束后30日历天内提交成果文件。
