
采购清单

采购单位 吴堡县水利局 备案函号 ZCSP-吴堡县-2026-00577

项目名称 吴堡县水利局饮水安全水质检测中心标准化实验室建设项目

政府预算资金 ¥ 0.00
财政专户管理

资金
¥ 0.00

单位资金 ¥ 970,000.00 保障性资金 ¥ 0.00

序号 品名 采购标的 单价 数量 单位 总价 技术参数

1
水质污染
防治设备

吴堡县饮
水安全水
质检测中
心标准化
实验室建
设项目

970,000.00 1 批 970,000.00

核心设备技术参数： 
1.活性炭吸附装置 2.
处理风量：按需匹配，
风量稳定偏差≤±5% 
3.机壳材质：全新加厚
防腐PP材质，板材厚度
≥12mm，整体一次焊接
成型，耐强酸强碱、耐
有机溶剂腐蚀 4.处理
工艺：高效活性炭吸
附 防腐离心风机： 1.
材质：整机FRP玻璃钢
防腐材质，叶轮耐酸
碱、耐有机废气腐蚀 
2.风压风量：匹配系统
管网阻力，全压充足，
保证末端通风面风速稳
定 3.结构：直联/皮带
传动可选，静音减震底
座，运行震动小 4.防
护：防水、防尘、防腐
蚀，户外全天候使用设
计 5.噪音指标：额定
工况运行噪音≤75dB 
实验室专用PP通风管
道： 1.管道材质：全
新国标纯PP阻燃通风管
道，阻燃等级V1级，耐
酸碱、抗老化、不脆
裂 2.管材壁厚：主管
壁厚≥4mm，支管壁厚
≥3mm，所有管件同材
质同质焊接 3.管道工
艺：热熔无缝焊接，法
兰密封连接，气密性达
标，无漏风、无渗漏 
4.风阀配件：手动/电
动防腐PP风阀，调节精
准，适配实验室风量调
节需求 5.管路布局：
全程负压设计，杜绝废
气倒灌；管路设置坡
度、排水口、检修口 
电气控制与安全系统：
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