采购需求
一、项目概况
西安经开区北田街道滩王村排水管网改造项目，位于西安市临潼区滩王村，施工内容如下：
（一）钢带增强聚乙烯(PE)DN600螺旋波纹管830米；Φ1000圆形砖砌排水检查井5座，做法参见陕09S9-P40；
（二）矩形直线钢筋混凝土排水检查井（1100*1100）2座，做法参见陕09SS-P47；
[bookmark: _GoBack]（三）带防坠网的重型可调式球墨铸铁井框、盖（D400级）7套；道路拆除1666.98㎡；道路恢复1666.98㎡等。
具体内容详见工程量清单及设计图纸。
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（一）工期：自合同签订之日起60日历天。
（二）工程地点：西安经开区北田街道滩王村，具体以采购人指定地点为准。
（三）工程质量标准：达到国家、省市或相关行业规范“合格”标准要求。
（四）工程量清单及图纸（详见附件）。
三、质量保证、服务要求
（一）工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因成交供应商原因导致工程质量达不到约定的质量标准，成交供应商承担违约责任。
（二）成交供应商在质保期内应无偿负责所承包工程的维修和替换等工作。超出质保期收取人工及材料成本费用。
（三）服务响应时限：7*24小时服务，提供售后服务电话（应具有：固定电话、移动电话、传真）。
（四）维修工作时间不大于24小时，更换工作时间不大于72小时。
四、职责要求
（一）成交供应商全权负责现场的施工安全、保卫、夜间照明、围栏设施及场内外接口交通疏导，按照施工现场临时用电安全技术规范和现场供用电安全规范组织施工，搞好施工现场管理，如未尽到安全、管理责任，采购人可对该违约行为进行处罚。
（二）开工后2日内提交经修改后的施工组织设计和施工总进度计划。
五、技术要求
（一）成交供应商应根据本工程招标范围及要求规范施工，制定工期计划，确保按期完成施工工作。
（二）供应的材料均须达到国家环保、节能有关规范和标准的要求，一切用于本工程的材料、设备必须符合合同规定的品种、规格、质量要求。
（三）验收要求：工程施工完成，成交供应商进行自检验收，出现的问题限期整改。自检最终通过后，成交供应商提出最终验收申请，采购人组织相关人员进行最终验收。验收标准：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

