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	一、项目概况
[bookmark: _GoBack]完善新城区49处应急避难场所设施配置，进一步提升应急避难场所建设工作。满足应急避难场所视频信号接驳需求。按照《西安市应急管理局关于推进避难设施建设管理与视频监控信号接驳工作的通知》要求，在应急避难场所关键部位、重要出入口、通道、功能区安装具备互联网传输和语音喊话功能的视频监控设备，实现远程视频监控、喊话叫应和精准调度。
二、符合国家及行业有关现行规范、标准的要求；
1.设备像素≥400万高清视频监控球机；最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境；数量：99台；
2.内置4GSIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD4G无线网络传输，接入标准支持IPv4/IPv6，HTTP，Qos，DNS，NTP等多种网络协议；
3.内置1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；
4.支持红外光、白光双补光，同时支持智能补光，白光最远可达25m，红外光最远可达25m；
5.符合IP66防尘防水设计，抗干扰能力强，可靠性高；
6.支持接入移动侦测、支持人形检测，支持异常上传SD卡，上传中心，录像，声音报警，抓图；支持接入人数统计；
7.通过视频应用管理平台实现整体视频信号推送（与区级、市级平台能实现无缝对接）；
8.视频存储内置存储≥30天，重要事件可永久归档；
9.包含电路电缆及网络连接所有设备，根据现场用料，辅材全包括；
10.在甲方指定范围内施工、调试、安装。



