专项服采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	柔道服
	63
	套
	1、上衣材质：100%棉，梭织/不起绒，800～950g/m²（±5%），抗拉≥2200N；裤子材质：≥80%棉、≤20%聚酯纤维，梭织/不起绒，300～550g/m²，达到GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类及以上标准。
2、安全标准：达到GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类及以上标准；
3、功能：柔道服上衣要求竹节布加菱形布，纱支为10/6+10/2×10/2；密度是26+52×60平方米，克重550克车格布纱支10/4+21/2×21/2,密度是16+84×84，柔道服上衣均有肩条。
4、工艺：前幅后背内有原身布贴，后中三针锁链底线，压线顺直平整；袖口高3cm内贴有斜纹梳织布车三行线，上下中腰内分别用斜纹梳织布贴布车平顺，压三行线，压线均匀； 下节两侧而开叉，叉边是斜纹梳织拉捆包边，车三角形固定加固防止撕裂；上衣门襟由层布加固，门襟4cm宽，车线4条，压线均匀平直。裤子前腰有一个原身布耳仔，裤头高3cm单针返折压线，裤头穿绳，前幅由两内贴，两边各压两条直线，防止走位及外形自然舒适，脚口内贴由原身布拉捆压线。
5、腰带：腰带采用黑色斜纹，100%纯棉里料填充。内层由棉与三层布缝合而成，车线为10条直线压线面成，压线直而顺。
7、尺码：00#-5.5#

	2
	摔跤服
	92
	套
	1、材质：≤85%锦纶、 ≥15%氨纶，≤200±3g/m²。
2、安全标准：达到GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类及以上标准。
3、功能：连体摔跤服，男侧开口大有效散热，女侧开口小防走光，透气面料，舒适贴身、高弹力。
4、工艺：工字背开口设计自由无束缚，各种动作轻松驾驭，透气面料布料光滑，柔软轻肤，舒适贴身透气易整理，高弹力面料灵活伸展灵活自如；贴身连体背心款，专业比赛摔跤服，吸汗透气，具有排汗散热，结实耐磨，柔软舒适，耐撕扯，防破裂等特性，高弹拉力，可拉伸5-8倍，拉伸后迅速回弹，穿着无压迫感；适合专业摔跤训练、比赛服装。
5、颜色：每套服装含红色、蓝色各一件
6、尺码：XS-7XL

	3
	举重服
	33
	件
	1、材质：≥80%锦纶、≤20%氨纶。
2、安全标准：达到GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类及以上标准。
3、功能：连体举重服，男侧开口大有效散热，女侧开口小防走光，透气面料，舒适贴身、高弹力。
4、工艺：工字背开口设计自由无束缚，各种动作轻松驾驭，透气面料布料光滑，柔软轻肤，舒适贴身透气易整理，高弹力面料灵活伸展灵活自如；贴身连体背心款，专业比赛举重服，吸汗透气，具有排汗散热，结实耐磨，柔软舒适，耐撕扯，防破裂等特性，高弹拉力，可拉伸5-8倍，拉伸后迅速回弹，穿着无压迫感；适合专业举重训练、比赛服装。
5、颜色：红色、蓝色
6、尺码：XS-5XL

	4
	摔跤鞋
	92
	双
	1. 面料：耐磨超纤皮/透气网，透气网面舒适、干爽。
2、鞋底：软底防滑橡胶底，轻盈、舒适、防滑、耐磨。
3、性能：接缝强度≥15N/mm，防滑试验动摩擦系数（干态）≥0.8；折后不得出现帮面裂面；底墙、帮底、鞋底开胶≤5.0mm；折后鞋底出现裂纹不得超过3处,且最长裂纹长度<5.0mm；鞋底不得出现涂色脱落；有气(液)垫的鞋折后气(液)垫不应出现漏气(液)、瘪塌现象；外底磨痕长度（非泡发材料）≤12mm。
4、适合专业摔跤训练、比赛鞋。
5、颜色：红色、蓝色、黑色
6、尺码：35#-47#


	6
	举重鞋
	33
	双
	1、鞋面：头层牛皮+特种尼龙布+海绵+特种帆布+PU；头层牛皮拼接尼龙布，透气孔设计，透气性好，可固定鞋带设计。
2、鞋底：耐磨耐寒橡胶大底 ,鞋底防滑橡胶层，细波纹，防滑效果良好。
3、鞋垫：海绵+布料，吸湿透气。
4、适合专业举重训练、比赛鞋。
5、颜色：白色。
6、尺码：35#-47#


[bookmark: _GoBack]备注：鞋服具体尺码及颜色数量要求中标后根据采购人要求供货。
