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	物流无人机地面管控虚拟仿真平台
	功能要求：
（一）教师端
1. 支持学生信息的添加、修改等管理操作；支持实训资源库的资源管理与上传，可对上传资源进行预览，保障实训资源的规范性与可用性。
2. 可编制并设置实训任务指导书，对实训任务进行精准配置，设定实训开放时间，实时掌握学生实训完成进度，同步查看学生实训成绩，实现实训教学的标准化管理。
3. 具备完善的资源分配机制，可将实训所需各类资源精准分配至对应实训任务指导书中，可设置资源在学生学习中心的可见权限，同时教师端可实时查看学生资源学习情况，便于把控教学进度。
（二）学生端/实训端
1.仿真民航局UOM平台飞行活动申请功能，必须包括一般飞行活动申请和长期飞行活动申请，按照法规要求填写相关资料，实现法规与实践结合。
2.实现无人驾驶航空器实名登记全流程实操，贴合官方规范，支持填报航空器序列号、型号等信息，支持操控员资质填报，培养法规学习与业务填报能力。
●3.地面设施管理可添加反无设备、气象站、雷达、驱鸟、基站相关设备，填入设备类型、设备编号、设备名称、设备属地、设备规格、厂家信息、生产日期等信息。
●4.地面设备录入完成后，系统可随机分配设备状态（正常在线/链路离线/数据中断），每种设备类型至少出现1个异常状态，学生根据状态提交设备维护工单。
5.可根据无人机性能自主添加无人机，录入机型涵盖多旋翼、固定翼、垂起固定翼等主流机型，参数录入需包含续航里程、货仓尺寸、最大载重、无人机图片等核心内容，全面掌握无人机参数管理技能。
6.支持无人机电池管理功能，可添加多种型号电池及详细参数，并实现电池与对应机型的精准匹配，满足不同实训场景下的电池适配需求。
●7.具备电池维护实训功能，支持根据电池健康度百分比选择对应处置方案，系统自动校验处置方案选择的合理性，助力学生制定科学的电池处置方案。
8.系统掌握无人机备品备件管理流程，完成备件信息录入、补全操作，精准掌握备件入库、出库的标准流程，提升备品备件管理实操能力。
●9.支持起降备降场地选址实训，可完成场地参数设置、周边环境评估等操作，评估涵盖至少8项合规标准，违规项实时标注，系统自动完成实训考核评分，强化场地选址的合规意识。
10.具备无人机物流订单管理功能，支持订单单条添加与批量导入，系统可自动计算订单最晚送达时间，订单信息需完整包含编号、重量、航线、时效要求、快递盒类型等核心要素。
11.系统内置顺丰、邮政标准快递盒模板，同时支持自定义快递盒参数设置，可实现快递盒与无人机物流订单的精准适配，满足多样化实训需求。
12.无人机配载引擎功能，至少包含5种以上规则，航线匹配规则、续航匹配规则、时效优先规则、装载最优规则（包括正放与侧放两种空间布局）、运力兜底规则。
13.一键配载规划，跟进规则可对订单形成详细配重配载方案，委派装载任务，形成装机清单和装机布局。
14.可根据装货单完成装机确认操作，执行航前检查任务，全面检查设备运行情况并反馈检查结果，确认气象条件是否符合飞行要求，完成起飞授权流程，贴合行业航前准备标准。
15.飞行过程中通过看板对飞行任务进行监管，确保航线安全。
16.飞行过程中系统随机发出无人机故障预警，包括GPS信号丢失、rtk信号丢失、极端气象、电力故障等问题，学生根据突发情况进行应急处置，包括备降、返航、停桨、开伞等处置。
17.实训任务指导书，每个实训单元配套项目任务、项目视频或PPT、操作流程、背景资料下载、相关法规等指导内容。
18.学习中心可根据教师端配置内容进行学习，个人中心可进行实训记录查询，查看个人实训记录，实训完成情况，实训得分。
19.支持学习进度实时查看功能，可清晰查看整体学习进度、未完成任务提醒及任务完成率，助力学生合理规划实训时间，确保实训任务有序完成。
20. 生产厂家或投标人须提供无人机管控仿真平台类似著作权证书。
投标现场演示标注●功能参数
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	低空物流供应链实践平台
	一、软件整体功能需求
软件需支持学员能够基于企业供应链运行现状、企业动态经营数据，在各自的企业经营环境中，能够分别模拟营销经理、采购经理、生产经理、物流经理四个岗位角色，需支持协同合作开展供应链仿真运营，能够在设计完成的供应链网络中实施营销、采购、生产、仓储、运输、配送、金融等仿真运营任务，并支持调整策略以应对风险事件。软件需支持案例数据展示、任务要求展示、供应链决策实施和供应链计划生成。
软件需支持在仿真周期运行后形成可视化绩效分析报告，并可依据产销率、利润率、应付账款周转率、应收账款周转率、存货周转率、订单准时率、订单满足率和停工断产时长等指标对每一仿真运行周期进行自动评分。软件需支持数据快照，可按周期展示供应链运营数据分布情况，可按周期更新财务报表、收支流水等财务数据，可实时监控并更新库存数据，可实时展示仿真运营业务流和策略实施工作流，可提供供应链全景数字孪生，至少可提供工厂、仓库的数字孪生场景，能够支持对客户、供应商、工厂、仓库等的分布情况和运营数据进行可视化，并展示供应链各节点的关系网络。软件需支持每个工作岗位可独立编制数据可视化图表且相互进行数据可视化共享，可设置风险预警并共享风险信息，可通过留言板进行信息沟通。软件需支持AI Agent软件助手、实训助手、智慧学伴、评价助手等大模型智能体的接入；需支持AI虚拟数字人应用接入。
二、模块功能需求
1.管理后台功能需求
软件需支持用户可在管理后台通过案例编写、赛局构建的形式发布任务，其中编写的案例可被赛局复用，可设置默认策略在赛局中复用。软件需支持用户可在管理后台查看每个学员的仿真运营指标得分、仿真运营指标分析详情，以完成整个实训评价过程。
管理后台主要功能需包括：
【赛局管理】：软件需支持赛局的新增、编辑、删除、查询、赛局发布、赛局结束、学员成绩、学员报告查看、学员成绩导出；赛局能够支持设置所应用的案例，赛局模式选择，赛局模式需包括练习模式与比赛模式，在赛局结束后，练习模式可支持选手查看得分，比赛模式不可查看得分。软件需支持赛局时间选择、支持按账号组分配。赛局需支持学员结果报告查看，支持规划过程评分与结果评分；赛局完成后，系统可自动完成所有学员所有规划任务的过程评分与结果评分。
【案例管理】：软件需支持案例的新增、编辑、删除、查询功能。创建的案例可在多个赛局中复用，可设置默认策略在多个赛局中复用。案例配置时，需支持对案例背景、案例模块数据进行配置，需支持产品工艺工序、产品基础信息、合作伙伴合同信息、合作伙伴评价信息、采购计划、生产计划、设施设备基础信息、成本统计信息、库存信息、融资方案等类型数据的配置，需支持外部数据表的导入。需支持数据包一键导入功能。
【用户管理】：软件需支持用户账号的新增、编辑、删除、查询，需支持账号的禁用启用功能，以对账号进行动态控制。
【账号组管理】：软件需支持账号组的新增、编辑、删除、查询，需支持将相同账号编入不同账号组。
2.学员端功能需求
软件需支持基于企业动态经营数据和企业供应链运行现状，学员能够在各自的竞赛环境中进行供应链仿真运营。需支持通过学员端查看案例背景、项目任务书和案例基础数据。软件需支持学员可分别模拟采购、生产、物流、营销等供应链核心工作岗位角色，制定供应链运营策略和计划，针对出现的供应链风险制定应对方案，可根据软件提供的数据处理工具、求解模型、数据可视化工具、事件通知等查看和分析仿真运营过程数据和结果。软件需支持自动实施供应链决策和生成需求计划，并自动统计绩效指标，可供选手查看运营绩效结果。软件需支持学员协同合作通过多轮策略调优开展仿真运营，直至达到供应链整体优化效果。
学员端主要功能需包括：
●【策略与计划】：软件需支持采购岗位制定仓库补料策略、物料采购策略、MR取货、转运策略等，补料策略需包括定期补货、定量补料等方式，物料运输方式需包括MR送货、批量送货等方式；需支持自动生成或手动添加采购需求、采购计划、送货计划、转运计划等；需支持购买运输车辆和转运车辆，需支持监管运输车辆和转运车辆作业情况。
营销岗位需支持制定订单排序策略、融资贷款，订单排序策略包括客户等级、下单时间、送达时间等排序优先级；需支持监管客户订单和退货订单；需支持制定产品需求预测并共享给其它岗位。
生产岗位需支持开设或关闭工厂；需支持新建、调整或关闭产线；需支持制定生产需求策略、排产策略、线边库补料策略等，需求生成策略和补料策略需包括定期、定量等方式；需支持自动生成或手动添加生产需求、产线加工任务、线边库补料需求等；需支持自动生成物料需求计划。
物流岗位需支持开设或关闭仓库；需支持制定产品入仓需求策略、物流策略，需求策略和物流策略需包括定期、定量等方式，运输方式至少包括公路运输、铁路运输等方式；需支持自动生成或手动添加产品入仓物流需求、逆向物流需求、成品运输计划和逆向运输计划；需支持购买车辆和监管车辆作业情况。
●【事件与通知】：软件需支持风险事件的通知与记录，风险事件至少包括需求波动、物流风险等类型事件；需支持各岗位的供应链策略按时间线展示实施过程和结果数据；需支持供应链各节点实时运营业务数据的展示。
●【运营绩效】：软件需支持对供应链仿真运营绩效指标的实时统计和计算，绩效指标需包括产销率、利润率、应付账款周转率、应收账款周转率、存货周转率、订单准时率、订单满足率、生产断产时长等。需支持对供应链仿真财务数据的统计和可视化展示，财务数据需包括总营收、总成本、总利润、利润率、销售达成率、采购成本、生产成本、营销成本、供应链金融成本、总物流成本、物料运输成本、物料转运成本、成品运输成本等。需支持对供应链各节点、各设施设备、各产品等的实时统计和展示。软件需支持基于对供应链关键绩效指标的自动计算，对仿真运营过程进行自动评分。
【数据分析工具箱】：软件需支持提供数据处理工具和求解模型对仿真运营数据进行分析。数据分析工具需包括字段构建、新表构建、表分组、变量构建、函数构建、结果表展示等功能；求解模型需包括规划求解器、搜索策略求解器、预测模型、数据分析模型、熵权模型、AHP层次分析模型等。
【数据可视化】：软件需支持提供真实场景地图服务，地图具备产业园区级视角，提供地图服务，需支持供应链网络全境、仓网物流的数字孪生可视化。需支持在地图展示客户、供应商、工厂、仓库的位置坐标、关系网络及网络节点统计值；需支持在地图上展示运输计划路线和运输指标统计结果；至少支持展示工厂、仓库等的数字孪生场景。
运营过程中，软件需支持对客户订单数据、采购数据、生产数据、运输数据、库存数据、财务数据等供应链运营数据的可视化图表展示，可视化图表类型至少包括折线图、柱状图、饼图、散点图等，不同岗位可共享可视化图表结果。
【监控与预警】软件需支持实时监控库存数据、财务数据等运营数据，实时更新并展示数据。运营过程中，各岗位角色可制定风险预警并传达给其它岗位，共享风险信息。
【留言板】软件需支持各岗位角色可通过留言版进行信息沟通。
【Ai Agent】软件需支持支持Ai Agent软件助手、实训助手、智慧学伴、评价助手等大模型智能体的接入；支持AI虚拟数字人应用接入。
投标现场演示标注●功能参数。
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	四旋翼物流无人机
	全开源平台，含地面站软件，支持物流航线飞行；机体采用插拔式组装，无需焊接；本设备具备第一视角飞行，在遥控器上可直观看到飞机视角；学生可以进行无人机的组装、检修、调试和手动飞行和航线飞行。
展开尺寸（不含桨叶）：≥370mm*370mm*250mm
展开尺寸（含桨叶）：≥470mm*470mm*250mm
货仓尺寸：≥20*15*5cm
一、无人机参数
1、材质与工艺：采用高强度碳纤维复合材料工艺制作，抗拉强度≥3500MPa，层间剪切强度≥45MPa，确保轻量化（总重≤400g）与高刚性。适配主流电机接口（16mm-19mm），脚架采用可调式碳纤维减震设计，降低地面震动对传感器影响。碳纤维机臂：≥190mm长，≥10mm直径，碳纤维减震板：≥115*60mm，碳纤维机架：≥55mm*55mm。
2、主控芯片：采用32位ARM架构处理器，支持浮点运算加速，支持开源代码二次开发。需要提供飞控二次开发资料，包括：硬件结构示意图，安装地面站、飞控连接地面站、罗盘校准、连接遥控器接收机、遥控器校准、校准加速度飞控解锁、飞控供电、电流计校准、切换飞行模式、PPM编码器接线、飞控LED灯意义、失控保护等内容，提供课程资料截图证明。
3、传感器配置：内置高精度三轴陀螺仪、加速度计、大气压力计组合惯性导航传感模块；运行环境-5℃-+40℃。
4、电机电调：无刷电机（最大推力≥1.8kg，效率≥85%），搭配30A调（支持BEC 5V/3A输出），支持PWM/UBEC双供电模式。螺旋桨：自锁桨（≥240mm），高强度材质，抗风等级≥6级。
5、保障多次拆装仍可正常使用。
6、遥控器：通道数：≥12 通道，尺寸：≥190*152*94mm，支持 APP 在线升级，屏幕尺寸：≥5.5寸，尺寸：≥190*152*94 毫米，电池容量：≥10000mA/H，传输距离：空旷地对空：6-10KM；空旷地面：1.2-1.5KM；室内：≥30m
7、电池管理：≥3S ≥4200mAh LiPo电池（放电倍率≥5C），支持智能BMS保护（过充/过放/短路保护），充电时间≤90分钟（5A快充）。
8、多模定位：支持GPS+北斗+GLONASS三模定位，水平精度±1m（RTK模式下±0.1m），内置电子罗盘（倾角补偿精度±0.5°）。
9、视觉模块：三轴云台，2k高清1080p，≤62g，尺寸≥51*43*61mm。
10、工具套件：包含2-8S测电器*1、内六角套筒*1、1.5mm螺丝刀*12.0mm螺丝刀*12.5mm螺丝刀*13.0mm螺丝刀*1直头镊子*1 弯头镊子*1拆桨器*1 棘轮扳手*1、航空箱尺寸：≥610*460*185mm
11、投标人提供产品演示视频，投标文件提供视频截图
13、投标人提供样品备查
15、投标人或生产厂家须提供“无人机装调检修维护保养教学”类似著作权证书。
16、投标人需提供1年以上售后服务承诺。
17、投标人需提供民航局caac教员证书，加盖企业公章。
18、投标人需提供民航局无人驾驶航空器运营合格证。
二、地面站系统
1、平台须展示飞机实时飞行状态，能够直观显示无人机的高度、速度、航向、电池电量等关键飞行参数。
2、平台兼容固定翼、多旋翼、直升机等多种航空器机型，满足十字型、X型、Y型、V型、H型机架、六旋翼、八旋翼型机架等不同飞行器的仿真需求。
3、平台须允许使用者通过软件调整无人机的姿态，包括飞行方向、高度调整以及悬停、起降、返航等基本飞行指令。
4、加速度计校准功能，罗盘校准，保障无人机各类传感器正常工作。
5、遥控器校准，包括副翼、油门、升降、姿态等通道，保障遥控器各通道功能使用。
6、支持飞行模式调整，自稳模式、高度保持模式、自动模式、定点模式、返航模式等多种模式设置调整。
7、失控保护：电压失控保护，油门失控保护，遥控器姿态失控保护，故障失控保护。
8、平台须提供GPS信号接收与处理，支持多种导航方式，确保无人机按照预定航线飞行并准确到达指定地点。
9、软件应支持开源代码，方便使用者进行二次开发和功能扩展，采用模块化架构，便于开发者根据需求添加新的模块或扩展现有模块。
10、平台须支持教学功能，飞行控制模型的参数可在线调整，支持多种飞行模式，便于教学和实验。
12、生产厂家或投标人须提供“无人机地面站教学”相关产品著作权证书。
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	六旋翼三类物流无人机
	1.轴距：≥1050mm
2.电调：≥40A
3.桨叶尺寸：≥17寸
4.防尘防雨：≥IP35
5.展开尺寸
:≥1130mm(长)*1130mm(宽)*585mm(高)(不含桨叶)
6.展开尺寸(含桨)：
≥1495mm(长)*1495mm(宽)*585mm(高)(含桨叶)
7.折叠尺寸：
≥550mm(长)*630mm(宽)*625mm(高)
8.货仓尺寸：≥25*40*25cm
9.空机重量：≤4.2KG，起飞重量≥13.8KG
10.电池：6S 16AH锂电池，额定容量≥16000mAh（16Ah），适配多旋翼无人机教学、实训及CAAC考培场景。
11.续航时间：≥30min
12.符合3类教练要求；
14.折叠方式:旋钮式竖向折叠
15.遥控器：8通道 2.4GHz 遥控器，
分辨率：全通道4096分辨率，
调制方式：GFSK，
频段：2.4GHz（双向传输），
跳频技术：FHSS跳频（64点、3.6ms），
显示屏幕：≥3.0英寸，≥128×64点阵屏，
语言支持：中文、英文，
存储容量：可存储≥8组模型数据，
编程功能：支持≥5组编程混控，
整套配置包含主控1台、副控1台，配备≥128×64点阵可调背光显示屏，全中文操作界面，霍尔摇杆双回中设计，支持左右手油门模式自由切换，标配教练线1根，可实现主副控教练模式联动教学，保障飞行教学安全。
16.双通道智能平衡充电器：支持快速充电，适配6S 16AH电池，支持 LiPo、LiHv、NiCd、NiMH 等多类型电池，兼容1-6S锂电池平衡充电，覆盖主流无人机电池规格。具备过压、过流、过温、短路、反接、电池过放保护等多重安全防护机制。
17.支持CAAC培训训练，满足民航局要求。支持驾驶员，机长，教员培训。支持地面站训练、支持超视距盲飞。
18.含地面站软件，实时飞行状态监控：直观显示无人机飞行全量状态，支持数据可视化与异常告警；航线任务规划：支持多类型航线绘制、航点动作自定义，满足正射、倾斜摄影、巡检等作业需求；飞控远程操控：支持手动 / 自动模式切换，可远程调整飞控核心参数，实现无人机精准控制；数据记录与回放：记录飞行全程日志、航测数据，支持飞行轨迹与参数回溯分析；通信与链路管理：管理数传 / 图传链路，实时显示信号状态，支持链路异常提醒；安全保护控制：可设置多重安全阈值，触发后自动执行返航、悬停等保护动作。
19.系统支持3D模拟飞行：模拟CAAC执照考试项目，熟悉考试流程和项目，该功能模块涵盖自旋训练、绕圈训练、教员绕圈训练、教员模式、视距内、超视距及航点考试，可全面支撑无人机操控教学、实训与考核全流程需求。
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	六旋翼四类物流无人机
	1.采用六旋翼气动布局，为IV类无人驾驶航空器超视距培训专用机型，支持物流作业。
2.整机轴距≥1655mm，机臂采用旋钮式向右横折设计，折叠收纳便捷，适配转场运输与场地存放。
3. 展开尺寸（不含桨叶）≥1750mm×1750mm×690mm，
展开尺寸（含桨叶）≥2435mm×2435mm×690mm
货仓尺寸：≥40*50*35cm.
4.空机重量≤15.2kg（不含飞控），最大起飞重量 ≥25kg，结构强度与载重能力优异。
5.折叠后尺寸≥1120mm×1120mm×690mm，满足实训场地收纳与跨区域运输需求。
8.支持12S 30AH、6S 16AH/22AH/30AH 串联等多规格锂电池供电。
9.最大飞行速度：≥18m/s，上升速度：≥5m/s，下降速度：≤2m/s
10.有效载荷能力：单电池配置下有效载荷≥20kg，双电池配置下有效载荷≥15kg
11.续航性能：单12S30AH 电池配置下悬停续航 ≥38分钟，双6S22AH电池配置下悬停续航≥25分钟，双12S30AH 电池配置下悬停续航≥56 分钟，满足长时间教学实训需求。
13.抗风等级≥7 级，可在复杂气象条件下开展教学训练。
14.飞控：尺寸≥74mm*48mm*20mm（长宽高）金属外壳，飞行速度测量精度≤0.05m/s，定位数据更新频率≥10Hz，采用采用高性能32位处理器，主频不低于400MHz，搭载双冗余陀螺仪加速度计与高精度惯性测量单元，集成电子罗盘、气压计，姿态感知精准稳定。
15.飞行模式：GPS模式、姿态模式、自主飞行模式。
16.采用大功率无刷动力套装，支持12S宽电压输入，防护等级≥IPX6，单轴额定拉力≥5kg。螺旋桨采用高强度复合材质，桨叶直径≥762mm、螺距≥279.4mm
17.提供产品使用说明书，提供组装视频，提供航线规划视频，提供电池使用视频，所有资源必须与飞机匹配。
18.支持通过移动网络实现无人机飞行数据云传输，云系统累计个人飞行经历记录控制软件。
19.支持CAAC培训训练，满足局方要求。支持驾驶员，机长，教员培训。支持地面站训练、支持超视距盲飞。
20.含6S1P锂聚合物动力电池组，标称电压 22.2V，充电截止电压25.2V，额定容量≥16000mAh（16Ah），适配多旋翼无人机教学、实训及CAAC 考培场景。
21.含地面站软件，实时飞行状态监控：直观显示无人机飞行全量状态，支持数据可视化与异常告警；航线任务规划：支持多类型航线绘制、航点动作自定义，满足正射、倾斜摄影、巡检等作业需求；飞控远程操控：支持手动/自动模式切换，可远程调整飞控核心参数，实现无人机精准控制；数据记录与回放：记录飞行全程日志、航测数据，支持飞行轨迹与参数回溯分析；通信与链路管理：管理数传/图传链路，实时显示信号状态，支持链路异常提醒；安全保护控制：可设置多重安全阈值，触发后自动执行返航、悬停等保护动作。
22.工作温度范围为-20℃~50℃。
23.配备避障模块与定高模块，支持障碍物检测规避与高度稳定控制，提升教学飞行安全性。
24.机身集成语音提示功能，可实时播报飞行状态与告警信息，便于学员感知设备运行情况。
25.具备一键返航、低电压报警、失控保护等安全保护机制，全面保障教学飞行安全。
26.最大飞行半径≥2km，满足超视距教学实训与作业范围需求。
27.数传系统采用902~928MHz工作频段，发射功率≥20dBm，最大通讯距离≥12km（空旷无遮挡环境，地对空 120 米测得）。
28.数传系统支持低速、中速、高速三挡空中速率可调，UART 波特率支持。9600/19200/38400/57600/115200/230400多档可调。
29.数传模块支持天空端/地面端互换使用，外壳采用铝合金CNC加工，尺寸≤39mm×31mm×15mm，重量≤23g（不含天线）。
30.飞控系统支持定高定点、姿态锁定、自动返航、航线规划等核心功能，接口丰富，拓展性强，适配教学实训全流程。
31.具备悬停、航线飞行、避障训练等教学功能，满足无人机操控员培训核心科目需求。
32.配套地面站软件支持 UOM 云系统动态数据报送，可一键开启实时报送功能，实时上传无人机位置信息与飞行状态数据。
33. 生产厂家或投标人须提供无人机地面站教学平台相关软件著作权
34.动力系统采用大功率无刷电机，搭配折叠式桨叶（单叶规格≥30×11 英寸）。
35.系统支持3D模拟飞行：模拟CAAC执照考试项目，熟悉考试流程和项目，该功能模块涵盖自旋训练、绕圈训练、教员绕圈训练、教员模式、视距内、超视距及航点考试，可全面支撑无人机操控教学、实训与考核全流程需求。
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	设备柜
	规格：≥长2米*宽0.6米*高2米，不锈钢结构，≥4层，单层承重≥400kg。
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	一、售后服务响应时间（质保期内）：30天内，产品出现质量问题，免费换新；30天后，产品出现质量问题，应及时响应（包括电话、微信、QQ等）；及时响应无法解决时，需24小时内到达现场，72小时内修复；如在72小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。
二、培训内容及要求：提供软件产品使用培训服务、无人机培训与带飞服务，不少于8课时。


[bookmark: _GoBack]
