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一、项目概况与总体要求
1、项目名称：澄城县 2026 年度农村供水水质检测项目
2、服务范围：澄城县全县70 处千人以上农村集中供水工程
3、检测对象：各供水工程（70处）出厂水、末梢水
4、检测频次：对检测对象进行丰水期1次、枯水期 1 次，共2次全项目检测
5、服务期限：自合同签订之日起3 个月内完成全部检测、报告编制与交付。
6、服务地点：渭南市澄城县（采购人指定点位）
7、服务标准：符合《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023及相关规范要求。
8、检测机构严格遵循国家法律法规、检测标准及相关规定开展全流程检测服务。
9、实验室建立完善的质量管理体系，符合ISO 17025相关规范要求。
二、执行标准与规范
本项目所有检测活动、采样、运输、实验室分析、结果判定、报告编制均须严格执行以下现行有效标准：
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）
《村镇供水工程技术规范》（SL 310-2019）
《机井技术规范》（GB/T 50625-2010）
国家、行业、陕西省及渭南市关于饮用水检测、质量控制、实验室管理的其他现行有效规定。
三、检测项目与参数要求
	序号
	指标
	检测项目

	1
	微生物指标
	总大肠菌群

	
	
	大肠埃希氏菌

	
	
	菌落总数

	2
	毒理指标
	砷（As）

	
	
	镉（Cd）

	
	
	铬（六价）

	
	
	铅（Pb）

	
	
	汞（Hg）

	
	
	氰化物

	
	
	氟化物

	
	
	硝酸盐（以N计）

	
	
	三氯甲烷

	
	
	一氯二溴甲烷

	
	
	二氯一溴甲烷

	
	
	三溴甲烷

	
	
	三卤甲烷

	
	
	二氯乙酸

	
	
	三氯乙酸

	
	
	溴酸盐

	
	
	亚氯酸盐

	
	
	氯酸盐

	3
	感官性状和一般化学指标
	色度

	
	
	浑浊度

	
	
	臭和味

	
	
	肉眼可见物

	
	
	pH值

	
	
	铝（Al）

	
	
	铁（Fe）

	
	
	锰（Mn）

	
	
	铜（Cu）

	
	
	锌（Zn）

	
	
	氯化物

	
	
	硫酸盐

	
	
	溶解性总固体

	
	
	总硬度

	
	
	高锰酸盐指数

	
	
	氨

	4
	放射性指标
	总α放射性

	
	
	总β放射性

	5
	消毒剂常规指标
	游离氯

	
	
	总氯

	
	
	臭氧

	
	
	二氧化氯


其他专项指标：可依据采购人需求适当增补。检测机构均严格采用国家现行有效标准方法，不得擅自变更检测依据。
四、服务范围
包含现场水样采集、样品运输与留存、实验室检测分析、数据汇总审核、检测报告编制出具、数据复核、配合验收及监管检查、技术咨询指导等全流程服务。
五、采样技术要求
1、采样点位：严格按照采购人提供的 70 处采集点位，每处工程至少采集出厂水 1 份、末梢水 1 份/70处，服务期内至少2次；点位须覆盖工程真实供水条件。
2、采样时机：丰水期、枯水期各 1 次，采样时间、地点、次数服从采购人统一调度与现场实际情况（如水质投诉、水质异常、甲方临时需求等应急检测）。
3、采样方法：按《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023执行，规范清洗、润洗、固定、避光、冷藏、密封、标识。
4、样品标识：统一编号，标注采样名称、采样点位、采样日期、时间、采样人、水温、天气等信息。
5、样品运输：使用符合要求的冷藏运输箱，微生物样品 2–8℃冷藏避光，按规定时限送达实验室，防止污染、变质、失效。
6、采样记录：现场填写《水质采样记录表》，完整记录信息，签字确认，随样品一并移交。
六、实验室检测技术要求
1、实验室分区规范，具备防交叉污染、恒温、无菌等实验条件，系统具备数据自动留存、防篡改功能，全流程可溯源；
2、检测方法：必须采用GB/T 5750-2023规定的标准方法，不得随意替代；
3、质量控制 
①每批次须做空白试验、平行双样、加标回收/标准物质质控；
②关键指标做实验室内部比对、人员比对、仪器比对；
③异常数据按规范复核、复检，保留完整记录。
4、数据处理：原始记录清晰可追溯，数据修约、计算、判定符合标准要求，不得篡改、编造数据。
七、检测报告要求
1、报告内容 ：采样名称、地址、采样点位、日期、检测日期、检测依据、样品信息、检测项目、结果、单位、标准限值、单项判定、综合结论、采样人、分析人、审核人、批准人签字，加盖 CMA 检验检测专用章。
2、报告格式：统一规范、清晰易懂，一式陆份（纸质）+ 电子版（PDF + 可编辑版）
3、交付时限：每批次采样完成后15 个工作日内提交正式报告；全部检测完成后 3 日内提交汇总报告与分析说明。
4、报告效力：具有法律效力，对数据真实性、准确性、公正性终身负责。
八、服务方案
1.检测机构须具备完整的管理制度，不限于人员、设备、实验室、试剂耗材、操作规范等；
2.对本次检测工作制定详细完整的水样采集、样品接收检验、分区编号管理、样品台账、实验室检测与质量控制、仪器设备核查校验、 数据审核与报告出具等；
3.针对水质异常、突发污染、专项督查等应急场景，设立应急服务小组，7×24小时响应，快速完成采样、加急检测，第一时间反馈数据与初步研判。
4. 建立完善的质量保障体系，定期开展内部审核、管理评审，持续优化改进，做到所有作业环节有据可查、有责可追；
5.对样品、原始记录、电子数据、报告分类归档，保存期限符合法规及档案管理要求；
6.严禁篡改、伪造、删减检测数据与原始记录，一经发现按内部制度及法规严肃处理；报告补发、更正执行专项流程，留存更正记录；
7.风控管理严格，坚决杜绝超CMA资质范围开展检测行为，所有对外出具报告均加盖CMA章，无资质参数绝不纳入检测范围；
8.全程配合采购项目验收、资料核查、现场核查；主动配合财政、市场监管、生态环境等主管部门监督检查，及时提供资质、记录、报告等佐证材料；
9.针对检测结果、标准解读、水质状况等问题，安排专业技术人员免费提供答疑、技术指导服务；
10.提供售后服务与报告异议处理方案、免费技术回访服务，定期回访，了解服务体验，收集意见并优化服务；
11.现场采样遵守交通安全、作业安全相关规定，配备防护用品；实验室严格执行危化品、废液、固废管理规定，分类收集、合规处置，防范安全事故；
12.对项目点位、检测数据、报告内容、采购方业务信息严格保密，不向第三方泄露；电子数据设置权限管控，纸质资料专人保管，项目结束后不私自留存、外传相关涉密资料；
13. 采样记录、原始实验记录、质控记录、检测报告、资质证书、设备校准证书等资料统一立卷归档，按规定保存，随时配合采购方及监管部门调阅、检查等。

