一、项目概况
2026年石化类、挥发性有机物产品；燃气具及配件、电动自行车、电子电器等3C认证产品；学生用品等日常消费品质量监督抽检。
二、功能目标
对相关产品的实物质量按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规的要求，依据产品对应的国家标准、行业标准等检验标准及我局有关文件要求完成此次监督抽查工作。
三、项目内容
包1：燃气具及配件、电子电器等3C认证产品质量监督抽查
	具体采购项目名称
	预算金额（万元）

	燃气具及配件类
	1.5

	电子电器类
	4.5

	电动自行车及配件
	2

	合计：￥80000.00元，大写：捌万元整


包2：2026年学生用品等日常消费品质量监督抽查
	具体采购项目名称
	预算金额（万元）

	食品类相关产品、学生用品等日常消费品
	2

	临时性抽检
	5

	合计：￥70000.00元，大写：柒万元整


包3：2026年石化类、挥发性有机物产品类质量监督抽查
	具体采购项目名称
	预算金额（万元）

	车用柴油、车用汽油等石化类产品
	3.5

	涂料、人造板、胶粘剂等挥发性有机物产品类
	1.5

	合计：￥50000.00元，大写：伍万元整


四、技术要求
1、不抽查三无、标志不清、不全和无营业执照产品。按照相关法律规定和甲方要求进行检验、判定，及时出具产品质量检验报告。
2.保证适用标准正确（适用时可使用旧标准对依据旧标准生产的产品实施检验检测并进行判定），检验数据真实、准确。
3.完成样品的检测工作，并在后10个工作日内提交报告、抽检信息汇总表等材料。
五、商务要求：
1.服务期限：质量监督抽查应在采购合同签订完成的10个工作日内开始，于2026年12月10日前完成所有抽样和检验，并按照合同约定向雁塔区市场监督管理局报送质检报告及相关材料。
2.款项结算：抽检经费由乙方先行垫付，检测工作结束后，成果交付验收、绩效考核合格后，在财政资金到位后十日内支付。
六、抽检清单：
	包号
	序号
	具体采购项目名称
	抽检批次
	预算金额（万元）

	1
	3
	燃气具及配件类
	不少于6个批次
（其中燃气灶具不少于3批次））
	1.5

	
	4
	电子电器类
	不少于18个批次
（其中每类不少于1批次）
	4.5

	
	5
	电动自行车及配件
	不少于10个批次
（其中每类不少于2批次）
	2

	2
	6
	食品类相关产品、学生用品等日常消费品
	不少于20个批次
（其中食品类相关产品5类不少于10个批次，学生用品5类不少于10个批次）
	2

	
	7
	临时性抽检
	不少于50个批次
（其中网抽5类不少于10个批次，其余10类不少于40个批次）
	5

	3
	1
	车用柴油、车用汽油等石化类产品
	不少于20批次
（其中柴油不少于3批次，汽油不少于17批次）
	3.5

	
	2
	涂料、人造板、胶粘剂等挥发性有机物产品类
	不少于7个批次
（其中防水材料不少于1批次，其他类不少于2批次）
	1.5

	总计
	
	
	131个批次
	20


七、抽检内容：
	包号
	序号
	工业产品大类
	具体分类
	检验项目

	1
	1
	燃气具及配件类
	燃气灶具
	气密性、热负荷、燃烧工况（离焰、熄火、回火、干烟气中CO浓度）、温升-手必须接触部位、熄火保护装置-闭阀时间、结构的一般要求（燃气导管、燃烧器的熄火保护装置）

	
	
	
	燃气用具连接用
软管
	GB 41317-2024：结构与尺寸、气密性、耐压性、弯曲性、接头耐腐蚀性、耐燃气性
GB 44017-2024：结构与尺寸、包覆管-气密性、包覆管-耐压性、内层胶管（拉伸强度、拉断伸长率）、接头-耐腐蚀性、密封垫片-耐燃气性

	
	2
	电子电器类
	便携式电脑
	抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、接触温度限值、输入试验、典型能源消耗

	
	
	
	打印机
	抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、接触温度限值、输入试验

	
	
	
	碎纸机
	抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、接触温度限值、输入试验

	
	
	
	微波炉
	对触及带电部件的防护,输入功率和电流,工作温度下的泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,机械强度,内部布线,接地措施,电气间隙、爬电距离和固体绝缘

	
	
	
	电磁炉
	对触及带电部件的防护，输入功率和电流，机械强度，结构（不包括第22.46条试验），内部布线，接地措施，电气间隙、爬电距离和固体绝缘，骚扰功率、辐射骚扰

	
	
	
	电冰箱
	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、总容积

	
	
	
	电风扇
	对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，结构（不包括第22.46条试验）， 机械强度，接地措施，电源连接和外部软线

	
	
	
	电热毯
	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，机械强度（只做21.111.1条试验），结构（不包括第22.46条试验），耐潮湿，泄漏电流和电气强度，电气间隙、爬电距离和固体绝缘

	
	
	
	电烤箱
	对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，结构（不包括第22.46条试验），内部布线，接地措施，螺钉和连接

	、

	3
	电动自行车及配件
	电动车自行车
	铭牌、电动机编码、号牌安装位置、产品合格证、车速限值、尺寸限制、脚踏行驶能力、脚蹬间隙、车速提示音、导线布线、使用说明书

	
	
	
	电动自行车电池
	外观、实际容量、大电流放电、重量比能量、不同温度下的容量、快速充电能力

	
	
	
	电动自行车充电器
	充电参数、防触电保护、工作温度下的泄漏电流、电气强度、外壳冲击、内部布线、输出接口安全性、熔断器、电源软线及输出线

	
	
	
	电动自行车头盔
	结构（壳体、佩戴装置）、视野、护目镜、表面摩擦力、固定装置稳定性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量（低温）、耐穿透（低温）

	2
	4
	食品类相关产品、学生用品等日常消费品、临时性抽检
	纸杯
	感官要求、总迁移量、重金属（以Pb计）、铅（Pb）、砷（As）、荧光性物质、甲醛、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、感官指标、渗漏性能、杯身挺度

	
	
	
	塑料一次性餐具
	外观、耐干热性、耐低温性、耐湿热性、耐污染性、翘曲(底部)、跌落、标志

	
	
	
	考试用铅笔
	可迁移元素的最大限量-锑Sb、可迁移元素的最大限量-砷As 、可迁移元素的最大限量-钡Ba、可迁移元素的最大限量-镉Cd、可迁移元素的最大限量-铬Cr、可迁移元素的最大限量-铅Pb、可迁移元素的最大限量-汞Hg、可迁移元素的最大限量-硒Se

	
	
	
	电线电缆
	标志、导体电阻、绝缘厚度、护套厚度、老化前绝缘抗张强度、老化前绝缘断裂伸长率、老化前护套抗张强度、老化前护套断裂伸长率、外径（外形尺寸）、热延伸试验、不延燃试验

	
	
	
	移动电源
	接触温度限值、模拟的异常工作条件、样品容量测试、高温外部短路

	
	
	
	手提式干粉灭火剂
	充装量,充装误差,水压试验,充装量、充装误差、水筒体爆破口情况）

	
	
	
	多功能室内加热器
	标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离和电气间隙

	
	
	
	电热暖手宝
	标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,结构,外部导线用接线端子,螺钉和连接,爬电距离和电气间隙,耐热和耐燃

	
	
	
	服装
	耐皂洗色牢度,耐汗渍色牢度,耐摩擦色牢度,使用说明,纤维含量,甲醛含量,pH值,异味,耐水色牢度

	
	
	
	塑料玩具
	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、可预见的合理滥用、材料、小零件、边缘、尖端、突出部件、孔、间隙、机械装置的可触及性、玩具标识

	
	
	
	电玩具
	标识和说明、输入功率、发热和非正常工作、工作温度下的电气强度、耐潮湿、机械强度、结构、软线和电线保护

	
	
	
	毛巾
	甲醛含量、耐水色牢度、耐唾液色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、pH值、异味

	3
	5
	车用柴油、车用汽油等石化类产品
	车用柴油
	硫含量,酸度(以KOH计),水含量(体积分数),总污染物含量,运动黏度(20℃),凝点,冷滤点,闪点(闭口),十六烷值,十六烷指数,馏程(50%回收温度),馏程(90%回收温度),馏程(95%回收温度),密度(20℃),脂肪酸甲酯含量(体积分数)

	
	
	
	车用汽油
	研究法辛烷值(RON),馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃)

	
	6
	涂料、人造板、胶粘剂等挥发性有机物产品类
	涂料
	VOC含量,甲醛含量,苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）],总铅(Pb)含量（限色漆和腻子）,可溶性重金属含量（限色漆和腻子）

	
	
	
	胶粘剂
	苯,甲苯+二甲苯,二氯甲烷,1,2-二氯乙烷,1,1,2-三氯乙烷,三氯乙烯,总挥发性有机物

	
	
	
	人造板（细木工板）
	含水率，横向静曲强度，浸渍剥离性能，表面胶合强度，胶合强度性能

	
	
	
	防水材料
	挥发性有机化合物（VOC），游离甲醛，苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）
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