
采购清单

采购单位 吴堡县水利局 备案函号 ZCSP-吴堡县-2026-00578

项目名称 吴堡县水利局2026年应急供水点及国能帮扶供水项目设备、管材采购项目

政府预算资金 ¥ 0.00
财政专户管理

资金
¥ 0.00

单位资金 ¥ 0.00 保障性资金 ¥ 1,135,000.00

序号 品名 采购标的 单价 数量 单位 总价 技术参数

1 水利管道

吴堡县
2026年应
急供水点
及国能帮
扶供水项
目设备、
管材采购
项目

1,135,000
.00

1 批
1,135,000

.00

1、设备工艺要求： 本
次采用复合方式，活性
炭加四氧化三铁吸附工
艺。 四氧化三铁 
(FeO) 活性炭 (AC) 主
要机理 吸附 + 化学还
原。将高毒、易溶的Cr
(VI)还原为低毒、难溶
的Cr(III)，并形成沉
淀吸附在其表面。 物
理吸附 + 少量化学吸
附。主要依靠巨大的比
表面积吸附铬酸根离
子，但无法改变其价
态。 可利用磁性快速
从水中分离。设备需要
定期反冲洗以防止堵
塞。 组合方式是：活
性炭在上层，四氧化三
铁在下层。 活性炭作
为上层滤料，首先去除
水中的悬浮物、有机
物、余氯等杂质。为下
层的四氧化三铁创造了
良好的工作环境： 活
性炭先进行“粗吸附”
和预处理，四氧化三铁
专注于深度去除铬，整
个系统的效率和寿命都
得到提升。 2、设备要
求： 2.1、基炭要求
（食品级 / 饮用水
级） 原料：椰壳活性
炭（首选，灰分低、无
重金属溶出） 粒径：
0.9～1.5 mm（16～20 
目） 碘值：≥1000 mg
/g（微孔发达，吸附效
率高） 亚甲蓝值：
≥120 mg/g BET 比表
面积：900～1100 m²
/g 强度：≥97%（耐水
冲、不粉化） 灰分：
≤3%（低杂质，防二次
污染） 重金属溶出：
Pb、As、Cd、Hg 等远
低于国标限值 2.2、
FeO负载参数 负载方
式：化学共沉淀法（纳
米级均匀负载） 负载
量：10%～20 wt%（饮
用水优选15%，兼顾吸



附与安全性） 饱和磁
化强度：15～20 emu/g
（满足磁分离，防流
失） 粒径：FeO纳米颗
粒 10～30 nm 零电荷
点（pHc）：6.0～7.0
（适配饮用水 pH） 
2.3、吸附容量
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