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将138香八线智慧美镇支01#杆进线电缆于图示位置开断，新放

ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400mm电缆一根，于开断处对接，由此新

放电缆至新设138香八线智慧美镇支1#10kV环网箱，于开断处

做电缆中间接头一个，电缆长度为45米，电缆利用待建通道敷

设。注:电缆中间接头位置，施工时需根据现场情况而定。

新设138香八线智慧美镇支1#10kV环网箱
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新设138香八线智慧美镇支1#10kV环网箱

（二进四出型）（一二次融合断路器柜）

环网箱内预留10米电缆

电缆采用ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400mm  长度为690m

        电缆利用已有沟道、待建通道敷设

新设138香八线智慧美镇支1#10kV环网箱至138香八线大居安西抗支01#杆

电缆采用ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400mm  长度为55m

            电缆利用待建通道敷设

新设138香八线智慧美镇支1#10kV环网箱至新立138香八线智慧美镇支02#杆

新立Φ350*18m砼杆
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常宁新区138香八线大居安支线10kV高压架空线

缆落地工程（138香八线大居安支01#-12#杆、

智慧美镇支01#-02#杆）

线路设计（一）
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