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	采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	单价
	预算金额（元）
	核心
产品

	1
	超A1幅面高精度非接触式扫描仪
	1台
	1050000
	1050000
	

	2
	全自动书刊档案扫描机器人
	1台
	1250000
	1250000
	

	3
	数据采集系统
	1套
	990000
	990000
	★

	4
	配套数据处理工作站
	2台
	15000
	30000
	

	小计
	3320000
	/
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		配套标的需要的服务清单

	序号
	服务名称
	数量
	预算金额（元）
	服务要求

	1
	安装调试与系统集成服务
	1项
	已含在
设备总价中
	负责所有设备的现场安装、调试、系统集成，确保硬件设备与数据处理工作站之间的数据互通及稳定运行。

	2
	操作培训服务
	1项
	已含在
设备总价中
	提供不少于5个工作日的现场操作培训，培训内容包括设备原理、操作流程、日常维护、故障排除、数据处理软件使用等，确保至少8名操作人员能够独立使用设备。

	3
	质保与售后服务
	1项
	已含在设备总价中
	硬件设备提供不少于3年原厂质保（从最终验收合格之日起计算）；质保期内提供7×24小时技术支持，故障响应时间≤2小时，到达现场≤24小时；质保期内免费提供软件版本升级服务。

	小计
	0
	/
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	超A1幅面高精度非接触式扫描仪     
▲1、超A1幅面（≥1180mm x 760mm）非接触式扫描，无需拆档。CCD 和稿台可垂直上下自动升降，可升降范围0-120cm。左右可升降工作台高程差0-20cm，适用于扫描各种厚度的档案及图书，保持扫描台一直处于平衡状态。(要求非接触式扫描，不接受平板或滚筒扫描) 。  
2、案卷台X光片扫描系统可根据胶片黑度进行光源手动调节和自动调节功能。
3、具备胶片扫描功能，可扫描14″× 17″英寸胶片。
▲4、要求 CCD点对点一次性彩色扫描方式，要求实体证物采集景深高度≥12cm。不受装订方式限制。
5、要求彩色扫描一次性完成,扫描过程镜头、光源不移动、不走动。并且要求具备实体证物彩色立体采集功能。可实现实体物证仿3D立体采集胶片数字化扫描。案卷、实物、胶片实现一机扫描。
6、可以通过外置辅助光源进行特殊数据采集，支持升级全光谱扫描功能，扫描光谱范围300nm-1100nm，可扫描不同波长的光谱图像。可搜索到光滑非渗透性或半非渗透客体表面的油迹指纹、污迹等。可对消退、涂改、变造字迹等进行红外检验。操作界面支持多语种。
7、CCD传感器分辨率≥70M像素 
▲8、600dpi彩色/1180mm x 760mm幅面≤0.5秒扫描速度
9、100-1200 dpi光学分辨率可调节
10、无闪烁后背式LED零辐射按需独立式采集照明系统 
11、USB3.0接口 
12、可变幅面大小镜头垂直位置（A1+—A5+）幅面，扫描可根据实际情况进行调整。
13、提供补充光源，实现全幅面最佳扫描效果。
▲14、采用一体式电动稿台。标配光学级压稿台。
15、软件专业版,具备自动纠偏、自动分页、自动删除空白页、自动去除手指（必须左右边缘和上下边缘都可以去除）、自动OCR识别。
16.高性能工作站（★只接受符合本国产品标准的设备投标）
配套工作站×1台
（1）CPU：≥24核 32线程 主频≥3.0GHz；
内存：≥32G 3200MHz UDIMM，插槽：≥4个，最大可支持128G内存；
（2）硬盘：≥1T M.2 SSD+8T HDD；
（3）显卡：≥12G独显；
（4）网卡：集成千兆网卡；
（5）电源：功率≥750W；
（6）显示器：≥27寸；
（7）接口：≥8个USB3.0接口+1个USB3.0 Type-C），≥1个PCleX16，≥1个PCleX8，≥1个PCleX1，机箱≥17L；
（8）提供三年保修上门服务，原厂400技术支持，提供3C认证，检测报告。
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	全自动书刊档案扫描机器人     
▲1. 全自动翻页速度：≥2000页/小时，翻页过程无需人工干预。（本项参数需演示200页以上图书实际扫描情况，演示通过腾讯会议方式进行，具体会议号在项目开标时于开标大厅公布）
▲2.扫描器：≥70M CCD采集系统。翻转镜支持单双镜头模组切换。全自动反射翻转镜控制系统配置：中心反射镜随着左右两页扫描自动翻转角度可调±90°。（提供≥5种的高反光介质的彩色扫描样例）
3.智能控制：支持智能语音控制，语音唤醒交互。各项扫描仪功能支持语音操作。
▲4.翻页技术：真空吸附翻页技术，真空吸力可调节，可准确显示真空吸力数值，以适应各种纸张。
▲5.智能翻页吸盘系统：翻页吸盘尺寸不小于100c㎡，吸力矩≥0.2N.m/kW；翻页吸盘要求包含不少于2个激光定位系统；≥2组重张传感器；≥6组真空吸附系统。确保轻柔翻阅不同材质资料。
6.气流分页系统配置：使用双气流分页技术，且气流大小可同时在机身触摸屏和扫描软件界面进行调节，并且可以准确显示具体疏解数值，以适应各种纸张。
7.全自动分页拍手配置：全自动除静电分页拍手数量≥1个，为满足20—500克不同类型纸张的分页和平展，分页拍手尺寸≥4.5×6cm，同时分页拍自动与翻页机械臂速度匹配，根据用户要求不同的翻页速度进行自动调整分页。
8.机身内置显示系统：≥7英寸防水防尘多功能工业触摸屏幕：适用多种场景支持多点触控和手套操作，多种语言显示，触控功能可以触摸调节真空吸力大小；触摸调节图书宽度、页面疏解度；一键实现复位、手动/自动扫描、紧急停止、调节稿台位置功能。（本项参数需演示，演示通过腾讯会议方式进行，具体会议号在项目开标时于开标大厅公布）
 ▲9.电动扫描书稿台配置：全自动v型电动稿台，支持语音移动控制、自动复位、自动开合，配合定位系统自动寻找书本中心位置，≤90°-120°稿台大小可自由扩展，单边尺寸≥25×30cm。
10.物理压平配置：透明书夹数量≥4个，透明书夹尺寸≤5×2.5cm，书夹压力可同时通过触摸屏和扫描软件调节，并且可显示数值，以适应各种纸张。书夹与书籍边缘接触≤10mm宽度。（不接受无压板手动方案、玻璃板压书方案、塑料树脂玻璃方案） （本项参数需演示，演示通过腾讯会议方式进行，具体会议号在项目开标时于开标大厅公布）
11.显示单元：三轴显示单元力臂支架，显示尺寸≥21寸；可前后多角度调节移动。
12.单页扫描幅面：最小：长18cm×宽13cm，最大书籍:长36cm×宽28cm，可接受定制。
13.格式输出：要求可同时输出OFD、TIF、JPG、OCR识别的可搜索的PDF，WORD、TXT、Excel、多页TIF。
14.扫描软件自带OCR识别语种数量≥70种(要求扫描仪自带控制软件功能）。
15.光源系统：LED零辐射光源系统数量≥2组，全幅面覆盖，无闪烁恒亮式光源可单独进行关闭并且可设置自动进入关闭节电模式。
16.全自动翻页扫描书籍装订厚度≥10cm。要求10cm厚图书一次性自动扫描完成。（本项参数需演示，演示通过腾讯会议方式进行，具体会议号在项目开标时于开标大厅公布）
17.全自动扫描机器人控制影像处理系统功能：
（1）包含一键式AI智能自动去黑边、自动去除书夹、曲折页面自动展平、自动去除空白页、文字加深、自动纠偏；
（2）水印设置：批量自动加水印，可自定义水印类型（图片水印或文字水印），自定义图片水印的图片和图像缩放大小，自定义文字水印的内容、字体、字体大小、不透明度、字体颜色、水印方向等。支持水印效果预览；
（3）包含数据统计功能，可以监测每天扫描数量、总扫描数量，查看指定时间段的扫描字数和页数数据并以折线图显示在下方统计数量；
（4）扫描软件内可以对真空吸力、页面疏解度、书夹压力进行调节；
（5）软件内页面边缘传感器可以设置多张进纸检测、页面下拉检测、错误恢复次数设置；
（6）单张图片的处理：可修改选中的单张图片的红头文件优化值、背景平滑值、分辨率、色彩模式、亮度、对比度、识别模型等。以上所有编辑都可一步撤销（恢复原图）。支持不同工作模式切换，缩略图以小图浏览、大图浏览或列表浏览三种模式自定义切换；
（7）软件支持多线操作，可同步下达多线工作任务，扫描任务、图像处理、OCR多线任务同时处理。
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	数据采集系统      
一、跟踪式三维数据采集系统
1.★光源形式：光源形式：≥90条激光线，其中包括交叉蓝色激光线、平行蓝色激光线以及可以单独工作的蓝色激光线。
2.结构形式：系统应包含CCD光学跟踪定位相机、手持激光扫描头，连接方式简便安全，可靠耐用。 
3.跟踪器相机像素≥2500万
4.★单站跟踪范围≥8500mm，并支持多幅拼接，单站体积精度：3.5m范围内≤0.05mm，8.5m范围内≤0.16mm。
5.单站最大跟踪体积≥135m³，并支持多幅拼接。
6.具备快速、精细等多种工作模式，具备沟槽、深孔、不规则内腔的扫描能力；不同工作模式扫描数据在同一坐标系三维数据中，无需后期拼接。
7.动态扫描：利用动态参考功能，能在物体自由移动过程中正常工作，精准获取物体完整外形三维数据，扫描最高精度：≤ 0.025mm。
8.跟踪器及扫描仪数据支持有线和无线局域网传输
9.一体式结构设计 
10.扫描仪内置电池槽
11. ▲具有光笔测量功能，能够对深度隐藏点测量；光笔标记点数量≥8颗，光笔本体尺寸≥ 500mm(不含加长杆）为保证使用方便性，任意遮挡50% 不影响使用，光笔具有有线和局域网两种连接方式，两种方式可以任意切换。
12.扫描速度：≥ 4,800,000次测量/秒 
13.扫描基准距 ：≥ 300mm
14.扫描景深：≥ 400mm
15.分辨率≤0.020mm
16.最大扫描面幅：≥800mmX700mm
17.激光安全等级：Class II级（人眼安全，对视力无害）
18.声音提示功能：仪器本身具备声音指示，指示用户正确和最佳工作角度及范围。
19.快速标定：设备自带校准系统
20.扫描分辨率可以实时调整
21.工作温度：-10℃-40℃
22.彩色扫描模块
22.1 具备人眼安全扫描模式：蓝色激光、红外激光、红外散斑三种采集模式，都可以通过关闭LED补光组，实现 “无光”扫描支持各模式，不贴点扫描；（本项参数需演示，演示通过腾讯会议方式进行，具体会议号在项目开标时于开标大厅公布）
22.2▲彩色纹理扫描：红外散斑扫描模式、红外激光扫描模式、蓝色激光采集模式均支持彩色纹理扫描。设备内置彩色图像采集单元。
23.三维扫描软件
23.1 需具有测量分析软件的接口，在扫描软件内可以实现扫描完成后一键导入点云进行检测比对； 
23.2具备智能引导功能，支持用户快速自定义创建工作流程； 
23.3 可同时连接多台不同类型设备，并支持切换使用。
24.高清三维贴图软件模块
24.1 具备摄影测量、AI图像识别、纹理融合、镶嵌线编辑技术，实现三维贴图映射；
24.2 拥有扫描贴图、照片建模和贴图置换三大模块（需提供软件功能截图证明）。具备扫描贴图、照片建模、贴图置换功能；
24.3 可将无线三维扫描系统获取的三维数据与多角度高清2D影像集智能融合后导出数据，该格式将支持生成含三维点云与真彩纹理工业级全景式三维模型，并支持三维测量；（本项参数需演示，演示通过腾讯会议方式进行，具体会议号在项目开标时于开标大厅公布）
24.4 支持网格清理，照片与三维模型匹配，支持镶嵌线实时编辑，支持Blender纹理精修接口，支持传递UV功能，支持全分辨率（重组UV）超高分辨率纹理贴图输出，可视化地完成光斑、模糊、异物映射等剔除。
25.三维检测软件技术指标
25.1.支持数据对齐方法：最佳拟合对齐、基于公差带的最佳拟合对齐、断面最佳拟合对齐、3-2-1、 RPS、基准参考框对齐、测量对象的最佳拟合对齐等；
25.2.基本特征测量（点、向量、平面、圆、槽、矩形、多边形、椭圆、圆柱、圆锥、球、曲面和平板等）， 支持 3D 特征和 2D 特征；
25.3.具备形位公差分析功能；
25.4.具备点云与 CAD 比对的误差彩图、曲面分析和边界分析功能；
25.5.支持间隙干涉彩图、厚度彩图、曲面缺陷彩图；
25.6.断面生成与分析；
25.7.基于三角化网格和点云的量规测量：柔性卡规，轮廓量规、组装间隙量规，叶片量规等；
25.8.调装/检测功能，用于工装、夹具的调整和测量。 
二、远程手持三维激光扫描模块
1.硬件：
（1）扫描频率	≥20万点/秒，测程≥40m；
（2）存储容量	≥256GB（可升级）；
（3）实时彩色点云生成支持实时生成彩色点云；
（4）设备总重量≤800g（不含电池）；
（5）供电方式	支持一体化电池手柄供电；
（6）机身相机：集成2个景深相机和2个全景相机；
（7）机身彩色相机：相机分辨率，总像素≥5600万像素；
（8）视场角：360°×360°全景。
2.场景复原软件
（1）可一键生成高清三维实景模型, 自动生成 3D高斯模型（支持主流格式）；
（2）软件支持一键切换3D高斯模型和点云显示，模型可一键发布到web端；
（3）可在软件中漫游、开启自动碰撞检测、显示采集轨迹、支持查看和第一人称或数字人漫游的模型成果；
（4）软件支持对模型的三维标注(支持文字、图片、视频、超链接），并保存标注内容；
（5）软件中应集成各类高斯模型案例供用户免费下载使用；
（6）支持扫描数据段融合，直接加载多段设备原始数据进行融合建模，≥10段；
（7）模型应支持导入主流三维开发平台Unity；
（8） 模型应支持导入主流三维开发平台、UE；
（9）模型应支持导入主流三维开发平台Web； 
（10）软件中可加载无人机空中影像与自带硬件设备获取的地面数据，不需要空地计算过程，直接一键实现空地一体化3D高斯建模；
（11）高清补拍功能：支持导入单反、手机等高清设备对重点区域进行高精度补
拍，用于提升建模细节质量和纹理表现；
（12）智能空间识别：针对室内扫描数据，自动提取空间结构与建筑构件，快速生成结构化户型图成果。
3.模型管理编辑软件
（1）支持页面同时显示多个高斯模型项目，并且可以对每个高斯项目进行管理，编辑、查看；
（2）单个高斯项目支持导入LCC、 PLY、FBX、GLB、OBJ 具有碰撞体等数字资产；
（3）支持模型图形API（DirectX11及DirectX12）切换，当模型渲染出现花屏、闪烁等显示异常时，支持图形 API 以改善显示效果；
（4）支持高斯模型调色，提供亮度、对比度、饱和度三项参数的调整能力，所有调整均支持实时预览与恢复默认值，并可保存后在其他端中读取。
配置要求
（1）配件设置：主机×1+充电器×1+ 电池×1；
（2）为保证整套系统兼容性，设备硬件及软件及插件必须由同一个厂家生产。
配套工作站×1台（★只接受符合本国产品标准的设备投标）
（1）CPU：≥24核 32线程 主频≥3.0GHz；
（2）内存：≥32G 3200MHz UDIMM，插槽：≥4个，最大可支持128G内存；
（3）硬盘：≥1T M.2 SSD+8T HDD；
（4）显卡：≥12G独显；
（5）网卡：集成千兆网卡；
（6）电源：功率≥750W；
（7）显示器：≥27寸；
（8）接口：≥8个USB3.0接口+1个USB3.0 Type-C），≥1个PCleX16，≥1个PCleX8，≥1个PCleX1，机箱≥17L；
（9）提供三年保修上门服务，原厂400技术支持，提供3C认证，检测报告。
4、实验室环境适配：需贴合具体实验设备需求和实验室管理建设进行合理匹配（满足图书文物存放等环境要求）。

	备注：所有标注▲号的参数，在产品送达指定地点后，采购人对所供产品的相应参数进行现场测试。若出现不合格项，采购人直接退换，采购人有权要求中标人支付合同总金额20%的违约金。



