	序号
	设备名称
	参数
	数量

	1
	智慧黑板
	1.整机三拼接平面，无外露连接线。整机尺寸宽度≥4500mm,高度≥1350mm;
2.整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 16,CPU≥8核，主频≥2.2GHz,内存≥4GB,DDR最大速率≥2666MT/S,存储空间≥64GB;
3.中央主屏幕显示≥98英寸超高清LED液晶屏，分辨率≥3840×2160,显示比例16:9,主屏具有防眩光效果；
4.屏幕亮度：≥350cd/m2,对比度：1300:1,可视角度：(水平/垂直):178°屏幕色域值90%,支持感应并自动调节屏幕亮度来，整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，在屏幕中心亮度≥350cd/m²下，增加屏幕两侧亮度，使得整机水平方向法线60度视角下，实际屏幕的观看有效亮度≥110Cd/m²;
5.设备具备≥2路USB3.0、≥1路TYPE-C前置接口；
6.Windows教学系统下进行50点触控，整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；
7.整机设备内置2.2声道扬声器，最大功率≥80W。
8.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持不少于三档强弱调节。扩声系统语言传输指数(STIPA)≥0.75,整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥150°,可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
9.内置非独立广角高清摄像头(不接受外接摄像头),像素≥4800万，摄像头视场角不小于135度，水平视场角不小于120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；支持清晰度为3840×2160(4K)分辨率的视频输出，支持画面畸变矫正功能；
10.内置模块化电脑，处理器主频≥2.0Ghz,核心数≥8核心，线程数≥12线程，三级缓存≥12M,硬盘≥256G SSD固态硬盘；
11.整机内置双WiFi6无线网卡(不接受外接),在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；
12.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测；
13.内置教学软件，支持师生互动功能，内置还原软件，支持一键还原，附带集控管理软件及永久使用授权，集控软件具备远程查看设备状态、远程控制、远程查看设备画面和摄像头画面、查看设备使用记录等功能；
14.配备无线键鼠一套。
	6台

	2
	音频主机
	1.系统集成音频处理和功率放大器；
2.集成回声消除功能、噪声消除功能、混音处理功能于一体；
3.反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥9dB ；  
4.自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升 ≥18dB ；
5.自动增益控制（AGC）： -12dB - +12dB；
6.频率响应：50Hz-20kHz；
7.具备≥2路音频输入、具备≥2路音频输出；具备≥1路翻页笔输出接口；
8.≥2个以太网接口，支持接入网络进行管控，配套平台支持远程声音控制、批量升级、音频参数调节配置、实时显示音量大小、运行日志统计及查看、故障统计等功能；
9.支持通过串口线连接中控，可实现对无线话筒的音量、电磁锁的解锁方式、电磁锁的开关进行控制；
10.内置功放,具有不少于4个扬声器接口，输出功率≥60 W×2（8 Ω）。
	6个

	3
	无线麦克风及底座
	1.话筒插入充电座即可自动完成配对，开机即用；
2.无线话筒采用直插式桌面充电器充电方式，具有充电灯光提醒及保护功能，无线话筒具有翻页笔和激光笔功能；
3.无线麦克风侧面需具有独立音量加减按键；
4.收发频率：470MHz - 510MHz；
5.频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）；
6.综合信噪比：≥85dB ；
7.充电底座具有解锁按键；
8.提供远程统一管理软硬件接口，配合中控可以做到上课可以开锁，下课后话筒插入底座后自动锁死，防止话筒丢失；
9.需具有归还语音提示功能，下课时老师未将无线麦克风插入底座可向功放设备输出归还提示语音。
	6个

	4
	壁挂式音箱
	1.频率响应：65Hz-20KHz；
2.额定阻抗：≤8Ω；
3.灵敏度：≥88dB；
4.额定功率：≥60W；
5.高音单元：≤1吋；
6.低音单元：≥4吋。
	6对

	5
	多媒体讲桌
	1.钢木结构，桌体上部分采用圆弧设计，所有尖角倒圆角不小于R；
2.参考尺寸：1150*780*1000mm（长宽高），可结合具体情况调整；
3.主体材料采用不小于1.5mm冷轧钢板，其他辅助部门采用不小于1.2mm冷轧钢板。讲台正面配有留有LOGO木制面板；
4.显示器可调节倾斜角度，配有钢化玻璃保护显示器，可装置19-22寸液晶宽屏显示器；
5.配置强弱电面板，接通电源*1、HDMI*1，USB*2。
	6个

	6
	监控摄像头
	1.定焦防暴半球网络摄像机，≥400万星光级摄像机，不小于1/2.7”CMOS，内置GPU芯片，4mm镜头；
2.照度≤0.005 Lux；
3.分辨率≥2560 × 1440@25fps;
4.支持DC12V/POE供电方式；
5.支持IP67防护等级；
6.带安装支架、伸缩杆等。
	6个

	7
	综合布线设备安装调试
	1.设备运输、安装及各种线材，电源线、音视频信号线、网线，膨胀管、线管、辅材等。
2.摄像头采取POE供电，网线放至楼内弱电间。
3.地面讲台搬迁改造，3号楼地面讲台搬迁，结合教室尺寸进行改造。
	1项
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