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（1）路堤基底为耕植土、腐殖质土及人工填筑的场地时，须清除表土，之后进行

填前夯（压）实处理，路基基底压实度（重型）不小于 90%。 

（2）位于路基范围内的树根等必须挖除干净。 

（3）路基填筑前，应对填料密度、含水量、最大干密度等进行测定，压实过程中

经常检查土的含水量，压实后应检查填料的密实度是否符合设计要求。 

（4）路基填筑，必须根据设计断面，分层填筑、逐层压实，分层的松铺厚度通过

试验确定，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于 10cm。 

（5）路基填筑应采用水平分层填筑法施工，即按照横断面全宽分成水平层次逐层

向上填筑。如原地面不平，应由最低处分层填起，每填一层，经过压实检验符合规定要

求之后，再填上一层。 

（6）若路基填筑分几个作业段施工，两段交接处，不在同一时间填筑时，则先填

地段，应按 1:1 坡度分层预留台阶。若两个地段同时填筑，则应分层相互交叠衔接，其

搭接长度，不得小于 2m。 

（7）为保证路基边部的强度和稳定，施工时每侧超宽 50cm，施工加宽与路堤同步

填筑，均匀压实，严禁出现贴坡现象。 

（8）路基在雨季施工时，应注意加强施工管理，做好临时排水和防护措施，避免

路肩和边坡受雨水冲刷造成拉槽、坍塌。 

（9）填方路基（如填土或填土、石混合物）填筑前应选择代表性路段进行压实试

验，以确定正确的压实方法、各类压实设备的类型及组合工序、最佳组合下的压实遍数

以及压实层厚度，用以指导路基的压实施工。 

（10）施工期间应进行动态观测。动态观测项目应根据工程的重要性和地基的特殊

性，以及观测对施工的影响程度等确定。本项目在施工过程中必须进行沉降和水平位移

观测。 

（11）施工期间宜按路堤中心线地面沉降速率每昼夜不大于 10～15mm、坡脚水平位

移速率每昼夜不大于 5mm 控制路堤稳定性。特殊软土地基应根据设计要求确定稳定性控

制标准。当沉降或位移超过标准时，应立即停止路堤填筑。 

（12）路面铺筑必须待沉降稳定后进行。沉降稳定的标准应采用双标准控制，即推

算的工后沉降应小于设计容许值，同时连续 2个月观测每月沉降不超过 5mm。。 

七、未尽事宜，严格按现行规范执行。 


