
序号 技术参数与性能指标

1 一、工程概况

1、建设单位：蒲城县桥陵镇人民政府；

2、建设地点：蒲城县桥陵镇三裕村；

3、工程概况：2026年度蒲城县桥陵镇三裕村产业园区生产配套设施项目，主要实

施内容为产业园区道路施工，道路长 1000m，路面宽 4m，面层厚 0.18m，共 4000 ㎡

水泥混凝土路面，具体内容详见工程量清单。

4、合同履行期限（工期）：自合同签订之日起 30日历日。

2 二、质量标准

1、工程质量必须达到：国家现行行业施工验收规范“合格”标准。

2、如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求成交供应商返工，直至

达到合同约定条件，并由成交供应商承担返工费用。经两次以上返工后仍达不到约

定标准，采购人有权终止成交供应商继续施工资格，并拒付成交供应商已完工项目

工程款。

3、工程保修期：按照《建设工程质量管理条例》执行。

4、缺陷责任期：自竣工验收合格之日起 1 年。

3 三、施工技术规范

1、本项目施工应符合国家有关建设标准强制性条文和国家或有关部门对市政公用

工程施工等方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例。

2、成交供应商在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，

应征得采购人或采购人指定代表人的同意。

3、在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则成交供应

商应采用新的标准或规范进行施工。

4 四、对成交供应商建设工程施工安全生产、环境保护要求

1、成交供应商应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规和国家

标准或行业标准规定的安全生产条件。安全操作规程、生产安全制度和具体的安全

措施。努力实现“零职业病、零事故、零污染”的安全环保生产业绩目标。

2、遵照预防为主的原则，做到建设工程施工和环境保护并举，推行清洁生产，实

现环境污染全过程控制。

3、预防、控制和消除职业危害，保护员工健康，以确保工程项目的安全生产。

4、成交供应商应对在实施作业过程中可能产生的废水、废液或废弃物全部回收或

进行无害化处理，防止对水体、土壤和生态植被环境的污染和损害。

5、施工完毕，成交供应商应做到工完料净场地清，恢复现场整洁状态。并消除所

造成的环境污染。

5 五、施工材料要求

1、成交供应商供应的材料应按规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证

或质量检验证书才能用于工程。

2、成交供应商所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告

单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。采购人可以随机抽检原材料和设

备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由成交供应商承担），不合格

的材料、设备不允许进场使用。

3、因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料采购方负责。

4、根据工程需要，经采购人代表签证，成交供应商可使用代用材料。因采购人原

因使用时，由采购人承担増加的经济支出，因成交供应商原因使用时，由成交供应



商承担增加的费用。

5、材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由成交供应商承担。

6 六、商务要求

1、结算约定：本项目合同总价包含磋商文件规定工程范围内所有工作内容所产生

的一切费用，结算时首次报价和最终报价的浮动比例将作为重要依据，若实际施工

工程量发生变化或采购方原因引起变更的,则以成交报价为基础进行调整，调整部

分适用的定额及费用文件规定：首先依据磋商响应文件，但不得高于投标期的定额

及费用文件规定；如磋商响应文件中没有可依的定额及费用文件的，则可适用于相

应工程类别的投标期的定额及费用文件。调整部分中涉及供应商自购设备材料的，

其价格在项目实施地区有发布价格的，执行该价格；项目实施地区没有发布价格，

则执行采购人项目管理部门审批价格。

2、结算方式

（1）预付款，合同签订为付款条件，达到付款条件起 10 个工作日内，支付合同总

金额的 40.0%。

（2）进度款，工程竣工验收合格为付款条件，达到付款条件起 15个工作日内，支

付合同总金额的 57.0%。

（3）进度款，审计结束后且缺陷责任期内无工程质量问题为付款条件，达到付款

条件起 15个工作日内，支付合同总金额的 3.0%。


