磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市大保当镇人民政府朝阳街断头路延伸项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、朝阳街断头路延伸项目--道路
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	北侧道路土方开挖
	
	m³
	198

	
	
	北侧道路-土方回填
	
	m³
	3806

	
	
	北侧道路-本桩利用
	
	m³
	213

	
	
	南侧道路-土方开挖
	
	m³
	638

	
	
	南侧道路-土方回填
	
	m³
	1990

	
	
	南侧道路-本桩利用
	
	m³
	331

	
	
	挖除旧路-20cm厚水泥混凝土面层
	
	m³
	309.6

	
	
	挖除旧路-20cm厚水泥土垫层
	
	m³
	309.6

	1
	040203006001
	沥青混凝土
	1.沥青品种:细粒式沥青混凝土厚4 cm(SBSAC-13)
	m2
	3239

	2
	040203004001
	粘层
	1.材料品种:洒粘层油0.5kg/2
	m2
	3239

	3
	040203006002
	沥青混凝土
	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土厚6 cm(AC-20)
	m2
	3239

	4
	040203005001
	封层
	1.材料品种、用量:热沥青同步碎石下封层(根据实验确定最佳含石量，一般为11-16 kg/m)2
	m2
	3239

	5
	040203003001
	透层
	1.材料品种:洒透层油1kg/m2
	m2
	3239

	6
	040202014001
	水泥稳定碎(砾)石
	1.水泥含量:基层水泥稳定碎石厚18cm(水泥5%，外掺8%粉煤灰)
	m2
	3386

	7
	040202014002
	水泥稳定碎(砾)石
	1.水泥含量:底基层水泥稳定碎石厚18cm(水泥5%，外掺8%粉煤灰)
	m2
	3460

	8
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥含量:6%
2.厚度:18cm
	m2
	3583

	9
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	1.材料品种、规格:乙式路缘石花岗岩150*350
2.垫层材料品种、厚度:150*150
	m
	492.57

	10
	040204005001
	现浇侧(平、缘)石
	1.尺寸:丁字型路缘石花岗岩80*25 0
2.混凝土强度等级:100*100
	m
	492.5

	11
	040205002001
	交通标志杆
	人行横道标志
	根
	2

	12
	010502001001
	独立基础
	
	m3
	0.43

	13
	040901009001
	预埋铁件
	
	t
	0.018

	14
	040205003001
	标志牌
	正方形A=60cm
	块
	2

	15
	040205007001
	标线
	1.材料品种:道路边缘实线
2.类型:15CM
	m2
	75

	16
	040205007002
	标线
	1.材料品种:对向车道分界线(黄色)
2.类型:15CM
	m2
	15

	17
	040205009001
	横道线
	1.材料品种:人行横道线
	m2
	36

	18
	040205009002
	横道线
	1.材料品种:停止线
	m2
	6

	19
	040205008001
	标记
	
	m2
	5.48

	
	
	南侧道路
	
	
	

	20
	040203006003
	沥青混凝土
	1.沥青品种:细粒式沥青混凝土厚4 cm(SBSAC-13)
	m2
	2481

	21
	040203004002
	粘层
	1.材料品种:洒粘层油0.5kg/2
	m2
	2481

	22
	040203006004
	沥青混凝土
	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土厚6 cm(AC-20)
	m2
	2481

	23
	040203005002
	封层
	1.材料品种、用量:热沥青同步碎石下封层(根据实验确定最佳含石量，一般为11-16 kg/m)2
	m2
	2481

	24
	040203003002
	透层
	1.材料品种:洒透层油1kg/m2
	m2
	2481

	25
	040202014003
	水泥稳定碎(砾)石
	1.水泥含量:基层水泥稳定碎石厚1
8cm(水泥5%，外掺8%粉煤灰)
	m2
	2636

	26
	040202014004
	水泥稳定碎(砾)石
	1.水泥含量:底基层水泥稳定碎石厚18cm(水泥5%，外掺8%粉煤灰)
	m2
	2713

	27
	040202002002
	水泥稳定土
	1.水泥含量:6%
2.厚度:18cm
	m2
	2896

	28
	040204004002
	安砌侧(平、缘)石
	1.材料品种、规格:乙式路缘石花岗岩150*350
2.垫层材料品种、厚度:150*150
	m
	516.95

	29
	040204005002
	现浇侧(平、缘)石
	1.尺寸:丁字型路缘石花岗岩80*25 0
2.混凝土强度等级:100*100
	m
	369

	30
	040204001001
	人行道块料铺设
	1.块料品种、规格:6cm花岗岩面板
2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:
2厘米M10水泥砂浆
3.10厘米C20水泥砼
4.15厘米5%水泥土压实土基(轻型压实)
	m2
	1845

	31
	040205002002
	交通标志杆
	人行横道标志
	根
	2

	32
	010502001002
	独立基础
	
	m3
	0.43

	33
	040901009002
	预埋铁件
	
	t
	0.018

	34
	040205003002
	标志牌
	正方形A=60cm
	块
	2

	35
	040205007003
	标线
	1.材料品种:道路边缘实线
2.类型:15CM
	m2
	78

	36
	040205007004
	标线
	1.材料品种:对向车道分界线(黄色)
2.类型:15CM
	m2
	16

	37
	040205009003
	横道线
	1.材料品种:人行横道线
	m2
	36

	38
	040205009004
	横道线
	1.材料品种:停止线
	m2
	5

	39
	040205008002
	标记
	
	m2
	5.48

	40
	040203006005
	沥青混凝土
	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土厚5 cm(AC-20)
	m2
	773

	41
	041001004001
	1、拉毛旧水泥砼路面
2、玻纤格栅（抗拉强度≥120kN）
3、沥青灌缝
	
	m2
	773

	42
	040203007001
	水泥混凝土 路肩
	1.混凝土强度等级:15cm厚C25水泥砼
	m2
	111.33


2、朝阳街断头路延伸项目-安装

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	管沟开挖土方
	
	m³
	2435

	
	
	管沟回填土方
	
	m³
	2435

	
	
	管沟开挖土方
	
	m³
	2402

	
	
	管沟回填土方
	
	m³
	2402

	
	
	管沟开挖土方
	
	m³
	2708

	
	
	管沟回填土方
	
	m³
	2708

	
	
	管沟开挖土方
	
	m³
	2741

	
	
	管沟回填土方
	
	m³
	2741

	1
	040501001001
	混凝土管
	1.垫层材质及厚度:Ⅲ级钢筋混凝土管
2.混凝土强度等级:d300
	m
	98

	2
	040501001002
	混凝土管
	1.垫层材质及厚度:Ⅲ级钢筋混凝土管
2.混凝土强度等级:d400
	m
	48

	3
	040501001003
	混凝土管
	1.垫层材质及厚度:Ⅲ级钢筋混凝土管
2.混凝土强度等级:d600
	m
	223

	4
	040504002001
	现浇混凝土井
	1.种类:圆形混凝土检查井
2.规格:D1000
3.混凝土强度等级:20S515-25
4.检查井防坠网
	座
	13

	5
	040504010001
	雨水口
	1.雨水口规格:混凝土偏沟式双箅雨水口
2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:700×400
3.拦截装置材质、型号、规格:16
S518,页43
	座
	14

	6
	040501003001
	钢管
	1.材质及规格:镀锌钢管d100
	m
	32

	7
	040501001004
	混凝土管
	1.垫层材质及厚度:Ⅲ级钢筋混凝土管
2.混凝土强度等级:d600
	m
	40

	8
	040501001005
	混凝土管
	1.垫层材质及厚度:Ⅲ级钢筋混凝土管
2.混凝土强度等级:d800
	m
	40

	9
	040501001006
	混凝土管
	1.垫层材质及厚度:Ⅲ级钢筋混凝土管
2.混凝土强度等级:d400
	m
	48

	10
	040501001007
	混凝土管
	1.垫层材质及厚度:Ⅲ级钢筋混凝土管
2.混凝土强度等级:d500
	m
	220

	11
	040504002002
	现浇混凝土井
	1.种类:圆形混凝土检查井
2.规格:D1000
3.混凝土强度等级:20S515-25
4.检查井防坠网
	座
	13

	12
	040501001008
	混凝土管
	1.垫层材质及厚度:Ⅲ级钢筋混凝土管
2.混凝土强度等级:d300
	m
	66

	13
	040501001009
	混凝土管
	1.垫层材质及厚度:Ⅲ级钢筋混凝土管
2.混凝土强度等级:d400
	m
	39

	14
	040501001010
	混凝土管
	1.垫层材质及厚度:Ⅲ级钢筋混凝土管
2.混凝土强度等级:d600
	m
	248

	15
	040504002003
	现浇混凝土井
	1.种类:圆形混凝土检查井
2.规格:D1000
3.混凝土强度等级:20S515-25
4.检查井防坠网
	座
	14

	16
	040504010002
	雨水口
	1.雨水口规格:混凝土偏沟式双箅雨水口
2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:700×400
3.拦截装置材质、型号、规格:16
S518,页43
	座
	14

	17
	040501003002
	钢管
	1.材质及规格:镀锌钢管d100
	m
	26

	18
	040501001011
	混凝土管
	1.垫层材质及厚度:Ⅲ级钢筋混凝土管
2.混凝土强度等级:d600
	m
	32

	19
	040501001012
	混凝土管
	1.垫层材质及厚度:Ⅲ级钢筋混凝土管
2.混凝土强度等级:d800
	m
	32

	20
	040501001013
	混凝土管
	1.垫层材质及厚度:Ⅲ级钢筋混凝土管
2.混凝土强度等级:d400
	m
	54

	21
	040501001014
	混凝土管
	1.垫层材质及厚度:Ⅲ级钢筋混凝土管
2.混凝土强度等级:d500
	m
	251

	22
	040504002004
	现浇混凝土井
	1.种类:圆形混凝土检查井
2.规格:D1000
3.混凝土强度等级:20S515-25
4.检查井防坠网
	座
	14

	23
	040501005001
	塑料管
	1.材质及规格:dn63PE100给水管
	m
	66

	24
	040501005002
	塑料管
	1.材质及规格:dn110PE100给水管
	m
	245

	25
	040502005001
	阀门
	1.材质及规格:DN63
	个
	8

	26
	040502005002
	阀门
	1.材质及规格:DN110
	个
	1

	27
	040502002001
	钢管管件
	1.材质及规格:DN110x63
	个
	4

	28
	040504002005
	现浇混凝土井
	1.种类:圆形混凝土检查井
2.规格:∅1500
3.混凝土强度等级:07MS101-2,
页14
4.检查井防坠网
	座
	1

	29
	040504002006
	现浇混凝土井
	1.种类:圆形混凝土检查井
2.规格:∅1400
3.混凝土强度等级:07MS101-2,
页13
4.检查井防坠网
	座
	4

	30
	040501005003
	塑料管
	1.材质及规格:dn
63PE100给水管
	m
	80

	31
	040501005004
	塑料管
	1.材质及规格:dn110PE100给水管
	m
	235

	32
	040502005003
	阀门
	1.材质及规格:DN63
	个
	8

	33
	040502005004
	阀门
	1.材质及规格:DN110
	个
	1

	34
	040502002002
	钢管管件
	1.材质及规格:DN110x63
	个
	4

	35
	040504002007
	现浇混凝土井
	1.种类:圆形混凝土检查井
2.规格:∅1200
3.混凝土强度等级:07MS101-2,
页14
4.检查井防坠网
	座
	1

	36
	040504002008
	现浇混凝土井
	1.种类:圆形混凝土检查井
2.规格:∅1400
3.混凝土强度等级:07MS101-2,
页13
4.检查井防坠网
	座
	4

	
	
	北侧道路
	
	
	

	37
	040805010003
	LED双臂灯
	1.型号:75W+50W
LED灯(半截光型) H=10m
2.灯杆形式（单、双）:双
3.含电线
	套
	14

	38
	040805010002
	路灯基础
	1.名称:路灯基础
2.尺寸：800x80 0x2000mm
	套
	14

	39
	040806002001
	接地母线
	
	m
	42

	40
	040101001001
	挖一般土方47m3
	
	m3
	47.19

	41
	AB001
	电缆过路接线井
	净空1200mmx900 mmx1400mm
	座
	2

	42
	040803002001
	电缆保护管
	PVC70
	m
	560

	43
	040803002002
	电缆保护管
	SC80
	m
	56

	44
	040803001001
	电缆
	1.规格:YJV-0.6/1kV,5x25mm2
	m
	560

	45
	040805010004
	LED双臂灯
	1.型号:75W+50W
LED灯(半截光型) H=10m
2.灯杆形式（单、双）:双
3.含电线
	套
	14

	46
	040805010005
	路灯基础
	1.名称:路灯基础
2.尺寸：800x80 0x2000mm
	套
	14

	47
	040806002002
	接地母线
	
	m
	42

	48
	040101001002
	挖一般土方
	
	m3
	47.19

	49
	AB002
	电缆过路接线井
	净空1200mmx900 mmx1400mm
	座
	2

	50
	040803002003
	电缆保护管
	PVC70
	m
	560

	51
	040803002004
	电缆保护管
	SC80
	m
	44

	52
	040803001002
	电缆
	1.规格:YJV-0.6/1kV,5x25mm2
	m
	560


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

