采购需求
一、项目概况
本工程为改善办学基本条件项目-长安校区楼宇屋面防水，主要涉及图书馆屋面防水、能源楼屋面防水、九号公寓屋面防水、行政楼屋面防水（含1号教学楼屋面排水管）以及餐厅西屋面防水。
二、商务要求
1、工期：自合同签订之日起40个日历天。
2、工程地点：陕西学前师范学院长安校区校内。
3、工程质量标准：达到国家、省市或相关行业规范“合格”标准要求。
[bookmark: _GoBack]4、本项目保修期不少于5年，自工程竣工验收合格交付之日起计算，保修期届满之日止。
5、项目暂列金：100000.00元，为不可竞争费用。
6、工程量清单、限价及图纸（详见附件）。
三、质量保证、服务要求
1、工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因成交供应商原因导致工程质量达不到约定的质量标准，成交供应商承担违约责任。
2、成交供应商在保修期内应无偿负责所承包工程的维修和替换等工作。超出保修期收取人工及材料成本费用。
3、服务响应时限：提供7*24小时服务，接采购人通知后2小时内到场，提供售后服务电话（应具有：固定电话、移动电话、传真）。
4、顶棚玻璃采光井玻璃翻新时，拆除损耗需供应商自行考虑，不再单独计取。
5、产品包装情况
本项目防水产品（含防水涂料、防水卷材、防水堵漏材料等全品类）包装应严格遵循国家建材行业包装标准及产品运输防护规范，兼顾防护性、环保性与实用性，针对不同产品特性制定专属包装方案，杜绝运输、仓储过程中出现破损、渗漏、受潮、变质等问题。
6、售后服务情况
本防水项目建立全周期售后服务体系，涵盖售前技术咨询、售中施工指导、售后维保维修、产品质量问题处理等全流程。
四、防水卷材技术参数要求
采⽤4mm厚SBS弹性体⾼聚物改性沥⻘防⽔卷材
名称：弹性体（SBS）改性沥⻘防⽔卷材
厚度：4.0mm（不允许负偏差，+0.1mm）
幅宽：1000mm（±3mm）
⻓度 / 卷：10m（常⽤）
胎基：胎基宜采用聚酯长纤毡（PY），玻纤毡、聚酯玻纤复合胎等符合国标GB18242的
型号：Ⅱ 型（低温柔性 - 25℃）
可溶物含量：≥2900 g/m²（4mm 关键指标）
拉⼒（纵 / 横）：≥800 N/50mm
最⼤拉⼒时延伸率：≥40%
耐热性：105℃，⽆滑动、流淌、滴落
低温柔性：-25℃，⽆裂纹
不透⽔性：0.3MPa，30min，不透⽔
撕裂强度：≥350N
施⼯⽅法：施工采用热熔法，可采用燃气喷枪、电加热热熔等合规热熔机具施工；
环境温度：-10℃〜+40℃，基层含⽔率≤9%
搭接宽度：⻓边≥80mm，短边≥100mm
层数：双层
五、职责要求
1、成交供应商全权负责现场的施工安全、保卫、夜间照明、围栏设施及场内外接口交通疏导，按照施工现场临时用电安全技术规范和现场供用电安全规范组织施工，搞好施工现场管理，如未尽到安全、管理责任，采购人可对该违约行为进行处罚。
2、开工后2日内提交经修改后的施工组织设计和施工总进度计划。
3、驻场实施工程人员≥2名。
六、技术要求
1、成交供应商应根据本工程招标范围及要求规范施工，制定工期计划，确保按期完成施工工作。
2、供应的材料均须达到国家环保、节能有关规范和标准的要求，一切用于本工程的材料、设备必须符合合同规定的品种、规格、质量要求。
3、验收要求：工程施工完成，成交供应商进行自检验收，出现的问题限期整改。自检最终通过后，成交供应商提出最终验收申请，采购人组织相关人员进行最终验收。验收标准：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。
