1包：
高新校区教学区师范农学楼等6栋建筑部分墙面返潮起皮、公共区域墙面涂料污损，且教学区通道木门漆皮炸裂、破损；同时，部分学生宿舍因使用年限较长、受潮等原因，出现阳台、卫生间、宿舍内部墙面及房顶墙皮脱落、空鼓、泛黄等问题，既影响教学环境和校园美观，也存在安全隐患，不利于学生正常居住生活。为了给师生营造一个安全舒适、干净整洁的上课及住宿环境，拟建议对高新校区师范农学楼等6栋建筑和宿舍区部分墙面涂料进行粉刷维修，并同步对公共区域破损、漆皮炸裂木门进行油漆翻新；
一．墙面涂料粉刷维修
（一）维修方案：
1、对破损墙皮用分色胶带进行方块化处理；
2、铲除受潮墙皮，直至原有水泥粉刷层；
3、刷墙面封闭墙固，部分区域进行防裂处理及修补；
4、腻子三遍涂刮并进行找平、打磨；
5、乳胶漆涂料粉刷；
6、清理垃圾。
（二）墙面涂料粉刷维修面积清单
	高新校区涂料粉刷维修面积清单

	

	区域名称
	粉刷面积
	面积合计（㎡）

	公北
	一楼楼梯间
	25

	
	一楼过道
	16

	
	二楼过道
	18

	
	三楼过道
	27

	
	四楼过道
	12

	
	五楼过道西
	8

	
	五楼东楼梯
	25

	
	五楼顶
	20

	
	五楼西至炮楼
	35

	公南
	一楼过道
	15

	
	二楼过道
	3

	
	三楼过道
	20

	
	四楼过道
	8

	
	五楼过道
	22

	
	一楼东外顶
	30

	
	五楼西至炮楼
	30

	医南
	一楼过道
	10

	
	二楼过道
	5

	
	三楼过道
	6

	医北
	一楼过道
	12

	师范
	大厅
	10

	
	一楼过道
	8

	
	二楼过道
	3

	
	三楼过道
	6

	
	四楼过道
	12

	
	五楼过道
	20

	农学
	一楼过道
	25

	
	三楼过道
	30

	
	三至四楼东楼梯
	4

	行政楼
	五楼西楼梯
	80

	共计(㎡)
	545㎡

	宿舍墙皮脱落统计

	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2

	1-129
	15
	1-502
	15
	1-505
	15
	1-201
	15
	1-202
	15
	1-416
	15
	1-409
	15
	
	

	2-118
	15
	2-210
	15
	2-226
	15
	2-230
	15
	2-302
	15
	2-312
	15
	2-313
	15
	2-303
	15

	2-518
	15
	2-425
	15
	2-421
	15
	2-416
	15
	2-412
	15
	2-409
	15
	2-329
	15
	2-320
	15

	2-522
	15
	2-315
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-108
	15
	4-118
	15
	4-133
	15
	4-222
	15
	4-230
	15
	4-225
	15
	4-209
	15
	4-306
	15

	4-311
	15
	4-328
	15
	4-329
	15
	4-312
	15
	4-419
	15
	4-420
	15
	4-422
	15
	4-428
	15

	4-423
	15
	4-513
	15
	4-533
	15
	4-532
	15
	4-519
	15
	
	
	
	
	
	

	6-531
	15
	6-508
	15
	6-415
	15
	6-405
	15
	6-512
	15
	6-501
	15
	6-325
	15
	6-506
	15

	6-510
	15
	6-306
	15
	6-403
	15
	6-309
	15
	6-433
	15
	6-328
	15
	6-523
	15
	6-533
	15

	6-128
	15
	6-210
	15
	6-225
	15
	6-208
	15
	6-101
	15
	6-202
	15
	6-230
	15
	6-213
	15

	6-105
	15
	6-120
	15
	6-209
	15
	6-222
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	7-321
	15
	7-236
	15
	7-235
	15
	7-230
	15
	7-413
	15
	7-219
	15
	7-229
	15
	7-215
	15

	7-413
	15
	7-436
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8-1-103
	15
	8-1-204
	15
	8-1-303
	15
	8-1-402
	15
	8-1-503
	15
	8-1-601
	15
	8-1-604
	15
	8-3-402
	15

	8-2-204
	15
	8-2-401
	15
	8-2-402
	15
	8-2-403
	15
	8-2-603
	15
	8-3-502
	15
	8-3-501
	15
	8-3-404
	15

	8-3-101
	15
	8-3-102
	15
	8-3-104
	15
	8-3-202
	15
	8-3-203
	15
	8-3-301
	15
	8-3-302
	15
	8-3-401
	15

	8-3-604
	15
	8-4-401
	15
	8-4-402
	15
	8-4-204
	15
	8-4-301
	15
	8-4-302
	15
	8-4-304
	15
	8-4-401
	15

	8-4-402
	15
	8-4-404
	15
	8-4-501
	15
	8-4-602
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	9-106
	15
	9-112
	15
	9-118
	15
	9-119
	15
	9-126
	15
	9-201
	15
	9-205
	15
	9-209
	15

	9-211
	15
	9-213
	15
	9-216
	15
	9-218
	15
	9-219
	15
	9-225
	15
	9-230
	15
	9-233
	15

	9-308
	15
	9-309
	15
	9-311
	15
	9-313
	15
	9-316
	15
	9-410
	15
	9-411
	15
	9-413
	15

	9-422
	15
	9-428
	15
	9-502
	15
	9-530
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	10-112
	15
	10-509
	15
	10-515
	15
	10-519
	15
	10-511
	15
	10-505
	15
	
	
	
	

	15-115
	15
	15-113
	15
	15-112
	15
	15-218
	15
	15-311
	15
	15-321
	15
	15-312
	15
	15-310
	15

	15-421
	15
	15-308
	15
	15-116
	15
	15-418
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16-108
	15
	16-112
	15
	16-129
	15
	16-330
	15
	16-328
	15
	16-318
	15
	16-313
	15
	16-231
	15

	16-232
	15
	16-230
	15
	16-425
	15
	16-413
	15
	16-408
	15
	
	
	
	
	
	

	13-318
	15
	13-320
	15
	13-321
	15
	13-323
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：183×15=2745m2

	
阳台墙皮脱落统计

	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2

	1-229
	3
	1-115
	3
	1-135
	3
	1-518
	3
	1-315
	3
	1-202
	3
	1-222
	3
	1-429
	3

	1-228
	3
	1-423
	3
	1-412
	3
	1-218
	3
	1-216
	3
	1-408
	3
	1-419
	3
	1-415
	3

	1-405
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-129
	3
	2-211
	3
	2-213
	3
	2-220
	3
	2-226
	3
	2-311
	3
	2-418
	3
	2-416
	3

	2-433
	3
	2-426
	3
	2-422
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-108
	3
	3-128
	3
	3-129
	3
	3-121
	3
	3-119
	3
	3-113
	3
	3-101
	3
	3-226
	3

	3-331
	3
	3-339
	3
	3-328
	3
	3-326
	3
	3-322
	3
	3-215
	3
	3-221
	3
	3-235
	3

	3-311
	3
	3-528
	3
	3-519
	3
	3-501
	3
	3-405
	3
	3-420
	3
	3-422
	3
	3-428
	3

	3-421
	3
	3-316
	3
	3-401
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-109
	3
	4-110
	3
	4-120
	3
	4-122
	3
	4-125
	3
	4-213
	3
	4-220
	3
	4-228
	3

	4-519
	3
	4-511
	3
	4-501
	3
	4-420
	3
	4-311
	3
	4-325
	3
	4-323
	3
	4-302
	3

	4-306
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5-211
	3
	5-203
	3
	5-213
	3
	5-215
	3
	5-223
	3
	5-229
	3
	5-233
	3
	5-235
	3

	5-309
	3
	5-305
	3
	5-301
	3
	5-206
	3
	5-210
	3
	5-218
	3
	5-220
	3
	5-239
	3

	5-311
	3
	5-325
	3
	5-329
	3
	5-331
	3
	5-335
	3
	5-339
	3
	5-316
	3
	5-310
	3

	5-408
	3
	5-412
	3
	5-416
	3
	5-418
	3
	5-428
	3
	5-415
	3
	5-306
	3
	5-308
	3

	5-406
	3
	5-501
	3
	5-503
	3
	5-505
	3
	5-513
	3
	5-515
	3
	5-535
	3
	5-539
	3

	5-128
	3
	5-528
	3
	5-518
	3
	5-516
	3
	5-506
	3
	
	
	
	
	
	

	16-101
	3
	16-220
	3
	16-216
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：120×3=360m2

	卫生间墙皮脱落统计

	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2

	1-128
	1
	1-126
	1
	1-335
	1
	1-311
	1

	2-329
	1
	2-416
	1
	2-418
	1
	2-412
	1

	2-429
	1
	2-515
	1
	2-513
	1
	2-525
	1

	4-110
	1
	4-112
	1
	4-209
	1
	4-220
	1

	4-519
	1
	4-503
	1
	4-429
	1
	4-419
	1

	4-506
	1
	4-511
	1
	4-501
	1
	4-329
	1

	1-315
	1
	1-213
	1
	1-223
	1
	1-426
	1

	2-229
	1
	2-431
	1
	2-503
	1
	2-33
	1

	2-426
	1
	2-425
	1
	2-422
	1
	1-218
	1

	4-228
	1
	4-315
	1
	4-325
	1
	4-330
	1

	4-415
	1
	4-406
	1
	4-410
	1
	4-309
	1

	合计：44×1=44m2

	公共区域墙皮脱落统计

	区域
	面积m2
	区域
	面积m2
	区域
	面积m2

	2号楼3、4、5西楼梯平台
	10
	
	
	
	

	2号楼3、4、5西楼梯顶
	10
	
	
	
	

	3号楼5楼东楼梯口
	10
	3-408宿舍门口
	15
	3-422宿舍门口
	10

	3号楼东侧门口
	10
	
	
	
	

	7号楼3楼大厅窗户下
	10
	7号楼3楼东楼梯顶梁
	10
	7号楼4楼过道
	15

	7号楼3楼东窗户下
	10
	7号楼4楼大厅窗户下
	10
	7号楼5楼西窗户
	5

	7号楼5楼过道
	15
	7号楼3楼过道
	5
	7号楼5楼大厅窗户下
	5

	7号楼6楼东
	10
	7号楼4-5楼梯墙
	10
	7号楼2楼过道
	15

	7号楼1楼过道
	10
	7号楼2楼西窗户下
	10
	
	

	9号楼2-3楼东楼梯间
	15
	9号楼2楼东楼梯
	5
	9号楼3-4西楼梯间
	15

	9号楼4-5西楼梯间
	10
	
	
	
	

	10号楼1楼大厅水池旁
	15
	10-102门口
	5
	10-105门口
	5

	10号楼1楼西楼梯下
	10
	10-306门口
	5
	10号楼5楼楼道东窗户下
	10

	10号楼5-6楼天台西墙
	10
	
	
	
	

	15号楼4-5西楼梯墙
	10
	
	
	
	

	16号楼大厅东墙
	10
	
	
	
	

	13号楼2楼东洗漱厅
	10
	13号楼3楼东洗漱厅
	10
	13号楼1楼大厅
	10

	13号楼3楼过道顶
	10
	
	
	
	

	37间共355m2



（三）、内墙乳胶漆技术参数
[bookmark: heading_1]1、核心物理性能指标
(1) 对比率：≥0.93（合格品标准）
(2) 耐擦洗性：≥300 次。
(3) 抗碱等级：Ⅰ级抗碱。
(4) 防霉等级：0级防霉。
(5) 固含量：45%～50%。
(6) 单遍干膜厚度：约30μm。
(7) 燃烧性能：A 级不燃材料，满足公建消防要求。
(8) 遮盖性能：遮盖力优异，流平性好、易施工、漆膜均匀细腻。
[bookmark: heading_2]2.环保安全指标（国标最高限值）
(1) 挥发性有机化合物 VOC：≤10g/L。
(2) 游离甲醛：未检出（无人工添加甲醛）。
(3) 苯、甲苯、二甲苯总和：未检出。
(4) 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）：未检出。
(5) 气味特性：低气味，施工气味小，满足室内环保验收标准。
[bookmark: heading_3]3、标准施工工艺参数（25℃、相对湿度 50%）
（1）稀释比例
①辊涂、刷涂：清水稀释≤5%（体积比）
②无气喷涂：清水稀释≤10%（体积比）
注：严禁超量兑水，避免遮盖力、耐擦洗、漆膜强度下降
理论涂布率
③12～13㎡/L/ 遍（干膜厚度 30μm 基准）实际施工根据基层粗糙度、损耗适当增加用量。
（2）干燥时间
①表干时间：30min
②硬干时间：60min
③重涂间隔：≥2h
④施工环境要求
⑤施工温度：≥5℃
⑥环境湿度：≤85%
⑦基层含水率：≤10%
⑧基层 PH 值：＜10
⑨严禁阴雨、结露、低温高湿环境施工
[bookmark: heading_5]4、储存与保质期
（1）储存条件：5℃～35℃阴凉干燥处密封保存，防冻防晒。
（2）保质期限：原厂未开封状态下 18 个月。
[bookmark: heading_6]5、验收标准
满足GB/T 9756-2018、GB 18582-2020国家现行规范，可正常通过工程材料进场验收、竣工验收。
二．木门油漆维修
（一）、维修方案：
1、清理门体表面污渍、旧漆并保护墙面、地面；
2、修补部分破损木门；
3、批刮底层腻子并打磨平整；
4、用醇酸调和漆进行底漆涂刷一遍并进行点补、找平、打磨；
5、等底漆干透后再次用醇酸调和漆进行两次面漆涂刷；
6、对施工区域卫生进行彻底清洁。
（二）木门油漆维修项目清单
	高新校区教学区师范楼、公共教学南北楼、医学南楼木门油漆维修面积清单

	

	区域名称
	粉刷面积
	面积合计（㎡）

	公共教学南北楼
	大厅门3.6m宽×2.1m高×2个×2面
	30.24

	
	东通道门1.8m宽×2.1m高×10个×2面
	75.6

	
	西通道门3.6m宽×2.1m高×10个×2面
	151.2

	
	维修木门8个、缺门板1个
	

	医学南楼
	大厅门3.6m宽×3m高×2面
	21.6

	
	一楼通道门2.4m宽×3m高×2个×2面
	28.8

	
	二楼至五楼通道门3.6m宽×3m高×8个×2面
	172.8

	
	维修木门4个
	

	师范楼
	通道门1.8m宽×2.1m高×10个×2面
	75.6

	
	维修木门2个
	



醇酸调和漆技术参数
（三）、物理性能技术指标
1、漆膜外观：漆膜平整、光滑、色泽均匀，无流挂、针孔、裂纹缺陷。
2、涂料粘度（6# 杯）：≥40s。
3、细度：≤35μm。
4、遮盖力：白色≤200g/㎡，黑色≤45g/㎡，其他颜色符合国标要求。
5、漆膜硬度（摆杆硬度）：≥0.20。
6、附着力（划格法）：≤1 级。
7、柔韧性：≤1mm。
8、耐冲击性：≥30kg・cm。
9、耐水性：浸水 18h，漆膜不起泡、不脱落、不开裂，允许轻微发白。
（四）、干燥及涂布参数（常温 25℃、湿度 50%）
1、单遍干膜厚度：50～60μm。
2、理论涂布率：3～4㎡/kg（干膜厚度 50～60μm）
3、干燥时间
（1）表干时间：≤8h            实干时间：≤24h
（2）重涂间隔：最少间隔 24h    完全固化时间：7 天
（五）、标准施工参数
1、施工方式：刷涂、空气喷涂均可。
2、稀释材料：专用醇酸稀释剂。
3、稀释比例：5%～10%（重量比）。
4、喷涂压力：0.3～0.6MPa。
5、施工温度：≥5℃。
6、环境相对湿度：≤70% 。
7、施工基面：干燥、无油污、无浮锈、无粉尘杂质。
（六）、环保与安全指标。
1、VOC 含量：≤500g/L。
2、闪点：≥30℃，属于易燃涂料，施工及储存严禁明火。
3、重金属含量：铅、镉、铬、汞等可溶性重金属含量符合国标限值。
4、有害物质：无超标有毒溶剂，符合工业涂料环保验收规范。

2包：
朝阳校区老年活动中心围墙修缮主要对老年活动中心北侧围墙及周边地面进行整体修缮改造。工程内容包括拆除原有红砖墙体、杂土及建筑垃圾，因场地受限需人力倒运并统一外运；新建围墙部分涉及人工开挖沟槽、3:7灰土回填、条形砖基础砌筑、实心砖柱及240mm厚实心砖墙砌筑，墙面进行水泥砂浆抹灰并满刮腻子、喷涂无光外墙涂料；地面工程则铺设C15混凝土垫层、3:7灰土回填及水泥花砖面层。施工期间采取安全文明施工、冬雨季及夜间施工增加费、二次搬运、测量放线等措施，并搭设脚手架辅助作业。项目主要使用机制红砖、各类砂浆、外墙涂料及水泥花砖等材料，涉及多类人工及机械作业。通过本次修缮，旨在消除安全隐患，提升围墙结构稳定性与外观整洁度，改善老年活动中心周边环境，为离退休教职工提供更加安全、舒适的活动场所。
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	拆除工程
	
	282.6
	

	1
	砖砌体拆除
	m³
	39.5
	

	2
	人力倒运材料
	m³
	78.9
	

	3
	挖单独土方
	m³
	62.4
	

	4
	杂土垃圾外运
	m³
	101.8
	

	二
	围墙工程
	
	367.41
	

	1
	人工挖沟槽土方
	m³
	40.61
	

	2
	回填方
	m³
	10.15
	

	3
	砖基础
	m³
	10
	

	4
	实心砖柱
	m³
	4.96
	

	5
	实心砖墙
	m³
	27.73
	

	6
	墙、柱面一般抹灰
	㎡
	136.98
	

	7
	墙面喷刷涂料
	㎡
	136.98
	

	三
	花砖地面
	
	199.68
	

	1
	楼地面垫层
	m³
	12.48
	

	2
	块料楼地面
	㎡
	156
	

	3
	回填方
	m³
	31.2
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