1.采购项目概况
复合冲击条件下PDC钻头破岩效率测试装置是一套使用微钻头在施加轴向冲击载荷的情况下对地层岩样进行钻进的测试系统。在钻井工程中用于钻头选型、制定生产定额、分析钻井基本数据等。 复合冲击条件下PDC钻头破岩效率测试装置能够模拟不同钻压、转速下的2寸、2寸半、3寸PDC钻头在有轴向冲击载荷(模拟水力激振器等钻井辅助工具)时破岩过程中的各项参数，用于分析各种钻头的破岩机理及冲击作用对破岩效率的影响。
2.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 675,000.00
采购包最高限价（元）: 675,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	复合冲击条件下PDC钻头破岩效率测试装置采购项目
	1.00
	675,000.00
	个
	工业
	否
	否
	否
	否
	是


3.技术要求
采购包1：
标的名称：复合冲击条件下PDC钻头破岩效率测试装置采购项目
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	[bookmark: _GoBack]定量分析频率、轴向冲击力与转速、钻压的耦合特性，采集钻压、扭矩、转速、位移、冲击载荷等参数。

	2
	★
	钻进系统
2.1轴向冲击：伺服电机通过减速机构驱动恒力加载的棘轮机构旋转，棘轮机构按恒定角度间隔冲击钻杆，进而带动钻头冲击岩石，最大轴向冲击力不低于50kN；最高冲击频率不低于30Hz；
2.2冲击力测量及采集：配备高速力传感器；配备高速采集硬件及软件，实时显示，采集频率不低于100Hz；
2.3钻杆旋转系统：0r/min～300r/min，无级可变，精度≤5r/min；最大钻孔深度不低于400mm；
2.4钻压系统：恒压加载，钻压范围0～30kN，无级可变；
2.5钻头：钻头尺寸2寸，2寸半，3寸，按照采购人要求加工平面齿、异形齿各5个；
2.6扭矩：0～900N·m；

	3
	★
	夹持器
3.1三轴应力：不小于90MPa
3.2夹持尺寸：规则岩样：圆柱形：0～300mm（直径）×0～500mm（高）；方形：0～300(长)mm×0～300(宽)mm×0～500(高)mm；

	4
	★
	加热系统
4.1油浴加热：最高加热温度不低于150℃，恒温油浴加热，导热油在三轴加载腔室内循环，对岩心进行加热；

	5
	★
	主体框架
5.1三轴框架采用高强度钢，内部空间可安装夹持器；
5.2刚度≥10GN/m，承载能力≥35T；

	6
	★
	测量系统
6.1位移传感器：量程不低于400mm，精度±2mm；
6.2冲击载荷传感器：量程≥5T，精度±5N；
6.3扭矩传感器：量程≥900N·m，精度±10N·m；
6.4最高加热温度不低于150℃；精度≤±1℃；温度分辨力≤0.1℃；

	7
	★
	数据与控制系统
7.1能够快速、准确地采集各种传感器测量到的实时数据，如载荷、位移、转速、扭矩、冲击载荷等；能够实现对钻压、转速、冲击力、冲击频率等各参数的控制，控制精度可分别达到设定值的±0.5%到±5%；

	8
	★
	循环系统
8.1最大排量不小于6L/s；

	9
	★
	三轴加载系统
9.1高精度恒流恒压泵：压力范围0-100MPa，精度±0.1MPa；流量范围0-40mL/min，精度±0.1mL/min；
9.2高压气动阀：压力范围0-100MPa；
9.3空气压缩机：最大压力不小于0.8MPa，最大排量不小于465L/min。

	10
	
	注：标注“★”的参数为实质性要求，须提供符合要求的技术支持材料（包括但不限于技术方案、产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术材料，至少提供以上一项证明材料予以证明其技术参数的响应性)，未提供或虽提供但不符合的按无效文件处理。



