[bookmark: _GoBack] 招标项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1采购项目概况
汉中市博物馆馆藏书画文物保护修复项目对174组（354件）书画文物进行保护修复，文物内容涉及绘画作品、书法作品等。该批文物自收藏于汉中市博物馆后未曾做过保护修复处理，文物病害情况复杂，包括水渍、污渍、皱褶、折痕、断裂、变形、残缺、脆化、粘连、微生物损害、动物损害、脱粘、写印色料脱落、写印色料残缺、写印色料晕色、返铅、裱件残损、裱件折痕、裱件变形、配杆脱落、缺失等，部分书画病害评估已到重度和极重度。 保护修复须遵循修旧如旧、不改变文物原貌、最小干预、最大信息保留、安全性和可再处理性原则。通过对该批书画文物保护修复后，整体状况得到改善，书画文物强度得到提高、柔软度和平整度适宜、色差在可接受范围内、酸化严重的纸张pH值得到提升，大多数病害得到有效治理，特别严重的病害不再恶化，墨迹、彩绘、钤印等写印材料得到加固，修复后的整批书画文物整洁美观，具有很好的观赏效果，能够满足长期保管和展陈的要求。
3.2服务内容及服务要求
3.2.1服务内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2,657,900.00
采购包最高限价（元）: 2,657,900.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	馆藏书画文物保护修复
	1.00
	2,497,900.00
	项
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	拷贝修复桌
	1.00
	40,000.00
	张
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	红外水平仪
	2.00
	2,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	温湿度记录仪
	2.00
	3,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	加湿器
	2.00
	4,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	便携式博物馆专用吸尘器
	1.00
	7,500.00
	个
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	纸张酸度仪
	1.00
	1,500.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	仿日光修复灯
	1.00
	18,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	照度灯
	1.00
	500.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	电子天平
	1.00
	2,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	11
	紫外线辐照度计
	1.00
	1,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	12
	冰箱
	1.00
	3,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	13
	纸张水分仪
	1.00
	1,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	14
	电水壶
	1.00
	500.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	15
	智能除湿机
	2.00
	4,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	16
	大漆裱画案
	1.00
	72,000.00
	张
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


3.2.2服务要求
采购包1：
标的名称：馆藏书画文物保护修复
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	★
	这批书画文物数量为174组354件，文物病害情况复杂，文物保护修复过程必须遵循修旧如旧、不改变文物原貌、最小干预、最大信息保留、安全性和可再处理性原则。通过对该批书画文物保护修复，文物整体保存状况得到改善，修复后书画文物强度得到提高、柔软度和平整度适宜、色差在可接受范围内、酸化严重的纸张pH值得到提升，大多数病害得到有效治理，特别严重的病害不再恶化，写印材料得到加固，修复后的书画文物整洁美观，具有很好的观赏效果，能够满足长期保管和展陈的要求。
要求通过对文物进行现状调查，病害评估，检测分析，修复技术及材料选择，除霉杀虫处理，保留原装裱修复或重新装裱，质量评估，完成档案，预防性保护措施等工作流程实施。实现如下保护修复技术指标：
①进行系统的病害现状调查，并详细记录。
②完成文物相关分析检测。
③完成书画表面除尘、除霉杀虫、清理，写印材料得到加固，现存病害得到有效治理，保证书画作品的安全稳定，使其能长久保存。
④清理并揭裱已经污染、残损严重、老化的旧裱材料，重新更换适合文物长期保存的装裱材料，保留部分有研究价值的旧裱材料样品。
⑤完成保存环境调查，给出保存保管建议；
⑥照片资料归档整理；
⑦建立保护修复档案，保护修复档案参照 WW/T 0027-2010《馆藏纸质文物保护修复档案记录规范》制定书画类文物保护修复档案模板，根据书画文物的特点，补充书画文物装裱品式、装裱尺寸等项目，资料记录真实、详细、完整，同时录入电子档案归档整理。


标的名称：拷贝修复桌
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	1、尺寸：长1800mm×宽900mm×高800mm±10mm；桌面不锈钢矩管及不锈钢板材，主桌面透光钢化玻璃≥8mm厚度，四周为不锈钢水槽。
2、光源组成：LED组件，光源寿命：≥5万小时，亮度调节：0～100%明亮度调节；最高亮度3000LUX，光线色温：5500K～6400K。
3、既作拷贝台使用也可作清洗台使用；可电动控制台面的倾斜度0-25°，方便拷贝作业和清洗作业；安装有脚轮，具有刹车功能。


标的名称：红外水平仪
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	4、锂电池，连续工作时间：≥40 小时，激光波长：638 nm 红光；
激光功率：≤185 mW，激光等级：CLASS II；精度：≤1.5 mm / 5 m安平范围：≤±3°。


标的名称：温湿度记录仪
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	5、NTC/电容湿度传感器；量程：-20～+55℃；0～100%RH；精度（±1数位）：≤±2%RH(2～98%RH)；≤±0.4℃（-20～+55℃）；分辨率：0.1℃，0.1%RH，有露点值。


标的名称：加湿器
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	6、高效湿帘无雾加湿，适用面积：80～150㎡，加湿量：≥6kg/小时，湿度1%任意调节加湿方式，水箱容量：≥35升，电源频率：220V、50HZ；底部万向轮，可锁住固定，有漏水保护。


标的名称：便携式博物馆专用吸尘器
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	7、重量：≤2.2kg（装置），可拆卸肩带，防滑垫。结构紧凑，携带方便，具有特殊的真空功率控制功能。
8、产品配有≥1.2升多层次过滤袋，能过滤≤0.3微米的粉尘颗粒；另外吸尘器带有高效微粒空气过滤器。两级控制系统，可选择三个吸入范围，功率相当于400W或500W或1100W。


标的名称：纸张酸度仪
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	9、pH 量程：-2.00 ~ +16.00 pH；分辨率：≤0.01 pH；精确度：≤±0.01 pH；温度分辨率：≤0.1 °C；自动识别 3 点标准液校正；温度补偿：ATC 自动 或MTC 手动。


标的名称：仿日光修复灯
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	10、色温调整范围：等于或优于2800K～6500K，调光范围：0%～100%，显示指数：≥96；
11、支架调整高度：等于或优于1300mm～2800mm；支架材质及移动为不锈钢材质，带滑轮及刹车。


标的名称：照度灯
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	12、照度计，量程：0～99,999Lux；精度：≤±4%（比对参考值）；分辨率：≤1Lux(0～19999Lux),≤10Lux(20000～99999Lux)；单位：Lux； 


标的名称：电子天平
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	13、秤盘尺寸：≥174×143mm，称重范围：≥6000g；读数精度：≤0.1g；重复精度：≤±0.1g；线性：≤±0.2g。


标的名称：紫外线辐照度计
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	14、具有保持功能。峰值波长：365nm±2nm，峰值半高宽度△λ≤15nm；动态范围：0.1-100,000μW/cm2；相对示值误差：≤±8%；分辨率：≤0.001μW/cm2；重复性：≤0.001μW/cm2；显示：3-1/2位LCD显示。


标的名称：冰箱
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	15、三门无霜，自动控温，容积：≥217L，宽×深（厚）×高约：≥525×578×1790mm，冷藏室容积：≥120，冷冻室容积：≥70L，噪声：≤36dB，耗电量：≤0.56Kwh/24h；


标的名称：纸张水分仪
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	16、液晶数字显示，0~6 段档位转换，测量范围：0~90%，1 秒响应，精度：≤±0.5%，扫描深度：≥50mm。


标的名称：电水壶
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	17、智能控温常规电热水壶，功率：≤1800W，容量：≥2.5L；316 不锈钢材质。


标的名称：智能除湿机
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	18、适用面积：150～180m² ，除湿量：≥90L/天（35℃ 90% RH），
水箱容量：≥8L，额定电源：220V~ 50Hz；排水管：内径 16mm 螺纹管，制冷量 / 填充量：R410A/515g。


标的名称：大漆裱画案
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	19、尺寸：长3500mm×宽1500mm×高850mm±10mm，桌面厚度约100mm；
20、台面：桌面朱红色，桌面共髹涂4-5层环保漆，榫卯结构制作龙骨，龙骨上下各蒙三层榉木、杉木板材。采用传统披麻带灰技术，案板满布麻布。用瓦灰与大漆按照比例调配的漆腻细致地将裱画板坯件上的毛孔木缝闭合，坯件打磨后在坯件表面用大漆粘合满布麻布，共裹两层麻布，用大漆将麻布满裹整个修裱桌面；在麻布层外髹涂生漆灰，待漆灰干燥打磨，闭合面的毛孔用于防止台面开裂变形，桌面表面保证平整光滑，无缝无痕，不变形不破裂，耐腐蚀耐水浸；桌面四角为导圆角。


3.2.3人员配置要求
采购包1：
供应商安排具有丰富书画文物修复经验的专业技术人员作为项目负责人，按照项目工作量、工作质量及工期要求，配置专业修复人员5人以上组成修复团队，确保项目保质保量按时完成，并顺利结项。
3.2.4设施设备配置要求
采购包1：
由供应商按项目需要自带必要设备及完成修复项目所必须的相应物资在汉中市博物馆馆内完成项目实施。其他专用设备由供应商购置，产权归采购方所有。
3.2.5其他要求
采购包1：
质量售后要求 1.免费质保期为项目整体验收合格之日起壹年。 2.免费质保期内，由供应商自行携带设备和安排人员上门提供免费服务。 3.供应商接到问题通知后在1小时以内作出响应并进行电话处理。如有需要，供应商须在24小时内安排专业人员去现场处理。 4.供应商在免费质保期满后提供的技术支持和维护，只收取成本费用。质保期满后，供应商负责对其实施的项目提供24小时不间断技术支持服务，提供电话、电子邮件、现场服务等多种方式的技术支持服务，全方位响应需求，相关服务只收取成本费用。
3.3商务要求
3.3.1服务期限
采购包1：
合同签订后 200 日历天
3.3.2服务地点
采购包1：
汉中市博物馆（古汉台馆区）
3.3.3考核（验收）标准和方法
采购包1：
满足技术要求和保护修复方案的要求。项目内容全部完成后，供应商提交验收申请，采购方初验合格后，报请省文物局组织专家对项目进行总体验收，项目以省文物局通过验收的书面文件为合格依据。
3.3.4支付方式
采购包1：
分期付款
3.3.5.支付约定
采购包1：
1、 付款条件说明： 合同签订之日起10个工作日内 ，达到付款条件起 10 日内， 支付合同总金额的40.00%。
2、 付款条件说明： 完成项目工作量进度达到修复总量的50% ，达到付款条件起 10 日内， 支付合同总金额的20.00%。
3、 付款条件说明： 完成项目工作量进度达到修复总量的90% ，达到付款条件起 10 日内， 支付合同总金额的30.00%。
4、 付款条件说明： 项目全部完成并经验收合格 ，达到付款条件起 10 日内， 支付合同总金额的10.00%。
3.3.6违约责任与解决争议的方法
采购包1：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定的相关条款执行。 中标供应商未按合同要求履行，不符合招标技术要求，中标供应商必须无条件更换人员或产品，提高技术，完善质量，否则，采购人有权终止合同，并对中标供应商的违约行为进行追究并依法向中标供应商进行经济索赔。
3.5其他要求
无

