采购需求
一、项目概况
本项目为304不锈钢隔离杆批量采购，采购的隔离杆将用于现场区域隔离管控，要求产品采用304不锈钢材质，具备可拆卸、耐候性强、安装便捷等特性，需完成产品设计、供货、现场安装、第三方检测及后续质保服务等全部相关工作。
本项目核心产品为304不锈钢隔离杆。
二、产品技术要求
（一）栏杆材质工艺要求：304不锈钢，栏杆表面采用烤漆工艺喷砂处理、双层烤漆，并进行第三方耐候性检测（提供耐候性检测报告）。
（二）现有栏杆参数（最低标准）：立柱带底座重量为40公斤，栏杆重量为20公斤，隔离杆立柱壁厚2毫米，隔离杆边框壁厚1.5毫米，竖杆壁厚1毫米；立柱帽四面有“秦始皇帝陵博物院”院标，底座采用不锈钢材质做设计，提供可拆卸卡扣便于拆解安装。投标人可以根据现有栏杆情况自行优化设计。
（三）投标人根据现有栏杆结合本项目使用环境及采购人需求进行样式设计（标明隔离杆栏杆样式、尺寸、重量、颜色及需要加标志的位置），如若中标，在供货前与采购人沟通后进行优化设计，最终样式需采购人确定方可供货。
（四）款式要求：两种款式
1、固定款：700米；2、推拉款：700米。
三、相关要求
（一）质量要求：产品质量需符合国家现行不锈钢制品相关标准、招标文件技术要求及图纸设计要求，所有产品出厂前需将一定数量隔离杆送法定检验机构检验，取得产品质量检验合格报告后方可交货，供货时提供产品合格证、材质证明书；安装质量需做到牢固、平整、美观，无松动、掉漆、变形等问题，竣工验收一次性合格。
（二）质保与售后要求
1、整体免费质保期自验收合格之日起不少于5年（若投标人质保期优于此要求，按其承诺的质保期进行质保），产品在质保期内出现质量、安装等问题，中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担，采购人有权到中标人生产场地检查产品质量和生产进度。
2、质保期内24小时响应、48小时上门服务，免费维修及更换零配件。
3、质保期外提供终身技术支持与优惠零配件供应。
（三）人员要求
配备专属项目服务团队，至少包含1名现场负责人、6名专业安装人员，团队人员需具备相关施工操作经验。
（四）运输及安装调试要求
1、中标人负责所有产品的运输及安装，确保采购产品安全、完整到达采购人指定地点并按照要求完成安装、调试。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。
2、运输方式由中标人自行选择，但必须保证按期交货所有采购货物在运输、搬运的过程中，造成甲方损失的，由中标人为采购人修复或更新。逾期按合同总额0.5‰/天支付违约金，逾期超过15天采购人有权解除合同。
3、涉及的商品包装和快递包装，均应符合国家及行业要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
（五）其他要求
1、为确保隔离杆材质符合要求，采购人在供货时委托第三方机构实施检测，所需费用包含在合同价款内，由中标人承担。
2、不得转包、分包本项目。
3、配合采购人完成备案、验收、审计等相关工作。
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（一）交货期：自合同签订之日起45日历天内完成产品供货、安装及验收工作。
 （二）交货地点：秦始皇帝陵博物院内，具体以采购人指定地点为准。
