一、工程概况
工程地址：西安科技大学西影路院。
项目内容： 本工程包含西影路院2号住宅楼、1号公寓楼、锅炉房及室外消防管网维修改造，其中：2号住宅楼约18834平米，属二类高层住宅楼；1号公寓楼约5224平米，属多层公共建筑；锅炉房约586平米，属多层丁类厂房；实习加工中心该建筑物约900平米，属单层戊类库房。具体采购内容及要求详见磋商文件工程量清单、图纸等文件所涵盖的内容为准。
二、采购（招标）范围
（一）2号住宅楼
（1）增设消防电梯机房应急照明，消防电话，灭火器。
（2）电井封堵；清除杂物。
（3）配电室增设泄压口、排风管道及送风管道防火阀、应急照明、室内外通风启停按钮，使消防联动功能正常。
（4）柴油发电机房新增自动喷淋系统，储油间增设防火送风口。
（5）划分地下防火分区。
（6）增设主楼地下走道排烟及补风系统。
（7）车库送风及排烟风机增设双电源。更换车库防火卷帘，排烟管道增设排烟防火阀，划分车库防烟分区，车库排烟管道上增设排烟防火阀。
（8）设备用房增设消防电话及应急照明。
（9）车库增设甲级防火门。
（10）维修本楼内火灾自动报警系统及相关联动设备，使消防联动工程正常，并将本楼消控室内所有设备移至院内30号住宅楼消控室。
（11）新增屋面高位消防水箱及消防管道防冻措施，十层以下消火栓栓头更换为减压稳压消火栓，新增消火栓系统环管，更换消防水泵吸水管为偏心异径大小头，增设消防水池水位显示装置，泵房增设灭火器，地下车库大于1.2米风管下增设喷头，车库出入口消防管道增设防冻措施，排烟和送风机房增设灭火器，新增末端试水装置试水接头，增设消防水泵接合器，增设消防水池取水口标识及防护措施。
（二）1号公寓楼
（1）二楼使用分隔，两部楼梯不能连通。拆除影响疏散墙体，增设防火门。
（2）新增应急照明与疏散系统。
（3）新增消火栓系统，并具备正常防水测试功能。
（4）调整部分疏散门开启方向。
（三）锅炉房
（1）拆除部分窗户并封堵。
（2）更换事故排风机为防爆风机及控制箱，使其与燃气体报警系统联动正常。
（3）新增排风管道。
（4）维修消火栓系统。
（5）增设应急照明与疏散系统。
（四）室外工程
（1）新增消火栓系统室外管网。
（2）新增室外水泵接合器。
（五）实习加工中心
因实习加工中心目前未投入使用，学校拟采取空置封闭的整改措施。
三、工程量清单编制说明
（1）工程概况：
1、项目名称：西安科技大学西影路院消防维修改造项目
2、建设规模及内容：1号公寓、2号住宅楼、锅楼房等项目整改
3、建设地点：西安科技大学西影路院
（2）编制范围:
本工程按建设单位提供的西安科技大学西影路院“一楼一策”现场问题单及整改建议报告施工范围内所有内容。
（3）编制依据:
1、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）》。
2、《陕西省建设工程费用规则（2025）》。
3、项目设计施工图、西安科技大学西影路院 “一楼一策”现场问题单及整改建议报告及相关法律法规、标准图集、相关规范等。
4、工程量清单计价软件使用“广联达云计价平台 GCCP7.5000.23.2”。
（4）其他说明
1、本工程整改图纸与预算不一致之处，以预算清单描述为准。
2、暂列金额按100000.00元计入预算。
四、工程验收的主要依据、标准及要求：
参照下列国家标准要求：1.GB 55036-2022 消防设施通用规范； 2.GB 55037-2022 建筑防火通用规范；3.GB 50016-2014（2018 年版）《建筑设计防火规范》； 4.GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 ；5.GB 50084-2017 自动喷水灭火系统设计规范； 6.GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范； 7.GB 51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准 ；8.GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 ；9.GB 25972-2024 气体灭火系统设计规范 ；10.GB 17945-2024 消防应急照明和疏散指示系统；11.GB 4717-2024 火灾报警控制器 ；12.GB 4716-2024 点型感烟火灾探测器；13.GB 23864-2024 防火封堵材料；14.GB 25506-2024 消防控制室通用技术要求；15.GB 12955-2024 防火门。 如有最新颁布的规范标准，按最新的文件执行。
五、主要要求
1.完工后打扫清洁现场，相关垃圾及时规范外运出学校。
2.供应商严格按照相关技术规范、标准完成施工，需提供包括但不限于符合校内验收、审计及住建部门组织专家验收通过所需要的施工资料、图片、图纸等，如施工前现场图片、施工中图片、施工后图片及相关竣工图纸等。
3.质量要求：整改工程竣工验收合格且满足学校认定第三方检测通过、工程质量符合取得西安曲江新区住建部门出具的消防评估论证意见函要求。
4.工期要求：30 日历天。
5.安全文明施工要求：安全文明施工需承诺，严格遵守西安市和学校安全文明要求施工。
（1）施工人员必须职责明确，所有治理工作必须符合设备制造厂厂方文件中规定的安全技术条件，严格按照安全规定和规定的程序要求进行，并做好必要的防事故措施，以保障人身和设备安全。施工人员不得触动非消防设施。
（2）依照《消防设施安装验收标准及规范》，对消防安全综合治理实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针。
（3）自觉接受和配合工程监理、消防部门等监督检查，对消防安全综合治理全过程都应如实记录，并对签字负责。
（4）消防安全综合治理各项资料，都应由消防设备监督管理人员签字生效。
（5）凡属归档案的各类技术档案室资料，必须纸质优良，字迹清楚，字体工整，图形线条、符号清晰，图面整洁，签字手续完备，不可使用圆珠笔、钢笔书写。
六、项目具体要求：
详见设计图纸及工程量清单等（另附）
七、工程材料设备表
	序号
	主材名称

	1
	火灾自动报警设备

	2
	干粉灭火器

	3
	镀锌钢管

	4
	应急照明疏散系统设备

	5
	电线电缆

	6
	消火栓箱

	7
	消火栓箱内配

	8
	防火门

	9
	防火卷帘

	10
	防火桥架


八、报价要求：
1、报价为综合报价，工程量以工程量清单为准，据实核算。报价应包含人工、机械、设备、材料、措施、保险、管理、风险、利润及现场协调、卫生清洁、垃圾外运一切之费用。
2、所用设备材料必须为现有国标产品，符合使用场所安全、节能、环保相关要求，报价时在备注栏里要注明品牌、产地、规格、参数等。
九、质保要求
   工程质保期要求：自工程竣工验收合格之日起计算，质保期限不低于2年，期间，提供施工范围消防设施年度检测服务（提供检测合格报告）。
1、灭火器的保质期为2年。国家或行业规定有强制保质期的产品可按照国家或行业标准执行。供应商可在此基础上根据企业自身情况自主承诺予以延长。
2、消防器材质保期（报价包含）:在质保期内非人为因素出现的质量问题无条件维护或更换。在质保期内，成交人安排专人负责维护，维保单位接到使用单位维修电话后，务必在4小时内赶到现场，一般故障24小时内解决，系统故障3天内解决。预计当天无法解决的问题，必须告知使用单位相关部门，做好相应的预防措施。发生紧急抢修事故（如上水管跑水、爆裂，供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后2小时内到达事故现场并于8小时内完成应急维修。
十、施工及验收规范：
项目在竣工后，成交人应向采购人提交竣工验收申请报告，并将施工过程中相关资料提交采购人，由各方共同验收项目竣工情况。合格后签发《验收合格单》。
验收依据
(1)合同文本及合同补充文件(条款)；
(2)竞争性磋商文件；
(3)成交人的响应文件；
(4)工程质量必须符合国家相关政策执行标准；
(5)《竣工报告》。
十一、付款方式要求及履约保证金
（1）付款方式要求
签订合同前向学校缴纳3%的履约保证金，中小微中标企业合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款。工程完工经发包人安排第三方检测合格且满足并配合取得西安曲江新区住建部门出具的消防评估论证合格意见函后支付20%工程款，经工程审计结算，支付至审定价的100%。
（2）履约保证金要求
[bookmark: _GoBack]履约保证金基本要求：供应商成交后凭成交通知书向采购人缴纳成交金额的3%作为履约保证金，待合同履约完毕后无息退还。
